INFORMACJA DOTYCZ ACA

BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OGOLNA:
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
.Budowa ul. Bankowej w Ornontowicach ETAP II”
2. Nazwa inwestora i jego adres:
Gmina Ornontowice

ul. Zwycgstwa 26a
43-178 Ornontowice

3. Imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta spdeapcego informag:

Janusz Franiczek, 44-300 Wodzista®l. ul. Skrzyszowska 39c



CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot oraz kolejabrealizacji dla catego zamierzenia budowlanego:
1.1. Roboty budowlane:

= Korytowanie(roboty ziemne)

=  Wykonanie warstwy odgzapcej

=  Wykonanie podbudowy

» Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej jezdniiuagu, zjazdéw i chodnika
1.2. Roboty instalacyjne:

= Roboty ziemne

»  Wykonanie kanalizacji deszczowej

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych:
= Sieci zewntrzne (wodocg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowableka
teletechniczne, kable energetyczne, linie energag/aapowietrzne, stup linii energetycznej)

3. Elementy zagospodarowania terenu geegstwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia:
» Nashpi zagraenie pracownikdw przebywagjych na budowie jak réwnteuczestnikdéw ruchu
drogowego,
= Zagrazeniem jest praca w pobli uradzen instalacyjnych podziemnych i naziemnych kabli
energetycznych.

4. Przewidywane zagtenia wys¢pujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
=  Wykonywane hda wykopy na gtbokas¢ ponad 2,0 m oraz roboty ziemne
* Prace prowadzone w&edztwie ruchu drogowego
*= Podczas budowyaywany kedzie ckzki sprzt budowlany do robot ziemnych
= Uzywanie sprztu z nagdem elektrycznym ( pofanie padem )

5. Sposob prowadzenia instruktigoracownikdw przed przygiieniem do realizacji robot:

* Przed przysipieniem do wykonania prac budowlanych, vgl@rzeszkolt pracownikow z
zakresie przepisow BHP i wynik@ych z nich obowizkéw, kladic nacisk na prace
szczegollnie niebezpieczne, w tym zméne z istniejca linia kabli energetycznych
wykopami oraz pracci¢zkiego sprztu budowlanego

= Zapozna pracownikbw z wymaganiami wynikggymi z instrukcji montaowych
poszczegoblnych materiatdw, z zasadami obstugi kygiania ze spetu i urzdzen oraz ze
sposobem korzystania ze sgrri srodkéw ochrony osobistej

» Nalezy udostpni¢ pracownikom do statego korzystania, aktualne uksfe bezpieczestwa i
higieny pracy dotycgce:

- wykonywania prac zvgzanych z zagreeniem wypadkami lub zagreniami zdrowia i
zycia ludzi,

- obstugi maszyn i innych ugdzenr technicznych,

- postpowania z materialami niebezpiecznymi i szkodliwyla zdrowia,

- udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh niebezpieczstwom

wynikapcym z wykonywania robét budowlanych w strefach sgdéinego zagrenia

zdrowia lub w ichgsiedztwie:

» Przed dopuszczeniem pracownika do pracy Pracodaoloawiazany jest zaopatréygo w
odziez robocz i ochronm zgodnie z obowizujacymi w tym zakresie przepisami

= Teren budowy i teren zagme odpowiednio wydziel i oznakow& stosownie do rodzaju
zagraenia

» Sprzt mechaniczny powinien posiadadpowiednie przegtly napraw i by dopuszczony do
wykonywania rob6t budowlanych nie stwargagagraenia

= Operatorowi nie wolno opuszazatanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lubhdaenia
budowlanego

= Materialy rozbiorkowe sukcesywnie wywézv miar postpu robot



