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Przekroj poprzeczny IX-IX
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8 cm

humus z obsianiem trawg

km 0,1+ 38,00

8 cm | 1) betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

4 cm | 2) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

8 cm | 3) warstwa gorna podbudowy z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr.8cm
15 cm| 4) warstwa dolna podbudowy z thucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm gr.15cm
10 cm| 5) warstwa piasku gr.10 cm

6) podtoze gruntowe, kat. nosnosci G3

obrzeze betonowe 8 x 30 cm
na tawie betonowej z oporem

kraweznik betonowy 15 x 30 cm

na podsypce cementowo - piaskowej
i fawie betonowej C12/15 z oporem

__chodnik jezdnia szer. 5,0 m
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kraweznik betonowy 15 x 30 cm

na podsypce cementowo - piaskowej

betonowej C12/15 z oporem podioza po zageszczeniu E, = 120 MPa i tawie betonowej C12/15 z oporem
3 ;. 030
¢m|1) kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

4'cm|?2) podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm 8 cm| 1) betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
75 cm | 3) podbudowa tluczniowa w - wa géma 15cm 4 cm| 2) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
75 ¢m |4) warstwa piasku gr. 15 cm 10 cm| 3) warstwa gérna podbudowy z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr.10cm

- 20 cm| 4) warstwa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm gr.20cm
15 cm| 5) warstwa gruntu stabilizowanego cementem o wirzymatosci na Sciskanie Rm=2,5 MPa
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( cement w ilosci ok. 6% masy gruntu suchego); gr. 15 cm
6) podioze gruntowe, kat. nosnosci G3
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kala 1:2
kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22cm Skala 0
. . . na podsypce cementowo - piaskowej
Boai. wtornego oa_AmN.ﬁmFm:_m wzmocnionego i fawie betonowej C12/15 z oporem .
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4 cm|2) podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm 8 cm| 1) betonowa kostka brukowa gr. 8 cm CrCrrreer S
15 cm[3) podbudowa tluczniowa w - wa gérna 15cm 4 cm| 2) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm _ RN RN ( obsypka ze zwiru frakcji 2%, mm
15 cm [4) warstwa piasku gr. 15 cm 10 cm| 3) warstwa gorna podbudowy z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr.10cm bbb LL Ll
20 cm| 4) warstwa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm gr.20cm WWWWWWWFJQ
@ 15 cm| 5) warstwa gruntu stabilizowanego cementem o wirzymatosci na sciskanie Rm=2,5 MPa ELELELELS ™
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N /|| saczek drenarski PCV ¢ 110 mm
Przekroj poprzeczny X-X 0.4 w otulinie filtracyjnej z geotekstylii
km 0,1+ 50,40 ©) wpuszczony do studzienke sciekowych
) . 8 cm|humus z obsianiem trawg
chodnik jezdnia
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