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Przekroj poprzeczny I-1
km 0,0 + 1,6

miejsce parkingowe jezdnia

5,00 11,00

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

na tawie betonowej z oporem
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. . . kraweznik betonowy 15 x 30 cm
kraweznik betonowy 15 x 30 cm modut wtornego odksztatcenia wzmocnionego na podsypce Cementowo - piaskowej

dw un.vam_u<mnm nt.mmm“,\%m- piaskowej podtoza po zageszczeniu E, = 120 MPa i tawie betonowej C12/15 z oporem
i tawie betonowej z oporem

8 cm| 1) betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

8 cm] 1) betonowa kostka brukowa gr. 8 cm 4 cm| 2) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
8cm - podsyp p 9
Zcm AMW _wwwﬁ%nﬂwc_mmﬁwwﬁwﬁwo% Mm@mﬂ_%éwﬁ 4 gr. 4 om 4 om| 2) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm . i 70 cm | 3) warstwa gorna podbudowy z fucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr.10cm
15 cm [ 3) podbudowa tluczniowa w - wa gérna 15cm 10 cm] 3) warstwa gérna podbudowy z tucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr.10cm 20 cm| 4) warstwa dolna podbudowy z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm gr.20cm
15 cm [4) warstwa piasku gr. 15 cm 20 cm| 4) warstwa dolna podbudowy z thucznia kamiennego o uziamieniu 31,5/63 mm gr.20cm 15 cm| 5) warstwa gruntu stabilizowanego cementem o wirzymatosci na $ciskanie Rm=2,5 MPa
: 15 cm| 5) warstwa gruntu stabilizowanego cementem o wirzymatosci na Sciskanie Rm=2,5 MPa ( cement w ilosci ok. 6% masy gruntu suchego); gr. 15 cm
( cement w ilosci ok. 6% masy gruntu suchego); gr. 15 cm 6) podioze gruntowe, kat. nodnosci G3
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6) podtoze gruntowe, kat. nosnosci G3
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Przekroj poprzeczny Il-11
km 0,0 + 39,86 ©

8 cm|humus z obsianiem trawa,

8 cm|humus z obsianiem trawa, ) .

| chodnik zieleniec jezdnia szer. 5,0 m UWAGAL
2,50 2,50 0,50 S , )
_ 1,00 532 | 10 4 L Podniesienie osi o 50 cm wzgledem profilu.
o ] 8% s - i
pochylenie dostosowaé do istn. terenu 42 10 0,00 4% : (os obrotu dla rampy drogowej—przy krawezniku)
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l . kraweznik betonowy 15 x 30 cm _
obrzeze betonowe 8 x 30 cm na podsypce cementowo - piaskowej _ kraweznik betonowy 15 x 30 cm
na tawie betonowej z oporem i tawie betonowej C12/15 z oporem i na podsypce cementowo - piaskowej
i fawie betonowej C12/15 z oporem
8 cm| 1) betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
8 cm|1) kostka brukowa betonowa gr. 8 cm 4 cm| 2) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
4 cm|2) podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm 70 cm| 3) warstwa gorna podbudowy z ucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr.10cm BPU "ALDA"s.c.; Hanna i Janusz Franiczek
15 cm[3) podbudowa ttuczniowa w - wa gérna 15cm 20 cm| 4) warstwa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm gr.20cm Y - —
15 cm[4) warstwa piasku gr. 15 cm 15 cm| 5) warstwa gruntu stabilizowanego cementem o wirzymatosci na $ciskanie Rm=2,5 MPa , VAN Wodzistaw .m.N:
( cement w ilosci ok. 6% masy gruntu suchego); gr. 15 cm \w/_l_usb' ul .w\Q.N.w\.wNOS\mkD 39c¢
@ 6) podioze gruntowe, kat. nosnosci G3 i - -
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