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Przekroj typowy nr 1

8 cm

1) betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

4 cm| 2) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

3) warstwa gorna podbudowy z tlucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr.10cm

4) warstwa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm gr.20cm

15 cm[3) podbudowa tluczniowa w - wa gérna 15cm

8 cm|1) kostka brukowa betonowa gr. 8 cm Amw Mﬂ__
4 cm|2) podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm T5om

15 cm|4) warstwa piasku gr. 15 cm

5) warstwa gruntu stabilizowanego cementem o wtrzymatosci na $ciskanie Rm=2,5 MPa
( cement w ilosci ok. 6% masy gruntu suchego); gr. 15 cm

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

6) podioze gruntowe, kat. nosnosci G3

miejsce parkingowe
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3) warstwa gérna podbudowy z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr.10cm
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4) warstwa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego o uziarieniu 31,5/63 mm gr.20cm

15 cm

5) warstwa gruntu stabilizowanego cementem o wtrzymatosci na $ciskanie Rm=2,5 MPa
( cement w ilosci ok. 6% masy gruntu suchego); gr. 15 cm

6) podioze gruntowe, kat. nosnosci G3

na tawie betonowej z oporem

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

na fawie betonowej z oporem

chodnik jezdnia
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A . . kraweznik betonowy 15 x 30 cm
kraweznik betonowy 15 x 30 cm 309:. wtérnego o&GN..“m*nm:_m wzmocnionego na podsypce cementowo - piaskowej
na podsypce cementowo - piaskowej podtoza po zageszczeniu E, = 120 MPa i tawie betonowej C12/15 z oporem
i tawie betonowej C12/15 z oporem
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8 cm| 1) betonowa kostka brukowa gr. 8 cm skala 1:20
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kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22cm /I
na podsypce cementowo - piaskowej — saczek drenarski PCV @ 110 mm
podioza po zageszczeniu E, = 120 MPa i tawie betonowej C12/15 z oporem 0,4

w otulinie filtracyjnej z geotekstylii

. | 0.30 wpuszczony do studzienke sciekowych
kraweznik betonowy 15x30¢cm | ~fypefonowa kostka brukowa gr. 8 cm 8cm
na _un.vn_mﬁunm nm3.m:~o<<o - piaskowe]  "2) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm 4cm
i tawie betonowej C12/15 z oporem 3) warstwa gérna podbudowy z tlucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr.8cm | 8cm
4) warstwa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm gr.15cm [15 cm BPU "ALDA"s.c.- Hanna ~.\Q::.WN Franiczek
5) warstwa piasku gr.10 cm 10cm L ’ ) P
6) podioze gruntowe, kat. nosnosci G3 7’ _I_U > Wodzistaw .m.N:
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