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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania jest umowa zawarta z Zamagwp tj. Urzdem Gminy
Ornontowice oraz:

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjsda drogi publiczne
i ich usytuowanie,

» Dane wyjciowe do projektowania omowione z Inwestorem,

* Podktady mapowe uzyskane z Biura geodezyjnego,

* Opinia geotechniczna,

e Pomiary oraz przeprowadzone wizje lokalne.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie ie¢gm etapu budowy drogi dojazdowej
ul. Bankowej w Ornontowicach wraz z budpadwodnienia.

Zakres projektu obejmuje budewlrogi o szerokéi 5,0 m, parkingu dla samochodéw
osobowych, budow jednostronnego chodnika, budgwodwodnienia oraz przebudew
istniejacych zjazdow do posesji do granicy pasa drogowego.

3. Opis stanu istniegcego.

Pocatek opracowania znajdujegsina granicy dziatek 2527/89 i 2524/82, tj. naxto
parkingu zlokalizowanego za budynkiem nr 24. Korepcacowania znajdujecsok. 150 m
dalej, na granicy dziatek 1105/90 i 2064/95, gqmejektowana droga ul. Bankowacky sk
z odcinkiem istnigjcym. Teren przeznaczony pod budoma odcinku pierwszych 100,0 m
stanowj tereny zielone, Zana pozostatym odcinku jezdnia stangeei dojazd do poses;ji
nrl2 i 14. Jezdnia istnige] drogi posiada nawierzclkniutwardzor, ktora stanowi
mieszanina piasku, exi organicznych, fragmentéw cegiet i kamieni. Jeadnie posiada
kraweznikow, nie ma chodnika.

Wody opadowe i roztopowe sptyviagzesciowo na istnigjce tereny zielone, ¢gciowo
do istniepcej kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo reylegte nieruchomsei.

3.1. Istniejgce uzbrojenie.

Na terenie projektowanej drogi znajdsik nastpujace uradzenia:
— Wodochg
- Kable teletechniczne,
- Kable energetyczne,
— Kanalizacja sanitarna,

— Stupy energetyczne.



Wszelkie roboty ziemne wykonywane w pahli istniepcych urzdzen nalezy
prowadzé¢ w sposob gczny wykonujc przekopy kontrolne, pod nadzorem $diaieli
instalacji.

Podczas wykonywania rob6t naje uwzgkdnic wszelkie uwagi zawarte
w uzgodnieniach braowych.

3.2 Istniejacy drzewostan

Na terenie przeznaczonym pod budodrogi nie wystpuje zadrzewienie kolidage
z projektowan inwestycj.

3.2. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna zostata opracowana na poustadwiertow wykonanych
na terenie przewidzianym pod budpwiowej drogi i sporgdzona przez uprawionego
geologa.

Przedmiotowa opinia ok§ka nas¢pujace warunki gruntowo i wodne:

1) Wystepujace w podiau grunty pod wzgidem wysadzinowiei zaliczamy do
grupy gruntéw nie wysadzinowych (piaséledni i gruby), watpliwych ( piasek
pylasty i zagliniony) oraz bardzo wysadzinowychagak gliniasty, glina, glina
zwigzla, glina piaszczysta).

2) W strefie przemarzania oraz umivego zawodnienia nie zalecag sstosowania
warstw utworow wtpliwych i bardzo wysadzinowych z podi gruntowego.

3) Czs$¢ badanego terenu pokrywajpola uprawne, gdzie wygiuje gleba
organiczna, za pozostaly teren (istnigga droga dojazdowa) pokrywa nasyp
niekontrolowany. Zaleca giwymiarg tych gruntéw lub ich stabilizagjspoiwem
hydraulicznym.

4) Z uwagi na ranorodry budowe podiaza gruntowego oraz znaczna aEzcsé
utworéw bardzo wysadzinowych preztgp kategork naosnosci podia G3
dla catego odcinka ul. Bankowej.

5) Pod wzgtdem zi@ondsci warunkow geotechnicznych pode gruntowe dla
projektowanej inwestycji zaliczagsdo prostych warunkdéw gruntowych. Z uwagi
iz na planowanym odcinku nig gprojektowane wykopy po#ej 1,20 m p.p.t. oraz
nasypy wysze nik 3,00m projektowana inwestycja zaliczeg slo pierwszej
kategorii geotechnicznej.

6) Z uwagi na zaleganie warstw utworow piaszczystdiriagtych naley zachowa
ostrazno$¢ przy pracach ziemnych by nie dépi¢ do zawodnienia tych utworow
oraz nie zagszcz& w/w utworow sprgtem wibracyjnym, gdy skutkuje to
znacznym pogorszeniem warunkow geotechnicznych. opyk naley stale
odwadnig.

3.3. Warunki gorniczo — geologiczne

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na tergomiczym ,, Ornontowice I” JSW
S.A. KWK ,Budryk”.



Prognozowany wptyw eksploatacji gorniczej planowameokresie koncesji (tj. do 2030 r.)
klasyfikuje teren do | kategorii gorniczej. Istr@ejmaliwosé wysthpienia wstrasow
pochodzenia gorniczego wywaodglych przyspieszenie drgapowierzchni o wartéi

a < 120 mm/ ktére nie przekroeg,0” stopnia intensywnéxi, zgodnie ze skalGSI-GZW.

3.4. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji goiczej oraz warunki geotechniczne

Ze wzgkdu na obecrid w podiaru gruntow bardzo wysadzinowych zaprojektowano
warstwe wzmocnionego podi@m, ktdy stanowt bedzie warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o wytrzymadoi nasciskanie R=2,5 MPa.

Miazsza¢ warstwy wynosi bedzie 15 cm.

4. Charakterystyka stanu projektowanego.

4.1. Plan zagospodarowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie budowy Ilapet ul. Bankowej
w Ornontowicach na odcinku od hoa parkingu znajdagego s¢ za budynkiem nr 24
do granicy dziatek 1105/90 i 2064/95 (do istmeej ul. Bankowej). Ulica Bankowa
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennggmaczona jest symbolem 2UP
(tereny ustug publicznych), jest droga gmindojazdovy o kategorii ruchu KR2. W zakres
opracowania wchodzi budowa drogi o szekwk®,0 m, budowa chodnika o szer. 1,0 m oraz
budowa zjazddw indywidualnych do granicy pasa dvwego.

Dlugos¢ projektowanego odcinka drogi wynosi 156,80 m. \Ahpg sytuacyjnym
projektowana jezdnia zostata wytyczona wzdtdzialek drogowych (2524/82; 2521/91;
2320/91), poprzez istnigja drog; dojazdova O nawierzchni nieulepszonej, nagjac
do istnieacego odcinka ul. Bankowe,.

Pocatek opracowania znajdujeesza parkingiem przy budynku nr 24. Do pierwszego
luku poziomego szeroké jezdni kzdzie wynosita 6,0 m. Wzdijezdni po lewej stroniedola
znajdowaly s miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do(fi&jmiejsc o wymiarach
25 x 50 m oraz 2 o wym. 3,75 x 5,0 m przeznaczdlze osOb niepetnosprawnych).
W obrebie parkingu zaprojektowano dwie wysepki z ziedejako nawizanie do istniejcego
zagospodarowania terenu. Przed tukiem poziomym togogti 10,0 m zaprojektowano
zwezenie jezdni do szerokoi 5,0 m. Koniec opracowania znajduje 8i miejscu paiczenia
projektowanego odcinka ul. Bankowej z istasgim. W celu ujednolicenia konstrukcji
nawierzchni w olgbie skrzyowania z pola droga ( pomkdzy posesjami nr 12 i nr 8)
zaprojektowano wydtienie odcinka istniegej ul. Bankowej na diugei ok 5,0 m tj.
do pocatku ogrodzenia posesji nr 8.

Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku do tukuigroego lkdzie wynosito 2%
w kierunku projektowanego parkingu. Przed tukiempragektowano ramg drogowa
o dhugaci 16,0 m , dziki czemu w tuku pochylenie wyniesie 4%. Za tukieapmjektowano
kolejma ramp@ drogowa o diugaci 20,0 m), w ktGrej nagpi zmiana pochylenia na 2%
w przeciwnym kierunku (w kierunku istnigjych posesji). Umdiwi to odprowadzenie wod
opadowych oraz roztopowych do projektowanej kaaaliz

Nawierzchnia jezdni oraz parkingu przy ul. Bankovs&fada si z nasgpujacych
warstw konstrukcyjnych:

— Betonowa kostka brukowa koloru szarego gr.8 cm,



- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

— Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw o uziarnié@gi,5 mm gr. 10 cm,

— Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw o uziarni€&8 mm gr. 20cm,

— Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o wytrzgicahasciskanie R=2,5 MPa

(ilos¢ cementu: ok. 6% masy suchego gruntu), gr. 15cm.

Nawierzchnia jezdni ograniczonae¢dzie krawznikami betonowymi o wymiarach
15 x 30 cm posadowionymi na tawie betonowej z opoveykonanej z betony klasy C12/15.
W obrbie parkingu krawznik bedzie wyprowadzony ponad powierzc@nezdni o +10 cm,
Za na pozostatym odcinku o +12 cm.

Wzdtwz jezdni po lewej stronie na catej disgo projektowanego odcinkagbzie
znajdowat s§ chodnik o szerokai 1,0 m. Do tuku poziomego chodnikdzie znajdowat si
obok miejsc parkingowych, na pozostatym odcinkukojeadni.

Warstwy konstrukcyjne chodnika na pagiogruntowym o nénosci powyzej 45 MPa
przedstawigj Si¢c nastpujaco:

Kostka brukowa betonowa kolo#dttego gr. 8 cm,
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
Podbudowa tluczniowa warstwa gorna frakcji 0/3%,51§ cm,
Warstwa piasku gr. 15 cm.

Nawierzchnia chodnika od strony jezdni ograniczbgdzie kraweznikiem betonowym
zwyklym, z& od strony pobocza gruntowego obtrem betonowym o wymiarach 8x30 cm
posadowionym na tawie betonowej z obustronnym apomykonanej z betonu kl. C12/15.

Na dtugdci projektowanego odcinkagta znajdowaly si 4 zjazdy indywidualne do
posesji. Zjazdy wykonane zostatio granicy dziatki drogowej.
Zaprojektowano nagpujace warstwy konstrukcyjne zjazdow:
— Kostka brukowa betonowa koloru czerwonego gr. 8 cm,
— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
— Podbudowa ttuczniowa warstwa goérna frakcji 0/3x,8Bgm,
— Podbudowa ttuczniowa warstwa dolna frakcji 0/631dr.cm,
— Warstwa piasku gr. 10 cm.
W miejscach jezdnia ograniczonedzie kraweznikiem betonowym najazdowym o wym.
15 x 22 cm posadowionym na tawie betonowej z opardsatonu C12/15. Od strony pobocza
gruntowego zjazdy ograniczoneeda obrzeem betonowym o wym. 8 x 30 cm
posadowionym na tawie betonowej z oporem z betol2/15.

Za chodnikiem (z lewej strony) i za kresmikiem (z prawej strony) zaprojektowano
pobocze gruntowe z humusu obsianego dr&obocze wykonane zostanie do granicy dziatek
drogowych lub na szeroké€0,5 m (na dziatkach nr 2518/91 i 2516/91)

4.2. Odwodnienie.

Odwodnienie budowanego odcinka ul. Bankowej w Otowitach ledzie odbywa
sig przez nowoprojektowany system kanalizacji deszegovystem kanalizacji ¢olzie
sktadat st z kolektora wykonanego z rur PVC — Usednicy @315 mm z wydionym
kielichem oraz betonowych studni rewizyjnyckrednicy @1000 mm. Projektowany kolektor



zostanie wgczony do istnigjcej kanalizacji deszczowej w okolicy skeoyvania
projektowanego odcinka ul. Bankowe] zzjustniepcym. Whczenie zostanie wykonane
poprzez zabudowanie na ista@ym kolektorze studni D1.

Projektowana kanalizacja deszczowa sklaga sidcinkéw o spadkach:

- 0,3%; dt. 45,02 m (odcinek D1-D2)

- 2,5% dt. 53,28 m (D2-D3-D4).
taczna  dlugé¢  projektowanej kanalizacji  deszczowej wynosi  98,30m.
Na nowoprojektowanym odcinku kanalizacji przewatw 3 szt. nowych studni rewizyjnych
@ 1000 mm z kgoéw betonowych. Na studniach nalezabudowa wiazy zeliwne typu
cigzkiego D400.

Wody opadowe iroztopowe zostarodprowadzone poprzez spadki poprzeczne
i podtuizne do projektowanych studziendgkiekowych. Studzienkiciekowe z osadnikiem,
srednicy @ 500 mm dzla wykonane z kggow betonowych z wiazerreliwnym jezdniowym
typu D400 kN i koszem. Studzienktiekowe zostan pofaczone ze studniami rewizyjnymi
przykanalikami z rur PVC — U @ 160 mm klasy ,S” wydtuzonym kielichem. fczna
dhugas¢ projektowanych przykanalikow wynosi 31,70 m.

Rury z PVC-U nalgy posadowéi na podsypce piaskowej gr. 20 cm
z wyprofilowaniem stanowcym tazysko n@gne.

Aby maoc prawidtowo zaggci¢ grunt w strefie utgenia kanatu minimalna szeraiowykopu
dlasrednicy rurocagu @ 300 powinna wynaosco najmniej

B>D + 2bnin, gdzie

D —sérednica rurocigu

bmin— odlegta¢ zewrgtrznejsciany rury odsciany wykopu

Odlegia¢ pomidzy obudow wykopu a zewetrzna scianka rury kanatowej powinna
wynosk z kazdej strony co najmniej 40 cm. Szerékavykopu pod kolektor powinna nie
min. 1,1 m. Szeroké wykopu pod przykanaliki powinna wynési,0 m.Sciany wykopdw
nalezy zabezpieczyprzed osuwaniem deskowaniem.
Dno wykopu powinno by wykonane z dokiadricia od 2-5 cm w zalenosci od sposobu
wgtebienia — w stosunku do projektowanyckdaych.
W celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia grunaurdi PVC-U nalgy po posadowieniu
rurociagu na taysku ngnym wykopu wykoné obsypk. Jako materiatu, natg uzy¢ piasku.
Obsypka powinna ldyzag:szczana warstwami o grutmd 10 — 30 cm zagpzczarkami typu
lekkiego ( zagszczarka stopowa 60 kg lub piyta wibracyjna do 3@D ). Stopié
zag:szczenia obsypki powinien wynési92% ZPPr (zmodyfikowana préba Proctora),
natomiast poza drogami 85% ZPPr. Wys@kmbsypki nad wierzchotkiem rury — po
zagszczeniu - powinna wyndasiB0 cm. Minimalna szeroké obsypki po obu bokach rury
powinna wynosi by, = 40 cm.

Obsypki waskoprzestrzennych wykopow poprzecznych przez jezg@winny uzyskéa
do gkbokdici 1,20 m wskanik zagiszczenia co najmniejsd41,00. Na wksze) gebokdsci
dopuszcza si wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowatiadkéw tagodzcych skutki osiada
( np. wycie kruszyw dobrze zagzczanych ).

Dla bardziej efektywnego odprowadzenia wod oraz wzgledu na obecnid
w poditazu gruntdw wysadzinowych, na odcinku od studzienk? Qo studzienki D1
zaprojektowano pod konstrukcjezdni dren. Diug& drenu wynosi 74 m. Drengbzie
posiadat przekréj poprzeczny trapezowy o wymiard;B x 0,4 x 0,6 m, warstwa
separacyjno-filtracyjna wykonana z geowtokniny kétej-iglowanej, dren wypetniony



bedzie zwirem frakcji 20/40mm. Saczek drenarski z rur PCML T mm zostanie wony na
warstwie podsypki z pospotki gr. 8 cm. Wody zebraimenem zostanodprowadzone do
studzienekciekowych zlokalizowanych na przedmiotowym odcinku.

W celu zabezpieczenia przylegtych nieruchéangrzed naptywem wod opadowych
i roztopowych zaprojektowano odwodnienia liniowe bsamach posesji (lub na granicy
dziatki drogowej). Odwodnienia liniowe nale posadowé na tawie wykonanej z betonu
kl. C12/15. Spadek korytkdciekowego odwodnie liniowych powinien wynosi 0,5%.
Szeroka¢ korytka sciekowego powinna wynosil00 mm swietle. Odwodnienia liniowe
nalezy wtaczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej poprze/kanaliki z rur PVC - U
@160 z wydtzonym kielichem.

6. Uwagi.
Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obgaumiacymi przepisami bezpieciastwa
i higieny pracy. Wykonawg realizupcego budow wg niniejszego projektu obowduje
W jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP wesieniu do szczegotow ktore nie zostaty
w projekcie omowione.



