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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamOwienia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjsgczegdtowe wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z inwestyagj

Nazwa inwestycji ,Budowa drogi dojazdowej ul. Bankowej w Ornontogach wraz z odwodnieniem — ETAP II”
Adres inwestycji: ul. Bankowa, Ornontowice

Zamawiajcy: Gmina Ornontowice

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowdnigiego etapu budowy ul. Bankowej w Ornontowicach.

Zakres projektu przewiduje budewlrogi dojazdowej ul. Bankowej na odcinku od pagkirza budynkiem nr 24
(granica dziatek 2527/89 i 2524/82) do granicy H#all105/90 i 2064/95, gdzie kozy sk istniejacy odcinek
ul. Bankowej. Jezdnia projektowanej drogidhie miata szerok@ 5,0 m. Zakres projektu przewiduje réwnigudove
jednostronnego chodnika o szerékiol,0 m usytuowanego z lewej strony projektowashejgi, budow parkingu dla
samochodéw osobowych, budewjazdéw indywidualnych do granicy pasa drogowegazobudow kanalizacji
deszczowej.
Trasa przebudowywanej drogi ul. Bankowetdbie zlokalizowana na dziatkachedacych wiasnécia Gminy
Ornontowice oraz na dziatkach prywatnych.

Pocatek opracowania znajdujeg¢siza parkingiem przy budynku nr 24. Do pierwszegkutpoziomego
szerokd¢ jezdni kzdzie wynosita 6,0 m. Wzdiujezdni po lewej stronie dola znajdowaty si miejsca parkingowe
usytuowane prostopadle do niej (10 miejsc o wynaiaia5 x 5,0 m oraz 2 o wym. 3,75 x 5,0 m przezoaezlla 0s6b
niepetnosprawnych). W oltrie parkingu zaprojektowano dwie wysepki z zielergko nawizanie do istniejcego
zagospodarowania terenu. Przed tukiem poziomymiungogti 10,0 m zaprojektowano a#enie jezdni do szerokoi
5,0 m. Koniec opracowania znajduje 8 miejscu paiczenia projektowanego odcinka ul. Bankowej z igtayam. W
celu ujednolicenia konstrukcji nawierzchni w elie skrzyowania z pola droga (koniec projektowanego odcinka,
pomiedzy posesjami nr 12 i nr 8) zaprojektowano wyehie odcinka istniagej ul. Bankowej na diugoi ok 5,0 m tj.
do pocatku ogrodzenia poses;ji nr 8.

Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku do tukugroego lrdzie wynosito 2% w kierunku projektowanego
parkingu. Przed tukiem zaprojektowano rangipogovs o dtugaci 16,0 m, daiki czemu w tuku pochylenie wyniesie
4%. Za tukiem zaprojektowano kolgjmamp; drogows o dtugdci 20,0 m), w ktdrej nagpi zmiana pochylenia na 2%
w przeciwnym kierunku (w kierunku istniglych posesji). Umdiwi to odprowadzenie wéd opadowych
oraz roztopowych do projektowanej kanalizacji.

Nawierzchnia jezdni oraz parkingu przy ul. Bankosldpda si z nas¢pujacych warstw konstrukcyjnych:

— Betonowa kostka brukowa koloru szarego gr.8 cm,

— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

— Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw o uziarni€d8L,5 mm gr. 10 cm,

— Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw o uziarni€@8 mm gr. 20cm,

- Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o wytrzgieahasciskanie R=2,5 MPa (ila¢ cementu: ok. 6%

masy suchego gruntu), gr. 15cm.

Nawierzchnia jezdni ograniczona  edrzie kraveznikami betonowymi 0 wymiarach
15 x 30 cm posadowionymi na fawie betonowej z oporeykonanej z betony klasy C12/15. W ¢hie parkingu
kraweznik bedzie wyprowadzony ponad powierzclijgzdni o +10 cm, Zana pozostatym odcinku o +12 cm.

Wzdhuwz jezdni po lewej stronie na catej didgo projektowanego odcinkagtzie znajdowat si chodnik o
szerokdci 1,0 m. Do tuku poziomego chodnikdrie znajdowat giobok miejsc parkingowych, na pozostatym odcinku
obok jezdni.

Warstwy konstrukcyjne chodnika na padiogruntowym o nénosci powyzej 45 MPa przedstawigjsie
nastpujaco:

- Kostka brukowa betonowa kolo#ttego gr. 8 cm,

— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- Podbudowa tluczniowa warstwa goérna frakcji /31,51 cm,

- Warstwa piasku gr. 15 cm.

Nawierzchnia chodnika od strony jezdni ograniczbgazie kravgznikiem betonowym zwyktym, Zaod strony
pobocza gruntowego obrzsm betonowym o wymiarach 8x30 cm posadowionym nédetdetonowej z obustronnym
oporem, wykonanej z betonu kl. C12/15.
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Na dtugdaci projektowanego odcinkagtla znajdowaly si 4 zjazdy indywidualne do posesji. Zjazdy wykonane
zostam do granicy dziatki drogowej. Nawierzclrgjazdow naley utozy¢ ze skosami 1:1.
Zaprojektowano nagbujace warstwy konstrukcyjne zjazdéw:

- Kostka brukowa betonowa koloru czerwonego gr. 8 cm,

— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- Podbudowa tluczniowa warstwa gérna frakcji 0/3%,8Bgm,

— Podbudowa ttuczniowa warstwa dolna frakcji 0/631gr.cm,

— Warstwa piasku gr. 10 cm.

W miejscach jezdnia ograniczonaedazie kraveznikiem betonowym najazdowym o wym. 15 x 22 cm
posadowionym na tawie betonowej z oporem z betoh@/15. Od strony pobocza gruntowego zjazdy ogramiez
beda obrzezem betonowym o wym. 8 x 30 cm posadowionym na tdeimnowej z oporem z betonu C12/15.

Za chodnikiem (z lewej strony) i za kredmikiem (z prawej strony) zaprojektowano poboczentywe z
humusu obsianego trawPobocze wykonane zostanie do granicy dzialek asgygh lub na szerokoé 0,5 m (na
dziatkach nr 2518/91 i 2516/91).

1.3 Informacje o terenie budowy
Na terenie projektowanej drogi znajdgiic nastpujace uradzenia podziemne:

- Wodochg
- Kable teletechniczne,
- Kable energetyczne,
— Kanalizacja sanitarna,
— Slupy energetyczne.

Wszelkie roboty ziemne wykonywane w pdahliistniepcych uradzer nalezy prowadzé w sposob gczny
wykonujac przekopy kontrolne, pod nadzorem $digieli instalacji.

1.4. Organizacja rob6t, przekazanie placu budowy
Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeilea wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dimanistracyjnymi, poda lokalizagji wspotrzdne
punktow gtdéwnych obiektu ew. reperéw, wsgk&aoznaczone na planie sytuacyjnym instalacje admenia
podziemne i nadziemne a takdost¢p do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowaitzéciekow.
W czasie przekazania terenu zamayagjprzekazuje wykonawcy:
1) dokumentagj techniczi okreslajaca przedmiot zamdOwienia i stanawa podstaw do realizacji
robot
2) kopig decyzji administracyjnej unitiwiaj acej wykonywanie robot
3) kopie uzgodnig i zezwoléh uzyskanych w czasie przygotowywania robot do reali przez
zamawiajgcego dla umgiwienia prowadzenia robét
4) dziennik budowy
5) komplet specyfikacji technicznych

1.5. Zabezpieczenia interes6w 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgoistniepcych instalacji naziemnych i podziemnych agdzea
znajdupcych sé w obrebie placu budowy, takich jak ruragji i kable etc. Przed rozpagdem rob6t wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére svlascicielami instalacji i urzdzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamaets]. Wykonawca spowodujeeby te instalacje
i urzadzenia zostaly wiiwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewignakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wysgpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma oboaziek poinformowé zarzdzapcego realizagi umowy o zamiarze rozpogza
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zadzapcego realizagi umowy o kadym przypadkowym
uszkodzeniu tych uszlzen lub instalacji i kdzie wspotpracowat przy naprawie udzietawszelkiej maliwej
pomocy, ktéra mze by potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowwdne przez jego dzialania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanyahplanie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajcego.

1.6. Wymagania dotycace ochronysrodowiska

Wykonawca ma obowkzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonania robét wylkaeniowych wykonawcaedzie:



a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej
b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegcsiio przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy, orgzdzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasréoi spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w rastwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, wykonawca bdzie miat szczegolny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopdnwog dojazdowych,
2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscia powstania pgaru.

1.7. Warunki bezpieczdéstwa pracy i ochrona przeciwpgarowa na budowie

Podczas realizacji robot wykonawcadhie przestrzegaPrzepisow dotycych bezpieczestwa pracy.
W szczegolnéci wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowi bedzie utrzymywat wyposeenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae i odzie wymagan
dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placuobgd Uwaza sk, ze koszty zachowania
zgodndci z wspomnianymi powkej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiaaswliczone w cea umowry i
nie podlegaj odrebnej zaptacie.

Kierownik budowy jest zobowzany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie (przed rozpoeziem budowy)
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”.

,Plan bioz” naley opracowd zgodnie z rozpoetizeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwc®20
w sprawie informacji dotyezej bezpiecasstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietsteva i ochrony zdrowia
(DzU. Nr 120, poz.1126), uwzglniajc rowniez wymagania okrdone w rozporzdzeniach: Ministra
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003v sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanychHDz.U. Nr 47, poz. 4019raz Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn.\@&esnia 1997w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieésbva i higieny pracyDz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie stosowat si do wszystkich przepiséw prawnych obaemijacych w zakresie
bezpieczastwa przeciwpparowego. Bdzie stale utrzymywat wyposanie przeciwpgarowe w stanie gotowoi,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpidstea przeciwpparowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczenmaljazynowych. Materiaty tatwopalneeda
przechowywane zgodnie z przepisami przecigpowymi, w bezpiecznej odledgici od budynkdw i sktadowisk,
w miejscach niedogbnych dla oséb trzecich. Wykonawbadzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pazaru, ktéry mégtby powstaw okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowarmgez ktéregokolwiek
Z jego pracownikow.

Uzycie materiatldw, ktére wplywaj na trwale zmianys$rodowiska, ani materiatbw emitigych
promieniowanie w iléciach wyszych nk zalecane w projekcie nigizie akceptowanelakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodze z recyklingu i mage by uzyte do robét musgby¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy | wladze jako bezpieczne diendowiska. Materiaty, kt6reasniebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakaczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanilka, materialy pyice) mog by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyez ich wbudowania. Przedzyciem takich
materialdw Zamawiagy musi uzyské& aproba¢ od odpowiednich wiladz administracji fsawowej, jéli
wymagaj tego odpowiednie przepisy.

1.8. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczania terenu budowy w okresieniemaealizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawcabedzie odpowiedzialny za ochrerplacu budowy oraz wszystkich materiatow i elemanto
wyposaenia uytych do realizacji robot od chwili rozpogda do ostatecznego odbioru rob6t. Przez caly keeso
urzadzenia lub ich elementyela utrzymane w sposoéb satysfakcjomyj zaradzapcego realizagj umowy. Mae
on wstrzymé realizacg rob6t jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swopbowizki
konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy,nsédluje i utrzyma wszystkie niegine, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i adzenia takie jak: bariery, sygnalizacjuchu, znaki drogowe etzeby zapewr
bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkieakzndrogowe, bariery i inne wdzenia
zabezpieczape musz by¢ zaakceptowane przez zadzapcego realizag umowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony cen
Umowrs.



Wykonawca jest zobowzany do:
- przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiggojektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowazyskania jego akceptacji,
- utrzymania porzdku na placu budowy,
- wilasciwego zgodnego z projektem zagospodarowania, siadia materiatow budowlanych,
- utrzymania w czystei drog publicznych i ulic przy placu budowy, szgakie w okresie wywozu ziemi
z wykopow.

1.9. Zabezpieczenia jezdni

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobciazenia na & przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelki néelrie zwolnienia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposélagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora
nadzoru inwestorskiego. Pojazdy i tadunki powadejnadmierne obgienie osiowe nie dtla dopuszczone na
swiezo ukaczony fragment budowy w offsie terenu budowy i wykonawcagdzie odpowiadat za napraw
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodmeleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.10. Nazwy i kody
Grupy, klasy i kategorie robot budowlanych.
Zgodnie ze Wspélnym stownikiem Zamoéwikody stanowd podstawowy stownik CPV.
Wszystkie objte zamdwieniem roboty zawartg \w dziale
45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania temmtlbudow i roboty ziemne
45233226 — 9 Drogi dojazdowe
45233120 — Roboty z zakresie budowy drog

1.11.Okreslenia podstawowe

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena technicznabwy stwierdzaica jego przydatng do stosowania
w budownictwie .

- Certyfikat zgodnéci — dokument wydany przez notyfikowafednostlg certyfikujaca, potwierdzaicy, ze
wyréb i proces jego wytwarzania sgodne ze zharmonizowaspecyfikacy technicza.

- Deklaracja zgodrizi — cswiadczenie producenta lub jego upawi®nego przedstawiciela, stwierdzeg na
jego wyhczm odpowiedzialnét, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowapecyfikacy technicza.

- Wspdlny stownik zaméwie — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét bwdanych, stworzony na
potrzeby zaméwig publicznych.

- Grupy, klasy, kategorie rob6t — oklene w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r w sfgaw
Wspdlnego Stownika Zamoéwie

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotycgce wiasciwosci materiatdw i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mphy¢ stosowane wycznie wyroby budowlane o wdaiwosciach
uzytkowych umdliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obigktdudowlanym spetnienie
wymaga podstawowych, okéonych w art. 5 ust.1 pkt.lustawy Prawo budowlandopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w\wagkdwie.

Wszystkie wbudowywane materialy i ydzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musg zgodne
z wymaganiami okigonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikdej@chnicznych.

Wykonawca jest zobowtany do dostarczania atestow i/lub wykonania préétenatow otrzymanych
z zatwierdzonegadrédta dla kadej dostawyzeby udowodrd, ze nadal spetniajone wymagania odpowiedniej
szczego6towej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materialtdbw lokalnych, poadhogch z jakiegokolwiek miejscowegdrddia,
whaczapc te, ktore zostaly wskazane przez zamawego, przed rozpoeziem wykorzystywania tegarodia
wykonawca ma obowzek dostarczenia zaidzapcemu realizagj umowy wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajcych na jego prawidtow eksploatag. Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnyza.ich ilas¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materialéw pochodrych z lokalnychirédet wymaga akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

Produkty przemystowe musposiadd atesty wydane przez producenta, poparte w razizqdny wynikami
wykonanych przez niego batlaKopie wynikow tych bada musz by¢ dostarczone przez wykonagvc
zaradzapcemu realizagj umowy.

Materialy posiadajce atesty, a usrlzenia — wana legalizac§, mog by¢ badane przez zamzapcego
realizach umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostasteierdzona niezgodé wiasciwosci
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przewidzianych do zycia materiatéw i urgdzen z wymaganiami zawartymi w szczeg6towych specyfikelt
technicznych nie zostamne przygte do wbudowania.

2.2. Wymagania ogdllne zwizane z przechowywaniem, transportem, warunkami dosaiv, skladowaniem
i kontrol g jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca jest zobowzany zapewwi by materiaty i urgdzenia tymczasowo skiadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzynyiaka jakas¢ i wlkasnaci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub monta.

Tereny przeznaczone do tymczasowego skladowaniariatétv i uradzen beda zlokalizowane w olabie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zdempcym realizaci umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawc

Zarzdzapcy realizacy umowy jest upowaiony do pobierania i badania probek materiadby sprawd#
jego wiaciwosci. Wyniki tych prob stanowimog podstaw do aprobaty jakici danej partii materiatéw.

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosoi@am budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgr elementy budowlane i wdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji toimédowlanych odpowiadaty wymaganiom ctomym w art.
10 ustawy Prawo budowlane oraz szczegétowych speyif technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek sposdb i termin przekazania informacji
0 przewidywanym gyciu podstawowych materialtdbw oraz elementéw konstyjnych do wykonania robét, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgézin

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy uznane przez zadzapcego realizag umowy za niezgodne ze szczegOtowymi specyfikacjami
technicznymi muszby¢ niezwtocznie usurte przez wykonawgz placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techn&zporzewiduj wariantowe stosowanie materiatow
i elementow budowlanych oraz wdzer w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi indpea nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o poprawnym wyleorinspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autoremegtoj
oraz zamawiagcym, podejmuje odpowiednia decyzjWybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
materiat (element budowy) nie @by ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét srodowisko. Spret uzywany do rob6t powinien lyzgodny z ofet
wykonawcy oraz powinien odpowiadg@od wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnigkasci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymear
zaradzapcego realizag umowy. Liczba i wydajn& sprztu powinna gwarantowaprowadzenie robét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robat.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkOw umowy zostaprzez
zaradzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Liczba i rodzajesrodkéw transportu dla okrelone w projekcie organizacji robét. Musone zapewnia
prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych sgféd@cjach
technicznych oraz wskazaniami zazapcego realizagj umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspelnig& wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszgehlpbcazen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zaygnzenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publidzoyaz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotycgce wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolagbdnie z umow i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakozastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét,icda zgodnéé z
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projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacjihigicznych i programu zapewnienia jékp projektu
organizacji robét oraz poleceniami zgzapcego realizag umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgs$oi wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ¢édnymi okréglonymi w dokumentacji projektowe;.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zaej przez geodetbedzie zabezpieczona przez wykonanwzas w
przypadku uszkodzenia lub usemia punktéw przez personel wykonawcy, zostane zatéaone ponownie na jego
koszt, réwnie w przypadkach gdy roboty budowlane wymagah usunicia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usggia i bedzie zobowizany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnieni&apdw naley do obowizkéw wykonawcy i uwza
sie, ze ich koszty zostaty uwzglnione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jakasci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot, jaké¢ materiatow i elementow.
Wykonawca kdzie prowadzit pomiary i badania materiatlow oraladioz czstotliwoscia gwarantujca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi, a dokuangnprojektowej i specyfikacjach technicznych.
Wymagania co do zakresu badach czstotliwoici s3 okreslone w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych.

6.2 Pobieranie prébek

Prébki do bada beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sfiosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji molby¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla
Probki dostarczone przez wykonawdo bada wykonywanych przez zagdzapcego realizag umowy kda
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaabweply przez niego. Koszty tych dodatkowych kada
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigetsk. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiagcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiareda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowsgpkcyfikacjach technicznych, stosdwa
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptmaprzez zaszizapcego realizagj umowy.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwesiegsk
realizacji umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lubdamia. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki, do akceptacji zardzapcego realizagj umowy.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem laiateriatbw ponosi wykonawca.

6.4. Dokumentacja budowy
Dokumentagj budowy, zgodnie z art. 3 pkt.3 ustawy Prawo budowe]| obejmuje:
- pozwolenie na budoywraz z zadczony projektem budowlanym,
- dziennik budowy,
- protokoty odbioru cgsciowych i kaacowych,
- operaty geodezyjne,
- ksiazki obmiaréw robot,
- protokoty koniecznéci dotyczice rob6t dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechcawa jej we widciwym
zabezpieczonym miejscu oraz udgpstienia do wgldu przedstawicielom uprawnionych organow.
Inne istotne dokumenty budowy:
a) Dokumenty wchodece w sklad umowy;
b) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wayd porozumienia cywilno-prawne;
d) Instrukcje zargdzapcego realizagj umowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na budowie;
e) Opinie ekspertéw i konsultantéw,
f)  Korespondencja dotygza budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t i prowadzenia kskki obmiaru
Obmiar rob6t ma za zadanie o¥{e€ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na rdziego
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przeprowadzenia. Roboty mua uzna za wykonane pod warunkieme wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegodtowyghesyfikacjach technicznych, a ich dto podaje si
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaat®t wchodzcym w sklad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powmaéniu zarzdzapcego realizag umowy
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powipoprzedzéobmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sa wpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadmomgstorskiego.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtaici pomiedzy okr&lonymi punktami skrajnymi dda mierzone poziomo (w rzucie) wzdiu
linii osiowej. Jeeli szczeg6towe specyfikacje technicznedstave dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m, jako diugéé pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktére mag by¢ mierzone
wagowo, leda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiahot i dostarczone
przez wykonawe, musz by¢ zaakceptowane przez zaglzapcego realizagi umowy. Jeeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi posiadaazne $wiadectwa legalizacii.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiar gotowych roboét dolzie przeprowadzany z estotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miegtznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, élaaym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonaw¢ zarzdzapcego realizagj umowy.

Obmiary leda takze przeprowadzone przedeéziowym i kaacowym odbiorem robét, a ta& w przypadku
wystapienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikapych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagsbezpdrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastpujace rodzaje odbiorow: odbior gxiowy, odbiér etapowy, odbiér robot zanikeych lub
ulegapcych zakryciu, odbior kicowy, odbior po okresieckojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbiér robo6t ulegapcych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowtkow wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegggh
zakryciu lub zanikaijcych. Odbior rob6t ulegagych zakryciu lub zanikagych polega na ocenie #d i jakosci
wykonanych robo6t, ktére w dalszym procesie reajizategm zakryciu. Odbiér taki é&dzie przeprowadzany
w czasie umgiwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowagddnego posipu robét. Gotowst
danej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem doemizka budowy, przy jednoczesnym
powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiegobi@d wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

8.3. Odbiory instalaciji
Nalezy okreili¢ zasady i tryb dokonywania préb, badaodbioru instalacji przed dokonaniem dcmwego
odbioru obiektu budowlanego.

8.4. Odbiér czsciowy i etapowy

Nalezy okreili¢ ewentualne odbiory ezciowe i etapowe. Odbidr egciowy polega na ocenie #oi i jakosci
wykonywanych cgsci robot (np. stan zerowy).

Odbiér etapowy polega na oceniesdoi jakosci czesci robot stanowdcych z reguly cakd techniczia. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikuge sé do odbioréw etapowych dokonujecsiv czasie projektowania
organizacji robét.

Roboty do odbioru c#ciowego lub etapowego zgtasza wykonawca wpisem diendika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzavesiorskiego, ktdry dokonuje odbioru.

8.5. Odbiér koncowy

Odbiér kaicowy przeprowadzaesw trybie i zgodnie z warunkami olkdlenymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych.

Odbioru kaicowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamaeegp — w obecrigi inspektora nadzoru
inwestorskiego i wykonawcy — spadzapc Protokot odbioru robot budowlanych oraz zgtosaemad i usterek do
usunkcia przez wykonawge
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8.6. Odbidr po okresie gkojmi
Nalezy pod&, ze pod koniec okresigkojmi zamawiaicy lub wiaciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie
rekojmi”. Odbiér taki wymaga przygotowania ngstijacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,
b) protokotu odbioru kdcowego obiektu,
c) dokumentow potwierdzagych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego obiektu (jeeli
byly zgloszone wady),
d) dokumentéw dotycrych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usutia tych wad,
e) innych dokumentéw niezlnych do przeprowadzenia czysdnbodbioru.

8.7. Odhiér ostateczny pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenikonanych robét zwizanych z usumciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym lub przy odbiorze po okresigkojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny ¢dzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, uradzen, lokalizacji i wielkaci rob6t. Zmiany te nafg rejestrowé na komplecie rysunkow,
wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien prhzeldk zarzdzapcemu realizagi umowy
aktualizowane na bigco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesj w celu dokonania ich przegl
i sprawdzenia. Po zakozeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanielkazany zardzapcemu realizagj

umowy.

8.9. Dokumentacja do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego wykonawca jest zahpany przygotowanastpujace dokumenty:

a) oswiadczenie kierownika budowy o zgodwed wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budow doprowadzeniu do nalgego tanu i poradku terenu
budowy,

b) dokumentag powykonawca, tj. dokumentagj projektows (projekt budowlany, projekt wykonawczy)
z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykamaarobot, potwierdzone przez projektanta
i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z z gegidgmi pomiarami powykonawczymi,

c) szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania iardbrobot,

d) dziennik budowy. Dziennik monta i ksiazka obmiaréw (oryginaty),

e) wynik bada kontrolnych oraz bada laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi speadjami
technicznymi i Programem zapewnienia j&ip

f)  protokoty odbioréw czsciowych, etapowych, robét zanikaych i ulegajcych zakryciu,

g) deklaracg zgodndci lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami temymi i Programem zapewnienia
jakascei,

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggzh inwestycji, np. przef@nie inwestycji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazagehtrobét widcicielom inwestycji,

i) geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

i) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegijmventaryzacji powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Nalezy, w uzgodnieniu z zamawigjym, okréli¢ czy rozliczenie robét podstawowyctedzie dokonane
w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym oraz zgsaldtndici za wykonane roboty. Nalg takze okrelic
sposob rozliczenia robét tymczasowych np. odwodaigrykopow, tymczasowe przektadanie instalacji tecy
budowy, rusztowania i inne, a takprac towarzysgych, np. prace geodezyjne i inne.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywangsna podstawigwiadectw ptatnéci wystawionych przez
wykonawe; i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestegski

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokmenty i ustalenia techniczne
Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przezze pastwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczkidre g w jakiejkolwiek sposéb zwrzane z prowadzonymi
robotami i kedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie taghut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DRJ89/1994 poz.414) wraz z fpfiejszymi zmianami
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Ustawa 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestraennydnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz
z p&niejszymi zmianami

Ustawa o dosgpie do informacji asrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziahievanasrodowisko

z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 pht57)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia03.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
Z p&niejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweac z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowycken@ow oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA :

KANALIZACJA DESZCZOWA

Na podst. D - 03.02.01
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf\ S wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowkanalizacji deszczowej. W zyzku z budow drogi dojazdowej ul. Bankowej w Ornontowicach
na odcinku od parkingu za budynkiem nr 24 do gradiialek 1105/90 i 2064/95 zaprojektowano odcikaRkalizacji
deszczowej umdiwiajacy odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych zeddmwanej drogi, projektowanego
chodnika oraz projektowanego parkingu.

Przebieg trasy projektowanego kolektora pokazanorogekcie zagospodarowania terenu. Wody opadawetdopowe
pochyleniami podtnymi i poprzecznymi zostarsprowadzone do kratékiekowych usytuowanych przy kradzi
jezdni. Nastpnie przez studzienkciekowe @500 oraz przykanaliki PVC @160mm zostaaiprowadzone do
projektowanych studni rewizyjnych @1000. Zaprojekano 4 studzienkiciekowe osrednicy @500 mm z wpustem
ulicznym 40 t oraz osadnikiem minimum 50 cm pepdna przykanalika. Projektowany kolektor wykonaogtanie
z rur PVC-U kl. S @315 mm z wydtanym kielichem. Zaprojektowano 4 betonowe studeigizyjne.

Projektowany odcinek kanalizacji deszczowejtanoi® whczony do sieci istniagej poprzez zabudowanie na
istniejacym kolektorze studni betonowej D1.

1.2. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robdt aménych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej.
2. MATERIALY
2.1. Rury kanatowe
2.1.1.Rury PVC-U
Rury PVC-U hczone na wecisk z uszczelka klasy §@dnicy zewntrznejo 0,315 m.
2.2. Studzienki kanalizacyjne
2.2.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatéw) powinna liywykonana z:
- kregobw betonowychp 1000 odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiagtagj wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza po#ej wefcia kanatdow powinna Wy wykonana z cegly kanalizacyjnej na zaprawie
cementowej.

2.2.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z kegdw betonowych osrednicy 1,0 m odpowiadajych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.2.3.Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sjako monolit z betonu hydrotechnicznego B20
2.2.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalsy wykonywa jako:
- whazyzeliwne typu ogzkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w ksigpdrogi,

2.2.5.Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.3. Studzienkisciekowe
2.3.1.Wpusty ulicznezeliwne
Whpusty przykragznikowo - jezdniowe uliczneeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01
[12] i PN-H-74080-04 [13].
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2.3.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kgi betonowe drednicy 50 cm, wysokei 30 cm lub
60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.3.3.Piescieniezelbetowe prefabrykowane

Piesscieniezelbetowe prefabrykowanedpednicy 65 cm powinny ywykonane z betonu wibrowanego klasy
B 20 zbrojonego stalStOS.

2.3.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny raigrubcgé 11 cm i b¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy
B 20 zbrojonego stalStOS.

2.3.5.Piyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadauba¢ 13 cm i by wykonane z betonu klasy B 15.
2.3.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka powinna BBywykonana z piasku. 2ty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [B\-B-11112 [4].

2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiéda/maganiom BN-62/6738-07 [17].
2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [7].

2.6. Sktadowanie materiatéw
2.6.1.Rury kanatowe

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, uktadejje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stajcej.

Powierzchnia skladowania powinna ¢hyutwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniegn wsd
opadowych.

W przypadku skladowania poziomego piergvszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podkfadach drewnianych malektada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany ukfadé rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkoi gatunkéw w sposob
zapewnigjcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.6.2.Kregi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemm,nacisk kggéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wya&@ sktadowania nie powinna przekra¢zg8 m.
Sktadowanie powinno unabwia¢ dostp do poszczegodlnych stoséw wyrobdw lub pojedynciyebdw.

2.6.3.Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna me by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchtwardzonej z
odpowiednimi spadkami unabwiaj acymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny dytozone w sposob upagdkowany, zapewniagy fatwasé
przeliczenia. Cegty powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stoséob pryzmach.

Jednostki tadunkowe madyy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachgcpnej wysokeéci
nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélsboséw i pryzm nie powinna przekra¢zz2 m.

2.6.4.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byskladowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanirpa by utwardzona i odwodniona.

2.6.5.Wpustyzeliwne
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Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na paletacktagach o
wysokdaci maksimum 1,5 m.

2.6.6.Kruszywo

Kruszywo naley skltadowdé na utwardzonym i odwodnionym podto w spos6b zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.4. Kregi betonowe

Kregi betonowe powinny odpowiadlavymaganiom okrdonym przez BN-86/8971-08 [7] i podanym w
tablicach 1i 2.

Tablica 1. Wymiary kggdéw betonowych

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchytki, mm
srednica sokaké kreau
wewretrzna W)tl)etongweQ% grubas¢ srednicy | wysokaici | grubasci
kregu 9 scianki
1000 500 120 +8 5 +3

Kegi betonowe powinny iywykonane z betonu klasy niezezej nz B 25.

Powierzchnie lkggéw powinny by gtadkie, jednolite, bez rysknie¢, ubytkdw i rozwarstwig. Wtracenie
ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np.vedve, odlamki cegly itp. naly traktowa jako ubytki betonu o
rozmiarach tych wticen. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych eteémehcza g niedopuszczalne.

Prostopadtéc czota mierzona rnica wysokdaci kregu powinna wynosi+ 5 mm.

Kreg badany pod énieniem 0,5 MPa nie powinien wykazyévarzeciekéw wody. Dopuszcza; giawilgocenie
zewretrznej powierzchni kfgu, jednak bez wysgpowania widocznych kropel.

Sktadowanie lkggow powinno odbywé& sig na terenie utwardzonym z giwvoscia odprowadzenia waéd
opadowych. Sktadowanie na wyréwnanym gruncie niaui@onym jest mdiwe, jesli naciski przekazywane na grunt
nie przekrocz 0,5 MPa. Kegi mog by¢ sktadowane, z zapewnieniem stateéznow pozycji wbudowania
(wielowarstwowo do wysokai 1,8 m) bez podkltadéw lub prostopadle do pozwdjudowania (jednowarstwowo) z
zabezpieczeniem przed przeseiem.

3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien ag& sig mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsbiernych,
- spycharek gsienicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,
- wciagarek mechanicznych,
- koparek gsienicowych ,
- samochoddw skrzyniowych,
- réwniarek samojezdnych,
- walcow statycznych,
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4. TRANSPORT
4.1. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

4.2. Transport kregow

Transport kggdw powinien odbywa sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzyciji
wbudowania.

Podnoszenie i opuszczaniesggdw o srednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodméaprykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna mie by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem.

4.4, Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cgzkiego mog@ by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego naleikiada& na paletach po 10
szt. i hezye taéma stalows.

4.5, Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przesuwaniemespodczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniewale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkéw osiowych, kotkdwswiadkow i kotkdw krawdziowych.

W przypadku niedostatecznej 4 reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozee (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw izetre przekae Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibato- wykopu (gcznie lub
mechanicznie) powinny ldydostosowane do ghdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadarsggztu
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sibustronnie
0,3 m jako zapas potrzebny na deskowdanian i uszczelnienie stykéw. Deskowak@an naley prowadzé w miar
jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendwywieziony przez Wykonavecna odkiad.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginaojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezsgym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnoé lwykonane bezpwednio przed ulzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

5.3. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pogim jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
Zagszczenie podiea powinno wynosi [s=0.96.

5.4. Roboty montaowe

W celu zachowania prawidtowego pgai rob6t montzowych naley przestrzegazasad budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadpadki i gtbokas¢ posadowienia ruroggu powinny
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektpw

Odchytka osi wonego przewodu od osi projektowanej niezemprzekracza+-20mm dla rur PVC. Spadek
dna rury powinien byjednostajny, a odchytka spadku reperéw nigenarzekracza+-1 cm.
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Kada rura po uteeniu zgodnie z osii niweleta powinnagcisle przylegé do podiaa na catej swej diugoi,
na co najmniej L’ obwodu, symetrycznie do jej osi.

5.5.1. Rury kanatowe

Poszczegolne uione rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskienrpdku diugdci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita padoia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Rury naley uktad& w temperaturze od°@ do 30C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur ngedmykopu, z uprzednio przygotowanym pagdm, naley:

- wstepnie rozmiécic¢ rury na dnie wykopu,

- wykon& ztacza, przy czym rura kielichowa winnadwyprzednio odsypana warstwchronma 30 cm ponad
wierzch rury z wydczeniem odcinkéw patzenia rur. Osieakzonych odcinkéw rur mugzsie znajdowé w
jednej prostej, co natg uregulowa odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym,

Rury PVC naly taczy¢e za pomog kielichowych podczer wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piegcieniem gumowym.

W celu prawidtowego wykonania gpetenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod
katem 15. Wymiary wykonanego skosu powinnydtakie , aby powierzchnia potowy grudmbscianki rury byta nadal
prostopadia do osi rury.

Zycze kielichowe wciskane nale wykona wkitadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie wyprofilowan
pierscieniona uszczelk gumowva, a nasipnie wciskajc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po ugrae
nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Paiczenia kielichowe przed zasypaniem aglewinaé folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przedscieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Przed zakozeniem dnia roboczegodz przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego
kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikéw naig przestrzeganastpujacych zasad:

. trasa przykanalika powinnadprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia
do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy qgmadiniach do kanatu ogélnosptawnego),

* minimalny przekréj przewodu przykanalika wynosi@j2

+ wiaczenie przykanalika do kanatu powinna:byykonane za poednictwem studzienki rewizyjnej, spadki
przykanalikéw powinny wynoéiod min. 0,5% do max. 4,5%,

. kierunek trasy przykanalika powiniendzgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

* wlaczenie przykanalika do kanalu poprzez studziep&hczeniows nalery dokonywa tak, aby wysoké
spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keandgci whaczenia
przykanalika na wysokgi wiekszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgkgnpoza
$cianky studzienki,

e wihaczenia przykanalikbw z dwoch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne powinny¢by
usytuowane w odlegéoi min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych pglprzestrzeganastpujacych zasad:

» studzienki przelotowe powinny By lokalizowane na odcinkach prostych kanaléw w odpdwich
odlegtaciach (max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przgdnicach powsej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

» studzienki patczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

e wszystkie kanaty w studzienkach natdaczy¢ o§ w o§ (w studzienkach krytych),

e studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwitucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

Studzienki rewizyjne skladggie z nas¢pujacych czsci:

» komory roboczej,

 komina wlazowego,

» dna studzienki,

* wiazu kanalowego,

» stopni ztazowych.

Komora robocza ma wysoko2,0 m.
Przejcia rur kanalizacyjnych przeziany komory nalgy wykona poprzez tulej ochronna PVC.
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Komin wlazowy powinien by wykonany z keggéw betonowych drednicy 0,60 m. Posadowienie komina
nalezy wykona na ptyciezelbetowej przedciowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wlazu znajdowata ginad spocznikiem o najglszej powierzchni.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowaRinet,.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a pousj przediizony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia karidzy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna drkeztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natetnia przypadku
zmianysrednicy kanatu powinna ona standwirzefcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi)powinngémitaz typu cézkiego wg PN-H-74051-02 [11].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert lzynia réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach
gorna krawdz wtazu powinna znajdowsasie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego maleamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwdch
rzgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegit poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Studzienki sciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drdég, powinny ldyz wpustem
ulicznym przykrawznikowo-jezdniowym zeliwnym i osadnikiem. Wymiary i lokalizacja studaek $ciekowych
podano w Dokumentacji Projektowe;.

Krata éciekowa wpustu powinna byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinienc¢by
usytuowany 2 cm ponej écieku jezdni.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszcza przy kraveznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m od zak@zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratekiekowych bezpgrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o sie 0,5
cm ponkej poziomu warstwycieralnej.

5.5.5.1zolacje

Zabezpieczenie rur kanatlowych polega na powleczésth zewrtrznej powierzchni warsta izolacyjm
asfaltova, posiadajca aprobat techniczi, wydary przez upowaniong jednostk.

Studzienki zabezpieczazgirzez posmarowanie z zeytrr izolacp bitumiczry.

Dopuszcza sistosowanie innegé&rodka izolacyjnego uzgodnionego zymierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki natezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyasswanym na gaco wg PN-C-
96177 [8].

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadzt warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodngz Inzynierem.

5.6. Zasady wykonania studni chtonnej

Jeli w dokumentacji projektowej nie olgleno inaczej, wykop pod studnchtonry powinien by wykonany
w sposéb dostosowany doelgbkasci i posiadanego spgt. Zaleca s wykonanie wykopugcznie do gibokasci nie
wigkszej ni 2 m. Studnia powinna lbyzagebiona co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepaafeego.

Wykonanie wykopu pongj poziomu wéd gruntowych bez odwodnienia ghglego jest dopuszczalne tylko do
gtebokdéci 1 m ponkej poziomu piezometrycznego wéd gruntowych.

Nadmiar gruntu z wykopu nalg odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantoévarzy studni oraz przy rowach
doptywowych.

Wydobyty grunt powinien kyskiadowany przy studni, z pozostawieniem wolnegsapterenu o szeraie co
najmniej 1 m, licac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; & nachylenia skarpy wydobytego gruntu nie powinien
by¢ wigkszy od lgta jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemawodpadéw atmosferycznych, nafepowierzchng terenu
wyprofilowaé ze spadkiem uniiwiaj acym fatwy odptyw wody poza teren przylegay do wykopu.

Studné nalezy zabezpieczy przed doptywem wédd z otaczapgo terenu przez nadanie odpowiednich
spadkéw lub obwatowanie studni.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary

6.1.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadadnyobét w zakresie i z

czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

W szczegolnéei kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie rnych zat@onych faw celowniczych w nawdaniu do podanych staltych punktéw
wysokdaciowych z doktadngcia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod
badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego
lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektove zatazenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtovégi uszczelniania przewodow,
badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rgnych posadowienia studziengiiekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.1.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiecej
niz+ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgi warstwy podi@a nie powinno przekracéza 3 cm,

odchylenie szerokgi warstwy podi@a nie powinno przekracza 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleniflegtcci osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna praek& + 5 mm,

odchylenie spadku uwonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@awipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk#l0% projektowanego spadku (przy zk§zonym
spadku),

rzedne kratekéciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

Jednosti obmiarowt studni chtonnej i studni rewizyjnej jest - szizt(ka) okrélonego wymiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami ktyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,

wykonane komory,

wykonana izolacja,

zasypany zagzczony wykop.
Odbior robot zanikagych powinien b§ dokonany w czasie unatbwiajacym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania og6inego pgsti robot.

Dhugoi¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj
oznakowanie robot,
dostave materiatéw,
wykonanie robét przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umoamgm $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podia i fundamentu
wykonanie gczkéw,
wykonanie wylotu kolektora,
utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikbw, siudtudzienekciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,
zasypanie i zagzczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 szt. studni chtonnej obejmuje:

wyznaczenie studni,

dostarczenie materiatow,

wykopanie studni z opuszczeniemedgdw (lub bez), z ewentualnym umocnieniéeran,

wypetnienie studni warstwami materiatem filtracyimyz kruszywa, zgodnie z dokumentagprojektove i
specyfikacy technicza,

wykonanie rowu doprowadzgjego lub rowéw doprowadzgaych wod;,

rozplantowanie gruntu z wykopu wzdtkrawedzi studni lub rowu albo odwiezienie gruntu na edkiwraz z
rozplantowaniem
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SACZKI PODLU ZNE
Na podst. D-03.03.01
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej sfiiacji technicznej $ wymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniemaszk6éw podhinych.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej sfiiacji dotycz zasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem
saczkow podiinych, ktére w drogownictwie stosuje slo: przegcia wod z przepuszczalnej warstwy gcisapcej
nawierzchni, obrienia poziomu wéd gruntowych, niedopuszczenia doodawenia korpusu drogi (gtéwnie w
wykopach), osuszenia powierzchnisfimgu osuwisk, drenai skarpowego itp. Zakaie od przeznaczeniaczkéw
podtuwznych wykonuje sije w korpusie drogowym lub na zegire korpusu drogowego.

Saczek podhany wykonuje st w postaci rowka wypetnionego samym kruszywem lupostaci drenu z
rurkami obsypanymi kruszywem. W przypadkach élkmeych w dokumentacji projektowej kruszywo neoby¢
czgéciowo zasipione geowtoknig.

W niniejszej specyfikacji szczegétowo omowiono zajciej stosowane w drogownictwiaczki podhzne z
rurkami ceramicznymi lub rurkami z tworzywa sztuega, zasypane kruszywem.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialéw stosowanych waszkach podtuznych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniacgkéw podhinych s
- rurki drenarskie z otworami (z tworzywa sztnego PVC)

- materiat filtracyjny Zwir),

- geowtdknina,

- materiaty do zabezpieczenia stykow rurek,

- materiaty do wykonania wylotu drenu wrazalacp.

2.2. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny adpdat wymaganiom PN-C-89221 [29], tj. by
rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wygakowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dakéaw
metody wytlaczania.

Rurki drenarskie powinny mégpowierzchnt bez gcherzy, powinny b§ obckte prostopadle do osi, w
spos6b umdiwiajacy dokladne ichdczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podine) powinny znajdowasie migdzy karbami rurki, powinny hywolne od
grudek i resztek materiatu i powinnydtak wykonane, aby przeplywgia przez nie woda nie napotykata oporow.
Szczeliny powinny by rbwnomiernie rozmieszczone na dhdgid obwodzie rurki.

Wymagania dla rurek drenarskich z polichlorku winylu podano w tablicy 2.

Rurki drenarskie nafsy przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych mégjscZwoje
rurek drenarskich natg uktad& ptasko w stosy do wysokoi 4 zwojow w temp. do Z&, a powyej 25°C do
wysokdaici 2 zwojéw. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwgturalnego PVC) natg chroni przed dziataniem sit
mechanicznych w temperaturze pa@jiOoC, natomiast rurki o zekiszonej odporrei na obnkona temperatug (typu

O, barwy czarnej) naky chront w temperaturze poigj -100C.
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Tablica 2. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z aggfikowanego polichlorku winylu

Lp. | Wiasciwosci i cechy Srednica zewstrzna nominalna, mm

50 65 80 100 125

1 Srednica zewgtrzna, mm 50,5 65,5 80,5 100,65 126,5

2 Dopuszczalna odchytkaednicy

: -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -2,0
zewrgtrznej, mm

3 | Srednica wewntrzna, mm 43,9 58,0 714 91,9 115,0

4 | Dopuszczalna odchytkasrednicy

wewretrznej, mm +2 +2 +2 +2 +2,5

5 | Dlugas¢ rurki, m 200 150 100 75 50

Szeroké¢ szczelin wlotowych, mm 0d 0,6 do 1,0 lub od 1,71¢® | od 1,7 do 4

7 | Ogélna powierzchnia szczelin
wlotowych na dtug. 1 m, chco
najmniej

- dla szerokeéci od 0,6 do 1,0 mm 12 12 12 13 -
- dla szerokeéci od 1,1 do 1,5 mm 16 32 32 33 -

- dla szerokeéci od 1,7 do 2,0 mm - - - - 46
8 |Liczba szczelin wszych nal
m rurki. % 20 20 20 20 20
9 | Odporné¢ na uderzenie, wg PN-C- . . R A
89221 [29] dopuszcza siuszkodzenie najwgj 1 probki
10 | Odporné na zginanie, wg PN-Q- prébka nie powinna zatamywaie
89221 [29] i wykazywa peknieé

11 | Wytrzymatdé na zerwanie, wg PN-

C-89221 [29] prébka nie powinna ulec zerwaniu

12 [ Zmiana wymiaréwérednicy, wg PN{ 12 12 12 12 12
C-89221 [29], %, nie wiej niz

Ztaczki, stwzace do padczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ichcgie) powinny b§ wykonane
z polietylenu wysokoénieniowego. Wymagania dlaazizki o srednicy zewntrznej nominalnej 50mm powinny
odpowiadé BN-84/6366-10 [32].

Ztaczki nalery przechowywdé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikarzy sktadowaniu na
odkrytych placach naky chront przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W mggagzh zamknritych
temperatura otoczenia nie peoprzekracza400C, a odlegig sktadowania powinna Bywigksza nk 1 mod czynnych
urzadzea grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zalgiguktada je w warstwach nie przekraczaych
wysokasci 5 workow.

2.3. Material filtracyjny i podsypka w saczku podtuznym
Jako materiaty filtracyjne natg stosowa:

- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarerek@zych nk otwory w rurocagu drenarskim, ktérymi mogtbyesi
do nich dosta Do otwordw tych natiey szczeliny stykowe midzy rurkami oraz dziurki i szparki poddoe w rurkach
dziurkowanych,
Zwiry i piaski nie powinny mié zawartgci zwiazkow siarki w przeliczeniu na SQ@ickszej nz 0,2 %
masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1 [7].
Podsypkpod rurki drenarskie nalg wykona z pospoétki odpowiadagej wymaganiom PN-EN 13043 [12].

2.4. Geowibéknina

Geowtdknina powinnadynateriatem odpornym na dziatanie wilgagpdowiska agresywnego chemicznie
i biologicznie oraz temperatury, bez rozglaiziur i przerw cigtosci z dobr szczepnécia z gruntem drogowym, o
charakterystyce zgodnej z dokumendgmjojektows, aprobatami technicznymi i SST.
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2.5. Wylot drenu z prefabrykatu betonowego lukzelbetowego

Powierzchnie prefabrykatow powinnyblez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy dla
powierzchni zasypywanych i fakturze zatartej dlavigozchni widocznych. Kragdzie elementéw powinny lbyréwne
i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia nie powinny pecHd:

a) dla elementéw betonowych - szczerby i uszkadh: liczba max 2, dlugas¢ max 40 mm, gébokas¢ max10
mm,

b) dla elementduelbetowych - widstos¢ lub wypukias¢ powierzchni lub krawdzi: max 4 mm, szczerby i
uszkodzenia kragdzi i narazy: liczba max 4, dlug@ max30 mm.

3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonania ficzka podtuznego

Saczek podiany maze by wykonywany ecznie lub mechanicznie, chogziawykle, ze wzgidu na niewielki
zakres rob6t wgbnych odwodnieniowych, prace ekonomicznigjiie wykona recznie.

W przypadku mechanizacji wykonania drenéw padiich Wykonawca powinien wykazaie mazliwos$cia
korzystania z nagbujacego spretu:
a) koparek do kopania rowkéw drenarskich,
b) koparko-uktadarek do wykonywania rowkow iaddnia rurek ceramicznych lub z tworzyw sztucznych,
ewentualn zautomatyzowamnzasypla materiatem filtracyjnym,
c) ukladarek rurek drenarskich, o czyésiach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopaoiakiow,
d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworéezpmych lub pochylych pod nasypami w celuzgioia w nich
rurek drenarskich,
€) innego spetu - do transportu, robdt ziemnych i drenarskich.

4. TRANSPORT
4.1. Transport przy wykonywaniu syczka podtuznego

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przedgqrwaniem i wzajemnym uszkodzeniem zmeo
przewozé dowolnymisrodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunkek nie nalgy rzuca. Szczeg6la
ostraznos¢ nalery zachowa w temperaturze0C i nizszej.

Ztaczki w workach i pudtach natg przewozt w sposéb zabezpiecaay je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie wykopu pod gczek podhuzny

Metoda wykonania wykopu drenarskiegecina lub mechaniczna) powinnactjostosowana do ghokasci
wykopu, danych geotechnicznych i posiadanegoeprnechanicznego. Wymiary wykopu powinnylagodne z
dokumentagj projektowy lub wskazaniami liyniera.

Wykop rowka drenarskiego ngleozpocac¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzku gorze, w celu
zapewnienia wodzie statego odptywu. Szekdkana rowka drenarskiego powinnattpo najmniej o 5 cm wksza od
zewretrznejsrednicy ukladanej rurki drenarskiej. Nachylenierpkawkow naley wykona zgodnie z dokumentac]
projektows, a jeli w dokumentacji nie okrdono inaczej, nachylenie powinno wynesid 10:1 do 8:1 w gruntach
spoistych. W gruntach osuvaaych s¢ nalezy skarpie zapewnistateczné&t lub stosowé obudowg wykopu zgodnie z
PN-B-10736 [22].

Wydobyty grunt powinien bgktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniernego pasa terenu o
szerokdci co najmniejl m, licac od krawgdzi wykopu - dla komunikacji; & nachylenia skarpy odktadu wydobytego
gruntu nie powinien hywigkszy od kta jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemanodpadow atmosferycznych, najegpowierzchng terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem unidiwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegay do wykopu.
5.2. Utazenie podsypki

Przed przysipieniem do uktadania rurek drenarskich, zwlaszezamicznych, dno rowkdéw naig oczyscié
(np. tyzkami drenarskimi) tak aby woda {Jejest) wszdzie sczyta sk rowm warstewlq, nie tworzc zagebien. Na
oczyszczonym dnie nafg wykona podsypk z piasku o gruliei 5 cm, jeeli dokumentacja projektowa, SST lub
ustalenia layniera nie przewidujinaczej.

Podsypk przy siczacej sk wodzie naley wykona: tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.
5.3. Ukladanie rurociagu drenarskiego
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Uktadanie rurocigu zaleca giwykona niezwtocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczéstwa osuwania siskarp. Gdy rowkiem ptynie woda w zch ilosciach, uktadanie naty przerwa do
czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powgckgo osuwania skarp.

Skrajny, ulaony najwyej otwor rurki naley zastont odpowiedmi, zaslepka (np. kamieniem, ksztalik
plastykows) w celu uniemeliwienia przedostawaniaespiasku i castek gruntu do wgtrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga uwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzezzainy stykowe
lub otwory (dziurki, szparki podime) w rurkach.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie okréla inaczej, to na budowie moa wy¢ tylko
jednego rodzaju materiatu, zgodnie zejipodanymi zasadami.

Rurki ceramiczne naky uktada albo:

-z maliwie najmniejszymi szczelinami stykowymi, bez prgtby ich zabezpieczania, w celu uniediviienia
zamulania rurek drobnym piaskiem; przy czynsaate utazenie rurek uznaje gigdy po podniesieniwka jednej z
rurek unosi s z nia kilka rurek gsiednich,

- ze szczelinami stykowymi szerékood 2 dol5 mm, zabezpieczonymi przed przedostawanierdrsbnych
czastek gruntu do rurek za pomppaskow papy, paskow widkniny, obsypkiirowej i innych materiatow
zaakceptowanych przezzyniera.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkpoivierzchniami ich stykdw, natg taczy¢ za pomog
specjalnie produkowanychazizek.

5.5. Zastosowanie geowtokniny waszku podtuznym

Geowtdkniny mog by¢ zastosowane do:
- owinkcia kruszywa.

5.6. Zasypanie rurocagu

Zasypanie ruragu naley wykona materiatem filtracyjnym#wirem, piaskiem) zgodnie z dokumentacj
projektowa, SST lub wskazaniami fgniera. Zasypanie powinno &yykonane w sposéb nie powodecy uszkodzenia
utozonego rurocigu. Jéli w dokumentacji projektowej nie okil@no inaczej, to po uleeniu rurek naley wykona
obsypk: zezwiru do wysokdci 10 cm nad wierzchem rurki, zgggczomn ubijakiem po obu stronach przewodu, a
nastpnie ukladé warstwy materiatu filtracyjnego, olilenego w p. 2.6, gruliai nie wiekszej nz od 20 do 25 cm w
stanie lunym, ktére nalgy lekko ubt w sposéb nie powodagy uszkodzenia i przemieszczenia rurek.

Jdi dokumentacja projektowa nie przewiduje inactejnad zasypkuktada st warstwe ochronm z darniny
(trawa w dét) lub ubitej gliny. Cat&t zasypuje s ziemi | zaggszcza. Wskanik zag:szczenia okrdony wg BN-
77/8931-12 [33] powinien na catej szerékiokorpusu drogowego spetidéizymagania okrdone w PN-S-02205:1998
[30].
5.7. Dopuszczalne tolerancje wykonaniaaszka podiuznego

Przy wykonywaniwezka podtanego dopuszczalne sastpujace tolerancje:
- odchylenia wymiaréw szerod@ i gicbokdsci rowu: nie wgksze od + 10 cm,
- pochylenia skarp wykopu nie powinnym& si¢ wiecej niz +5 %,
- pochylenia skarp stalego odktadu nie powirtiyi¢ sig wigcej niz +10 %,
- odchylenia odleghai osi utazonego drenau od osi przewodu ustalonego na tawach celowniczygl powinny
przekracza+ 5 cm,
- odchylenie spadku uonego drenau od przewidywanego w dokumentacji projektowej, posvinno przekracza

przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowansgmdku,
przy zwgkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

- odchylenia grubgi warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jedme&nie £+25 % zaprojektowanej grudm
warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Materialy
6.1. 1.Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kada dostawg rurek naley zbada wyrywkowo w zakresie cech zewmznych, okrélonych w punkcie 2.4 i
tablicy 2, Ip. od 1 do 8, wybierg w sposéb losowy 6 % zwojéw, wedtug wskahazyniera, z ktérych naleg pobra
odcinki rurek do bada

Sprawdzenie wykonania szczelin adotch naley przeprowadz od wewntrz, po rozcaiciu odcinka rurki o
dhugasci 1 m.

W przypadkachatpliwych lub spornych nalsy przeprowadzi badania wymienione w tablicy 2, Ip .od 9 do
12.

Zyczki rurek z tworzywa sztucznego naldadd w zakresie cech zewmmznych (gtadké¢ powierzchni,
brak gcherzy), a w przypadkachatpliwych i spornych - na zerwanie ohgnikiem o masie 25 kg z wysoka 0,5 m.
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6.1.2.. Materiat filtracyjny
Badanigwiru obejmuje sprawdzenie dlaidej partii dostawy, pochodeej z jednego sktadu i zta, o
wielkosci do 1500 t:
- skiadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1 [4],
- zawartéci zwiazkOw siarki, wg PN-EN 1744-1 [7],
- wska&nika wodoprzepuszczaléa piaskdéw, wg PN-55/B-04492 [15].

6.1.3. Geowtdknina
Dostarczana geowtoknina powinnaénajgroba¢ techniczi w budownictwie drogowym i mostowym.
W przypadkachatpliwych lub spornych nalsy przeprowad#i badania w jednostce specjalistycznej, w
zakresie podanym w aprobacie technicznej.

6.1.4. Materialy do wykonania wylotu drenu

Cement i stal zbrojeniowa powiniy¢ Baopatrzone przy dostawie w atest lub w sygraidbiorcz kontroli
jakascei.

Kruszywo powinno charakteryza@vek statccia cech fizycznych i jakéria uziarnienia oraz nie powinno
zawier& sktadnikow szkodliwych w iléci lub postaci wywierajcej ujemny wpltyw na cechy techniczne betonu. W
przypadkach wtpliwych lub spornych nalsy przeprowad#i badania kruszywa wg PN-EN 12620 [11].

Woda i domieszki chemiczne do betpawinny odpowiadawarunkom podanym w p. 2.8.

Materiaty kamienne powinny odpovaagvarunkom podanym w p.2.10.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania gczka podiuznego
W czasie wykonywanigczka podiznego nalgy zbadd:
a) zgodn& wykonywania sczka z dokumentagjprojektowa (lokalizacg, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonafiaka podtinego, wymienionych w p. 5.8,
c) prawidlows¢ wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,
d) poprawnéé utozenia rurocigu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 5.5,
e) prawidiowé¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,
f)  poprawnét wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7,
0g) wskéanik zag:szczenia zasypki ziemnej nad rue@gem, wg p. 5.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlobmiarova saczka podtanego jest - m (metr).

Obmiar rob6t polega na ckemiu rzeczywistej diugiei rurochgu drenarskiego, podstawowego i odgan,
w tym dochodzcych do zewetrznejsciany czotowej wylotu drenu.

Wyloty drenu nie podlegajsobnemu obmiarowi i mieszcgie w jednostce obmiarowegszka podiinego.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznajegsta wykonane zgodnie z dokumentggiojektows, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajych i ulegajcych zakryciu dlagczka podhinego podlega:
- row pod sczek,
- podsypka ruroggu drenarskiego,
- zasypanie ruragju kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,
- zbrojenie welbetowym wylocie drenu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA
Na podst. D-04.01.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikamphhicznej (SST)aswymagania dotyece ,Budowy drogi
dojazdowej ul. Bankowej w Ornontowicach — ETAP 11"

1.2. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do mémia konstrukcji nawierzchni.

2. SPRZET

2.1. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmystopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygbi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podiea bezpérednio
przed rozpocziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wariejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagzczania podta, jest maliwe wytacznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

3.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowankoryta w planie i profilu powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Apniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmazliwia¢ nacignigcie sznurkow lub
linek do wytyczenia robét w odgiach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakrdgjazdy indywidualne). Sposéb wykonania musi by
zaakceptowany przezdyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poesinby wbudowany w nasyp, a nadmiar odwieziony na
odklad w miejsce wskazane przezyniera.

Profilowanie i zagszczenie podim naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 3

3.3. Profilowanie i zagszczanie poditaa

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejice rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych gdnych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygstija zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcknipodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowiéc¢
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowgrujace dla gérnej strefy korpusu, w §lm koniecznej do uzyskania
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wymaganych radnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartci wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowé rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przeyriera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przyshpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowd do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy ka#isk zag;szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podia (1)
Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa Innych drég
korpusu Ruch mniejszy
od cezkiego
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioa 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrel zagszczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny
i wtdrny modut odksztatcenia podia wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pienegb modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza,2.

Wilgotnas¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

3.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipseavinien on zabezpieczypodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez raehie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezyiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadadwéejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na wiasny koszt.

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

4.1. Badania w czasie rob6t
4.1.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia koryta
i wyprofilowanego podioa podaje tablica 2.
Tablica2.  Castotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé¢
i pomiaréw bada i pomiarow
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kradlziach dla autostrad

i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi w planié | co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zag:szczenie, wilgotn& | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

4.1.2.Szeroka¢ koryta (profilowanego podi@)
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Szerokdé¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cmi-5cm.

4.1.3.R6wnas¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrove tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04 .

Nieréwndci poprzeczne naly mierzyt 4-metrovy tata.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

4.1.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtopowinny by zgodne z dokumentacjprojektova
z toleranci = 0,5%.

4.1.5.Rzedne wysokéciowe
R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofiliowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

4.1.6.Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej ocegj niz + 3 cm dla autostrad
i drég ekspresowych lub wgej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

4.1.7.Zagszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podé okr&lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujecsporéwnanie warteci modutdw odksztatcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztégerkrelonych zgodnie z normBN-64/8931-02 nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotsé gruntu podiga powinna
by¢ réwna wilgotndgci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

4.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdfiilowanego podiaza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie
4.1 powinny by naprawione przez spulchnienie doghgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie ipowtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

6. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekio8ST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 4 daty wyniki pozytywne.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roapleamiem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
Na podst. : D-04.02.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyecxe wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonaniem warstw odcigaych pod konstrukgjchodnika i zjazdéw .

1.2. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
warstwy odcinajcej, stanowjcych czs¢ podbudowy pomocniczej.
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatdw
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgazapcych g piaski.

2.2. Wymagania dla kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinaicych powinien spetniawymagania normy
PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy maigtej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budewi zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania,\Wykonawca robét powinien
zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyni materiatami kamiennymi. Podi® w miejscu
sktadowania powinno léyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirgej powinien wykazasic mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spretu:
*  rowniarek, spycharek
»  walcéw statycznych,
»  piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaa@dmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podiga

Warstwy odcinajca powinny by wytyczone w sposob umtiwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentac;
projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegltych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utiwia¢ naciagniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstpach nie wgkszych ni co 10 m.

29



5.2. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b rozkladane w warstwie o jednakowej grétioprzy wyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy ldnego kruszywa powinna byaka,
aby po jej zagszczeniu osignigto gruba¢ projektowan.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregaciskywa nalgy przed zagszczeniem wymiedikruszywo
na materiat o odpowiednich wigiwosciach.

Natychmiast po kiecowym wyprofilowaniu warstwy odcinggej naley przystpi¢ do jej zagszczania.

Zag;szczanie warstw o przekroju daszkowym ggleozpoczyna od krawdzi i stopniowo przesuwgpasami
podtwznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej
gornej krawedzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny kiywyréwnywane na bieco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcimap powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalgy kontynuowg do osignigcia wskénika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtugB204481. Wskanik zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania w czasie robo6t

6.1.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odcinapcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiarow i pomiaréw

1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Réwnd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i

5 Rzdne wysokeciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztaltowanie osi w planie| co 25 m w osi jezdnaijej krawgdziach dla autostrad i
drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 Grubd¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejmaz na 2000 f

8 Zag:szczenie, wilgotni w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

6.2.2. Szeroké¢ warstwy
Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.2.3. Réwnd¢ warstwy

Nieréwndaci podiuzne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzy¢ 4 metrovy tata, zgodnie z norm
BN-68/8931-04.

Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzyt 4 metrowy tata.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigj | odaczapcej na prostych i tukach powinny dyzgodne
z dokumentagj projektowy z tolerancgj + 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekracza
+1lcmi-2cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ceogj niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o ggej niz + 5 cm dla pozostatych drdg.

6.2.7. Grubcsé warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okridona w dokumentacji projektowej z tolerancfl cm,
-2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzghow technologicznych, zostata wykonana w dwdch twash, naley mierzy taczm
grubas¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vengim grubéci Wykonawca wykona napraawwarstwy
przez spulchnienie warstwy naehbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialeradpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Poomghiu tych robét nagbti ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.8. Zagszczenie warstwy

Wskanik zag;szczenia warstwy odcirggej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujez gorownanie wartei modutdéw odksztatcenia,
to wartag¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksziedcekrélonych zgodnie z normBN-64/8931-02, nie
powinna by wieksza od 2,2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i odaczajce;.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fiwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuje:

e prace pomiarowe,

e dostarczenie i rozi®nie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materialu o grubo i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji beicznej,

* wyrownanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

e zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

» przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

e utrzymanie warstwy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
Na podst. :D - 04.04.04
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikac@htecznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem podbuddéw z ttucznia kamiennpgdczas budowy pn. ,Budowa drogi
dojazdowej ul. Bankowej w Ornontowicach wraz z odwieniem”.

1.2. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
podbudéw z ttucznia kamiennego.

Podbudow z tlucznia kamiennego wykonuje ¢sizgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaciji
projektowej, jako:

- podbudow pomocnica,

- podbudow zasadnicz

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudawucznia, wg PN-S-960233:s
— kruszywo famane zwykle: tlucagwg PN-B-11112,
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.2. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nafg stosowa nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 :
— tluczed od 0 mm do 31,5 mm (warstwa gorna podbudowy),
— thuczen od 31,5 mm do 63 mm (warstwa dolna podbudowy),
Jaka¢ kruszywa powinna liyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, dkmeymi dla:
— klasy co najmniej Il -- dla podbudowy zasadniczej,
— klasy [I'i 11l - dla podbudowy pomocnicze;j.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicacl hiniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia ikdia, wg PN-B-11112
Lp. | Wihasciwosci Klasa Il | Klasa lll
1 Scieralngé w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:

a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecej niz:

- w tluczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy wssinku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nigagj niz: | 30 35
2 Nasakliwos¢, wg PN-B-06714-18 , % m/m, nie gaiej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabrg/ch 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19, |%
ubytku masy, nie wtej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabrgych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 Odporné¢ na dziatanie mrozu wedlug zmodyfikowanej
metody bezpgedniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112,|%
ubytku masy, nie wtej niz:

- w Kklincu 30 nie badg
- w ttuczniu nie badd sie
sie nie badd
Sie
Tablica 2. Wymagania dla ttucznia iddia w zalénosci od warstwy podbudowy tluczniowej, wg PN-B-11112
Podbudowa
Lp. | Wiasciwosci jednowarstwowa Podbudowa
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lub podbudowapomocnicza

zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15

a) zawarté¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, odsia-

nych na mokro, % m/m, nie gtiej niz:

- w ttuczniu 3 4

- w klincu 4 5
b) zawartéc frakcji podstawowej, % m/m, nie

mniej ni:

- w thuczniu i w klhcu 75 65
C) zawarté¢ podziarna, % m/m, nie wéej ni:

- w thuczniu i w klhcu 15 25
d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie wgej ni:

- w ttuczniu i w klficu 15 20

2 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714
12, % m/m, nie wicej niz:
- w ttuczniu i w Klincu 0,2 0,3
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-1
% m/m, nie wgcej niz:
- w ttuczniu 40 45
- w klincu nie bada si nie bada si
4 Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26:
- w tluczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsga
niz: wzorcowa

(2]

2.3. Woda
Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy @by studzienna lub z wodagu,

bez specjalnych wymaga
3. SPRZET

3.1. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego ipiem wykazé sig

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozkladaniazhia i klinca,

b) rozsypywarek kruszywa do rozienia kliaca,

¢) walcéw statycznych gtadkich do zggczania kruszywa grubego,

d) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zesgczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubeljodem,

e) szczotek mechanicznych do usioid nadmiaru kfica,

f) walcédw ogumionych lub stalowych gtadkich daakowego dogszczenia,

g) przewanych zbiornikéw do wody zaopatrzonych wagzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podiga

Podbudowa tluczniowa powinna dytozona na podiau zapewniajicym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistyrod podbudow tluczniows powinna by utozona warstwa
odcinapca.

W przypadku zastosowania paizy warstvg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem padtavarstwy
odcinapcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniaasiek drobnych, wyteny wzorem:
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— <15
d85
gdzie: D;s5- wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsway odcinagcej albo odsczapcej,
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podiaa.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposo6b
zaakceptowany przez4yniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufiwia¢ nachgnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.2. Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie @by po zagszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwekszych ziarn tlucznia. Maksymalna grdébowarstwy podbudowy po zagzczeniu nie miee
przekracz& 20 cm. Podbudogvo grubdci powyzej 20 cm naley wykonywa w dwéch warstwach.

Kruszywo grube powinno lgyroztozone w warstwie o jednakowej grudmp przy wyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubd¢ roziozonej warstwy lianego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu
osiagrefa grubd¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozi@niu powinno by przywatowane dwoma przejami walca statycznego, gtadkiego
0 nacisku jednostkowym nie mniejszymz 80 kN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpocac¢ sig od kravedzi i stopniowo przesuwasic pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sig w kierunku osi
jezdni. Zagszczenie podbudowy o jednostronnym spadku popryetzowinno rozpocg sie od dolnej krawdzi i
przesuwa si¢ pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej krawdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczejppoywatowaniu kruszywa grubego najeroziozyé¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinoveakruszywa grubego. Do zgggczania naley uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej KI8/m, albo ptytoww zagszczarly wibracyjra o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kNfmGrubd¢ warstwy IEnego kruszywa drobnego powinnackgka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wyipee kruszywem drobnym. Zdi to konieczne, operacje
rozkladania i wwibrowywanie kruszywa drobnego ngl@owtarzé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowd warstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halesuraé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzehmdi 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna Byprzywalowana walcem statycznym gtadkim o naciskdnpstkowym nie
mniejszym nt 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu degczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna ey utrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane peaezuch. Koszt napraw wyniktych z
niewtaciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robét.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstaivivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie widciwosci kruszywa okréone w pkt 2.2 i tablicach 1 i 2
niniejszych SST.
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6.2. Badania w czasie robé6t
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 3.

Tablica 3.Cgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwos¢ bada

Lp. | Wyszczegélnienie bada Minimalne Maksymalna
ilosci bada na| po-
dziennej wierzchnia
dziatce podbu-
roboczej dowy na jednd
badanie (f)

Uziarnienie kruszyw

Zawarta¢ zanieczyszczeobcych w kruszywie |2 600

Zawarta¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

6000
i przy kazdej zmianie zrodta
pobierania materiatéw

Scieralnagé¢ kruszywa

Nashkkliwosé¢ kruszywa

Odporna¢ kruszywa na dziatanie mrozu
Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych

~No o1 hRWDN R

6.2.2.Badania wtaciwosci kruszywa

Probki naley pobierdg w sposob losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na bieaco przekazywane ftynierowi.

Badania petne kruszywa, obejreg ocern wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.2 powinny hy
wykonywane przez Wykonawcz czstotliwoscia gwarantuyca zachowanie jakii rob6t i zawsze w przypadku
zmiany zrédta pobierania materiatbw oraz na polecenigymiera. Probki do badapetnych powinny b§ pobierane
przez Wykonawe w sposob losowy, w obecfm Inzyniera.

6.3. Wymagania dotycace nagnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z theckaimiennego

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ pomiarow

1 Szerokdé¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnas¢ podiuzna w spos6b aigly planografem albo go
20 m taf na kadym pasie ruchu

3 Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe co 100 m w osi jezdni i na jgj
krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planié* co 100 m

7 Grubai¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach [na
kazdej dzialce roboczej, lecz njie
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lgcz
nie rzadziej ni raz na 2000 f

8 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej ni raz na 3000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atahnie osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokdé¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza od szerokmi warstwy wyej

lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentacji projektowe;.



6.3.3.Réwnas¢ podbudowy
Nieréwndci podituzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy fata lub planografem, zgodnie z nognBN-
68/8931-04.
Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrow tata.
Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé&
— 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
— 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.3.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaoWimny by zgodne z dokumentacjprojektovy z
tolerancy £ 0,5 %.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy
R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rezdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej oceéj niz 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub @edj niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Grubad¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mze r@&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadnicze? cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.3.8.Nosnos¢ podbudowy
Pomiary nénosci podbudowy naley wykona zgodnie z BN-64/8931-02.
Podbudowa zasadnicza powinna spétmgmagania dotycge nénosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania 8nosci podbudowy zasadniczej w zatesici od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony prziyaiu

Kategoria ruchu ptyty o srednicy 30 cm (MPa)
PierwotnyM 'E WtérnyM g
Ruch lekki 100 140

Pierwotny modut odksztalcenia podbudowy pomochicrirzony piyt o srednicy 30 cm, powinien Igy
wigkszy od 50 MPa.

Il
Zagszczenie podbudowy nale uzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu ocltsehiaM E do

|
pierwotnego modutu odksztatcerVae jest nie wekszy od 2,2.

me

|
Me < 22

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny Bynaprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badangmriary zostas
wykonane na koszt Wykonawcy.

Jeeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wpj lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerppdbudow przez
spulchnienie warstwy na petrgrubcé¢, do potowy szerokii pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardamneg
pobocza), dotzenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubgé
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vertm grubéci, Wykonawca wykona napravpodbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanpdpowiedni gtebokas¢, zgodnie z
decyzp Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednistasciwosciach, wyr6wnane i ponownie
zagiszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny kddatwykonaniu tych rob6t nagi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3.Niewtasciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty nieztdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez myniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawaadhpudowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thuczréarkennego.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami lyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiipodbudowy tluczniowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— przygotowanie podim,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- roziozenie kruszywa,
— zagszczenie warstw z zaklinowaniem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM

Na podst. : D - 04.05.01
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaeghnicznej $ wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padiogruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
podczas wykonywania zadania pn. ,Budowa drogi dijazj ul. Bankowej w Ornontowicach wraz z budow
odwodnienia”.

1.2. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej sfi&acji dotycz zasad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem
podbudowy i ulepszonego podz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementenPiNgS-96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowarsmentem mogby¢ stosowane do wykonania podbudéw zasadniczych,
pomocniczych i ulepszonego pogéowg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogah i potsztywnych [29].
2. MATERIALY
2.1. Cement

Nalgy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [Jrtlandzki z dodatkami
wg PN-B-19701

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19707 [11

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16

2 Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:n 32,5
3 Czas wizania:

- pocatek wiazania, najwczéiej po uptywie, min. 60

- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 Statai¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10

Badania cementu nalevykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno edigysic zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywammentu ¢dzie dhzszy od trzech miesty, mazna go stosowaza
zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikpego przydatn& do robat.

2.2. Grunty

Przydatré gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementelezgacené na podstawie wynikow bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanycAN¢S-96012 [17].

Do wykonania podbuddw i ulepszonpgdiaza z gruntéw stabilizowanych cementem aglstosowa
grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mma uznd za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada laboratoryjnych wykaa,
ze wytrzymatdé¢ nasciskanie i mrozoodporré probek gruntu stabilizowanege agodne z wymaganiami okitenymi
w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp. | Wiasciwosci Wymaganial Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodeych przez sito #0
mm, % (m/m), nie mniej M 100
Eq)m, ziarn proz/fc(;g]c/)%,ygg vg;zjez sito 220 85 PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodzych przez sito # 50
mm, % (m/m), povigj 20
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d) castek mniejszych 06,002 mm, % (m/m),
ponizej
2 Granica ptynnéci, % (m/m), nie wcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 Wskaznik plastycznéci, % (m/m), nie wicej niz: | 15 PN-B-04481 [2]
4 Odczyn pH od 5do 8 |PN-B-04481 [2]
5 Zawarta¢ czesci organicznych, % (m/m), nie 2 PN-B-04481 [2]
wiecej niz:
6 Zawarta¢ siarczanéw, w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SO3, % (m/m), nie wéej niz: [6]

Grunty nie spetniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mogby¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastiymi.

Grunty o granicy ptyném od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonedpe pod warunkiemaycia specjalnych maszyn,
umazliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przyddti@runtu do stabilizacji cementem; zalecatgiycie gruntow o:

- wské&niku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
- zawartéci ziaren pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

- zawartéci ziaren przechodzych przez sit®,075 mm- nie wiecej niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatid gruntu do stabilizacji cementerpwyniki wytrzymalasci na
sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

3. SPRZET

Wykonawca przygtujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pazalistabilizowanego spoiwami
powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowaivgpwych na miejscu:
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wyszania gruntu ze spoiwami,
- spycharek, réwniarek lub spta rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spuftania gruntu,
- ckzkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,
- rozsypywarek wyposanych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowjpszerokéci do rozsypywania spoiw,
- przewanych zbiornikdw na wogl wyposaonych w uradzenia do rbwnomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnyetblstatycznych do zagzczania,
- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub robatwalcédw wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodostpnych.
4. TRANSPORT

Mieszanrkkruszywowo - -spoiwowmazna przewoz dowolnymisrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegreggwa wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywaifiisowanego cementem nie t@by wykonywana wtedy, gdy
podiaze jest zamarzate i podczas opaddw deszczu. Nie pglzpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jgeli prognozy meteorologiczne wskazuma maliwy spadek temperatury potdj 50C w czasie
najblizszych 7 dni.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkoaymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy i ulepszonego podtpowinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno wwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wikszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spainhydraulicznymi ma by uktadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nglastawé na podiau prowadnice w taki sposob, aby
wyznaczaly ongcisle linie krawgdzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projekepw\Vysoka¢
prowadnic powinna odpowiadagrubaici warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwaydraulicznymi,

w stanie niezagszczonym. Prowadnice powinnydystawione stabilnie, w sposob wyklucaaj ich

39



przesuwanie gi pod wptywem oddziatywania maszyaytlych do wykonania warstwy.
5.3. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej
Zawartg cementu w mieszance nie neoprzekraczawartcsci podanych w tablicy 5. Zalecaggaki dobor
mieszanki, aby speliwymagania wytrzymafeiowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zetesgi
cementu.
Tablica 5. Maksymalna zawagtocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub wzaiese kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegdlnych wasstibudowy i ulepszonego podi

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do
Lp. Kategoria masy suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa pomocnicza
1 KR 2 6

Zawartg wody w mieszance powinna odpowiadeilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolejart10%, -20% jej warti.

Zaprojektowany sktad mieszanki puem zapewni&otrzymanie w czasie budowy wtawosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymiaga okrelonymi w tablicy 4.

5.4. Stabilizacja meto@ mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metpthieszania na miejscu rawa wy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizgopiwinien by spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu ngleprawdzt jego wilgotnadc¢ i w razie potrzebyaj zwiekszye w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna dgozowana przyayciu beczkowozow zapewnigjych rownomierne i kontrolowane
dozowanie. Wraz z wadnozna dodawé do gruntu dodatki ulepszgie rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
wapniowy.

Jeeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci,
grunt powinien b¥ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagibej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniurgtunaley doda i przemiesz&z gruntem dodatki ulepsaaie, np. wapno
lub popioly lotne, w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichyaie jest przewidziane w teg recepcie.

Cement nafg dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego granfosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepsgag powinny by dodawane przyayciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposbdb zaakceptowany przezyniera.

Grunt powinien Bywvymieszany z cementem w sposéb zapewayajednorodnéc na okraélona glebokasce,
gwarantujca uzyskanie projektowane] grufm warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w
prowadnicach, szczegalmuwag; nalezy zwrdcic na jednorodn& wymieszania gruntu w otdoie skrajnych paséw o
szerokdci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementelezyasprawdzt wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnasé jest
mniejsza od optymalnej o giej niz 20%, naley doda odpowiedni ilos¢ wody i mieszani ponownie doktadnie
wymieszg. Wilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie ni@ r&ni¢ sig od wilgotndgci optymalnej o wicej niz
+10%, -20% jej wartei.

Czas od momentu razaia cementu na gruncie do momentu aakenia mieszania nie powiniendy
dtuzszy od 2 godzin.

Po zakmzeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentacji projektowe] ezinych oraz spadkéw poprzecznych i padych. Do tego celu natg uzy¢ réwniarek i
wykorzysta& prowadnice podtne, uktadane kalorazowo na odcinku roboczym. Oglyaia prowadnic mena odsipi¢
przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarekhrtelogii gwarantujcej odpowiedni rownas¢ warstwy, po
uzyskaniu zgody lkyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie
nalezy przeprowadz w sposéb okrdony w p. 5.8.

5.5. Grubos¢ warstwy

Orientacyjna grubbposzczegolnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszstabilizowanego cementem
nie powinna przekracza
- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu gfFm rolniczym,

5.6. Zagszczanie

Zagszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naly prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawiskazanym w SST.

Zagszczanie podbudowy oraz ulepszonego padtprzekroju daszkowym powinno rozpacsic od
krawedzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi si w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpbsi od nizej potazonej kravgdzi i przesuwa pasami
podiuznymi, czsciowo nakladajcymi sk, w stror wyzej potazonej krawedzi. Pojawiagce s¢ w czasie zagszczania
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zanienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musy¢ natychmiast naprawiane przez wyngamieszanki na
petrs gltebokas¢, wyrdwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndigrawidtowy
przekroj poprzeczny i jednolity wygd.

W przypadku technologii mieszaniaweszarkach stacjonarnych operacjeggagzania i obrébki
powierzchniowej musgby¢ zakaczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.

W przypadku technologii mieszargamiejscu, operacje zeggczania i obrébki powierzchniowej madzy¢
zakaiczone nie pgniej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpoegia mieszania gruntu z cementem.

Zagszczanie nalgy kontynuowa do osignigcia wskanika zagszczenia mieszanki oldlenego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PNe@&EQ [17] i SST.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego paict
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonego it
stabilizowanych spoiwami

Minimalna czestotliwosé

Lp. Wyszcezegolnienie badan 1 pomiarow e A
' < badan i pomiarow

1 Szerokos¢ 10 razyna 1 ki

W sposob ciagly planografem albo co
20 m lata na kazdym pasie ruchu

[§9]

Réwnosé podhizna

3 Rownosé poprzeczna 10 razyna 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razyna 1 km
5 Rzedne wysokosciowe

co 100 m

Uksztaltowanie osi w planie

-1 o

Grubos¢ podbudowy 1 ulepszonego|w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
: )
podloza na 2000 m”

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Szerokd¢ podbudowy i ulepszonego podeénie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej
niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraumikow szeroké¢ podbudowy powinna ky wigksza od szerokgi warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentacji projektowe;j.

Réwna¢ podbudowy i ulepszonego podi

Nieréwndici podiwne podbudowy i ulepszonego poonaley mierzy¢ 4-metrows tata lub
planografem, zgodnie z nosnBN-68/8931-04 [22].
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy i ulepszonego pgaloaley mierzy¢ 4-metrovy fata.
Nieréwnaici nie powinny przekracza
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegdquad

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padto
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padbowinny by zgodne z dokumentagjprojektows z
tolerancy + 0,5 %.

Rzedne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozio
Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego paeta rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto
0§ podbudowy i ulepszonego podiow planie nie mie by¢ przesungta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Gruba¢ podbudowy i ulepszonego pode

Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podinie mae r&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczejLl0%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego paalt®10%, -15%.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarova jest m(metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego padta gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datynikiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 apodbudowy i ulepszonego podiz gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi obejmuje:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spaiych na miejscu:

— — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- —oznakowanie robot,

— - spulchnienie gruntu,

- —dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprosvadnic oraz innych materiatéw i ydzen
pomochiczych,

- —dostarczenie i rézielenie sktadnikow zgodnie z recepaboratoryjm,

- —wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego knvsny ze spoiwem w korycie drogi,

— — zagszczenie warstwy,

— - pielegnacja wykonanej warstwy

— — przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technieg
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NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ

Na podst.: D - 05.03.23
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzniej (ST) § wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonywaniem nawierzchni jezdni, wjazdadyiwidualnych oraz chodnika podczas
wykonywania zadania pn. ,Budowa drogi dojazdoweBankowej w Ornontowicach wraz z odwodnieniem —
ETAP 11",

1.2. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej na drodzgzdach i chodniku
— na jezdni kost& brukowy betonova drobnowymiarow koloru szarego gr. 8 cm,
— na chodniku i wjazdach kostlbrukows betonova drobnowymiarow kolorowa gr. 8 cm.
2. MATERIALY
2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdwukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Kyzwarta, bez rys,gknigé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnachnpwna i szorstka, a krayzie kostek réwne i proste, vekhigcia nie
powinny przekracza

- 2 mm, dla kostek o grubo < 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o grukoi > 80 mm.

2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowaneaskostki o dwdch standardowych wymiarach gridio
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przezmgeh do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosz

- na dtugdci +3 mm,
- naszerokéci  +3 mm,
— na grubdci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju gaary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i gowy.

2.4. Wytrzymatos¢ na $ciskanie
Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniaclirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadsnniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najisza wytrzymatét pojedynczej kostki nie powinna &ynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.5. Nasikliwo §¢
Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiégdaymaganiom normy PN-B-06250 i wynésiie wiecej
niz 5%.

2.6. Odporna¢ na dziatanie mrozu
Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnalmdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odporng¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavansia i odmraania probek jest wystarcaap, jeeli:
- prébka nie wykazujegknigd,
— strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymaléci na$ciskanie w stosunku do wytrzymat probek nie zameanych nie jest veksze ni
20%.
2.6.8cieralnosé
Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna winoe wiccej
niz 4 mm.
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3. SPRZET

3.1. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkoyuje s¢ recznie.

Je&li powierzchnie § duze, a kostki brukowe majjednolity ksztait i kolor, mgna stosowé& mechaniczne
urzadzenia ukladace. Urzdzenie sklada si z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,zgtago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscesiarenia. Uradzenie to, po skaczonym ukitadaniu kostek, roa
wykorzystg do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi kleydaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku tra stosowé& mechaniczne uszizenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kraeznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dklae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 R, kostki przewmne g na stanowisko, gdzie specjalne actzenie pakuje je w fadii
spina tdma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienarysmctanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podiae

Podioze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowé grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejntwierzchng z kostki brukowej przeznaczgrdla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego rucamachodowego, nmima wykonywé bezpdrednio na podizu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym koryGeunt podiga powinien by jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.2. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowad piasek gruby, odpowiadgjy wymaganiom PN-B- 06712.

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinné& by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

Z uwagi na ranorodnaé¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #izve jest ulazenie dowolnego
wzoru.

Kostkg uklada st na podsypce lub podio piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypelnic piaskiem, a nagpnie zami&¢ powierzchn¢ utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utgonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenierabrudzeniem. Wibrowanie nale prowadzé od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczé@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia
Z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga gielacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powirigde¢ od producenta wynikow higcych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaid nasciskanie pobier@6 prébek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 hpowierzchni kostek ulmnych w nawierzchni).
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6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podiza i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgedna dokumentagj projektows i
odpowiednimi SST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektovs.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolvpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacprojektova oraz wymaganiami wg pkt 5.3 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidiovéai ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovgai wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przaty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Nieréwndci podtuzne

Nieréwndaci podtuzne nawierzchni mierzone fatlub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04 nie
powinny przekracza0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektows z toleranci + 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni
R&nice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekraézal
cm.

6.3.4. Szeroké¢ nawierzchni
Szerokdé¢ nawierzchni nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjkesstki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podta (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypeknienie spoin,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KRAW EZNIKI BETONOWE
Na podst.: D - 08.01.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaephnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z ustawieniem krawanikow betonowych podczas Il etapu budowy drogi ddave]
ul. Bankowej w Ornontowicach.

1.2. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robo6t zw@nych z ustawieniem
kraweznikow:

— betonowych na tawie betonowej z oporem 15 x 30 cajazdowych 15 x 22 cm,

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsyphk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania fawy pod kramiki.

2.2. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

2.2.1.Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy krawgznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.2.2.Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego razié sk hastpujace rodzaje kraeznikow betonowych:

— prostolytnescicte (uliczne) - rodzaj ,a",
— prostoktne (drogowe) - rodzaj ,b".
- najazdowe

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1.Ksztalt i wymiary
Ksztatt kraveznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a"
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b) kraweznik rodzaju ,b”

st
{:’—- ==
11

c¢) kraweznik najazdowy

==

==

Rys. 1. Wymiarowanie kraggnikdw

Tablica 1. Wymiary krawznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawznikbw, cm
kraweznika | kraweznika I b h c d r
15 30 min. 3 min. 12
U a 100 15 22 max. 7 max. 15 1.0
D b 100 12 o5 min. 3 min. 12 1.0
max. 7 max. 15
U c 100 15 22

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikoéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikdw betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kgaikéw betonowych

Dopuszczalna wielkid wad

Rodzaj wad i uszkodse i uszkodzé
Gatunek 1
Whklestas¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikdw w mm 2
Szczerby i uszkodzenla ograniczajcych powierzchnie goérng

- ) ok niedopuszczalne
krawedzi i narazy (Scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dluga¢, mm, max 20
- glkebokas¢, mm, max 6

2.3.3.Sktadowanie

Krawgzniki betonowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielka.

Krawezniki betonowe naley uktada& z zastosowaniem podkiadek i przekfadek drewnianychymiarach:
grubai¢ 2,5 cm, szerokid 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szeroké¢ kraweznika.
2.4. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoavpowinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinient lpementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5”, odpowiadaicy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna b§odmiany ,1” i odpowiaddwymaganiom PN-B-3225.

2.5. Materialy na tawy
Do wykonania faw pod kragzniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy C 12/15, wg PN-B-06250

2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataagfnpa gogco, powinna odpowiadawymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty techniczne;j.

3. SPRZET

3.1. Sprat
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwirywania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawmzascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalegy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

48



Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02.

5.2.1.tawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje; s szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezp@dnio w
korycie powinien b¥ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251, przy czym naly stosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamg zalewows.

5.3. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.3.1.Zasady ustawiania kraanikow

Swiatto (odlegtdéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustat@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gigpwych (np.
ze wzgtdu na ,wyrobienie’$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zykiszone do 16 cm.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.2.Ustawienie krawznikéw na fawie betonowej
Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujessha podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubgi 5 cm po zagszczeniu.

5.3.3.Wypetianie spoin
Spoiny krawgznikéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic piaskiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robot
6.1.1.Badania krawznikow

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykéndadania materiatdbw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw ngl@rzeprowadsi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubreay zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzekigdw prostych
w naraach elementéw wykonuje esiprzez przytéenie ktownika do badanego nam@ i zmierzenia odchytek z
doktadndgcia do 1 mm.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1.Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynostt 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.1.

6.2.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodné¢ profilu podiwznego gérnej powierzchni taw z dokumentggjojektova.
Profil podtizny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet,. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazée@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynogsz
— dla wysokdci + 10% wysokdci projektowanej,
— dla szerokéci + 10% szerokgci projektowane;.
c) Réwna¢ gbérnej powierzchni taw.

Rownas¢ gornej powierzchni tawy sprawdzag gorzez przytaenie w dwédch punktach, na ide 100 m tawy,
trzymetrowe;j laty.
Przeéwit pomigdzy gorry, powierzchm tawy i przytazom tata nie mae przekraczal cm.

6.2.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow
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Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade
100 m ustawionego krauinika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasi
1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeit pomigdzy gorm, powierzchm kraweznika i przytlazomn fata
nie maze przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metréw. Spoiny musdy¢ wypetnione catkowicie na pein
glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarova jest m (metr) ustawionego kramnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjrojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikbw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
— wypetnienie spoin kragznikdw zaprav,
— ew. zalanie spoin magzalewovs,
— zasypanie zewgtrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
Na podst. D - 08.03.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecanij (ST) § wymagania dotycze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z ustawieniem betonowego oliezehodnikowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Zaleca si wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogacéjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701,
— piasek do zapraw wg PN-B-06711.
2.2. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia si dwa rodzaje obrzs:
— obrzee wysokie

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympergyano w tablicy 1.

al

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obraehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzeg

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm
obrzeza 1 b h r
@)

100 8 30 3
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2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olirge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkédw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny ldyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawdzi elementéw nie powinny przekraézaartaici
podanych w tablicy 3.

2.3.4.Skladowanie
Betonowe obrzaa chodnikowe naley uktada& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniangych
wymiarach co najmniej: gruléé 2,5 cm, szerokg 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wiksza ni szerokdéé¢ obrzea.

2.3.5.Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

2.4. Materialy na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania fawy powinien odpowiatlavymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-
11113.

3. SPRZET

3.1. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfurzpomochniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewa:one dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.2. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materialtéw podano w ST @D&1 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzeglinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.2. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrzea maze stanowdé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)zméru lub
piasku, o grubgri warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsygk(tawg) wykonuje st przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad

5.3. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrze chodnikowe nals ustawig na wykonanym podia w miejscu i z&wiattem (odlegtdcia
gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunagnpaiojektowe;j.

Zewretrzna s$ciana obrzega powinna by obsypana piaskiemzzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypetnic je piaskiem lub zapraywcementowo-
piaskowys w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mal®czyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na pehnglebokaos¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadZ na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i giebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

6.2. Badania w czasie robot
W czasie robét naly sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.1,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkiy(aze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.2,
c) ustawienia betonowego obeze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, yprz
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diuggi
obrzea,
— wypetienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktooipno wykazywa catkowite
wypetnienie badanej spoiny na peljiebokaié.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

53



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZIELE N DROGOWA
na podstawie D - 09.01.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikatgichnicznej $ wymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z zalzeniem i pietgnacp zieleni drogowej dla zadania ,Budowa drogi dojamdp ul. Bankowej
w Ornontowicach wraz z budevodwodnienia”

1.2. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z —
- zaktadaniem i piebnacp trawnikow na terenie ptaskim,
-plantowanie i obrabianie na czysto skarp i korony,
- rozscieleniem humusu gruboi 10 cm
- obsianiem traw.

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materiaty:
Materiatami stosowanymais
- ziemia urodzajna,
- hawozy mineralne,
- nasiona traw (materiat §tinny sadzeniowy).

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaheici od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna bydjcta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmaeh n
przekraczajcych 2 m wysokéci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostanezma plac budowy - nie me by zagruzowana, przesoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najgziej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomgh gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna dmignaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdoédkietkowania.

2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinnydw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé&aezotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalg zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpoprzechowywania.

3. SPRZAET
3.1. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przygtujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéazie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaldaih trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pighacji trawnikow,
- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychasdsiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow do wykonania nasadze

Transport materiatow do zieleni gbavej mae by dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani zenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania dotycace wykonania trawnikow
Wymagania dotygze wykonania robét zwkanych z trawnikamiasnast¢pujace:
- teren pod trawniki musi byoczyszczony z gruzu i zanieczyszize
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziermarodzajma teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw lub
krawegznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajma (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
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- przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimigraweznik powinien znajdowasic 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien kywyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna dyozcielona rowr warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyrownana,

- przed siewem nasion trawy ziemalezy watlowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatib zagrali,

- siew powinien byydokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosennypdiajiej do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane #osci od 1 do 4 kg na 1009n

- przykrycie nasion - przez przemieszanieenij grabiami lub watem kolczadk

- po wysiewie nasion ziemia powinnathyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrévaaistworzenia
dobrych warunkéw dla podgiania wody. Jeeli przykrycie nasion nagito przez watowanie kolczatkmazna juz nie
stosowé watu gtadkiego,

- naley zastosowagotowe mieszanki nasion trawnikowych — uniwersalne

5.2. Piekgnacja trawnikow

Najwzniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinnodyyrzeprowadzone, gdy trawa ggiie wysokd¢ okoto 10 cm,
- nastpne koszenia powinnyegodbywa w takich odsfpach czasu, aby wysod@trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokoi 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw pow by wykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw kliomatych Polski mena przypé pierwsz potowe pazdziernika),
- koszenia trawnikéw w catym okresie pgrlacji powinny si odbywa czesto i w regularnych odgbach czasu,
przy czym czstas¢ koszenia i wysok& ciecia, naley uzalemnia¢ od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie;srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu ngle
stosowa z duzg ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zataenia trawnika.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegana sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysgcze
- okrdlenia ilosci zanieczyszcze(w m3),
- pomiaru odlegkei wywozu zanieczyszchena zwatk,
- wymiany gleby jatowej na ziemurodzajm z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,
- iloéci rozrzuconego kompostu,
- prawidlowego uwatowania terenu,
- zgodnéci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
- @stdsci zasiewu nasion,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matsitasci wykietkowanych zdziebet trawy.
6.2. Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gstoici trawy (trawniki bez tzw. tysin”),
- obecnéci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostlobmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznajeesta wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obggnu
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terelmwydz ziemi urodzajnej, rézielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,
- zakladanie trawnikow,
- piekgnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naxeoie, odchwaszczanie.
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