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Arkusz zatwierdzenia opracowania

OPINIA GEOTECHNICZNA
na potrzeby rozbudowy ul. Bankowej w miejscowosci Ornontowice
Stan opracowania Ostateczny
Odebrat: Numer opracowania: 37/2014
Nazwisko: Podpis:
Opracowat: Andrzej ROZMUS
Nadzor
. mgr Pawet Suchy
GeOIOglczny/ Uprawnienia geologiczne nr V-1503,
Sprawdzit ViIl-1343
Zatwierdzit: megr inz. Mariusz KOMRAUS
Uprawnienia konstr.-bud. b/o nr 444/01

UWAGI WSTEPNE

Niniejszy raport zostat przygotowany przez firme ROAD-SKAN-EXPERT z nalezytg starannoscig i zgodnie z warunkami kontraktu
uzgodnionego ze Zleceniodawca, a takze w oparciu o informacje uzyskane od Zleceniodawcy.

Niniejszy raport stanowi wytgczng wtasnos¢ Zleceniodawcy, zatem ROAD-SKAN-EXPERT nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za
przekazanie informacji zawartych w tym raporcie osobom trzecim. Osoby trzecie ponoszg catkowita odpowiedzialnos¢ za

uzytkowanie danych oraz informacji zawartych w tym opracowaniu.

Niniejszy raport nie moze zosta¢ wykorzystany, jako czes¢ innego opracowania lub dokumentacji wykonawczej bez pisemnej
zgody autora oraz osoby zatwierdzajgcej. Status opracowania powinien by¢ wyraznie okreslony, jako ,ostateczny”.
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Arkusz przekazania

OPINIA GEOTECHNICZNA

nr opracowania 37/2014

na potrzeby rozbudowy ul. Bankowej w miejscowosci Ornontowice

POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA OPRACOWANIA:

Lp. Data:

Przekazano firmie:

Odbierajacy:

llos¢ egzemplarzy:

1

UWAGI PROWADZENIA ROZDZIELNIKA

1. Posiadacz opracowania w chwili przekazywania kopii opracowania osobom trzecim powinien w celu kontrolowania przed
wykonaniem kopii dopisa¢ odbierajgcego do rozdzielnika a nastepnie wykonaé kopie. Odbierajacy winien potwierdzi¢

odbidér opracowania sktadajac wtasnoreczny podpis zaréwno na kopii jak i oryginale.

2. Kopia bedaca w posiadaniu osoby trzeciej w dalszym czasie stanowi wtasno$¢ Zleceniodawcy. Zaréwno posiadacz kopii jak i
udostepniajacy ja musi pamietac o prawach autorskich autora i zatwierdzajgcego opracowanie. Prawa te zostaty zapisane w
niniejszym raporcie w uwagach wstepnych na arkuszu zatwierdzenia.

ROAD-SKAN-EXPERT

43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9

NIP: 638-145-10-78
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1. WSTEP

1. Podstawa opracowania

Podstawg do przeprowadzenia badan i opracowania niniejszego opracowania jest zlecenie dla
ROAD-SKAN-EXPERT Mariusz KOMRAUS od firmy Projektowo — Ustugowej ALDA S.C. z siedzibg przy ul.

Skrzyszowska 39c w Wodzistawiu Slaskim — zwanym ,Zamawiajacym”.

2. Przedmiot badan

Przedmiot badan stanowi wykonanie rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych terenu przeznaczonego

pod inwestycje.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie opinii geotechnicznej z okresleniem ztozonosci podtoza gruntowego

wraz z kategorig nosnosci oraz kategorii geotechnicznej terenu objetego zakresem inwestycji.

4. Zakres opracowania

- Wykonanie 3 odwiertéw w wyznaczonych punktach do gtebokosci 2,0mb,
- Badanie makroskopowe gruntow z podtoza gruntowego,

- Pomiar gtebokosci saczenia i stabilizacji zwierciadta wody gruntowe;j,

- Zabezpieczenie ruchu na czas wykonywania badan,

- Dokumentacja fotograficzna,

- Sporzadzenie opinii geotechnicznej.

2. PRACE | BADANIA TERENOWE

1. Lokalizacja odwiertow

Odwiert zlokalizowano zgodnie z mapa otrzymana od Zamawiajgcego.

2. Zabezpieczenie ruchu

Prace przez nawierzchnie ttuczniowg prowadzono zgodnie ze schematem prac szybko postepujacych.
W miejscach gdzie wymagane byto zabezpieczenie miejsca pracy, podjeto srodki bezpieczeristwa w postaci
oznakowania pionowego i sygnalizacyjnego. Przed miejscem wykonywanych prac ustawiono znak
prowadzonych robdt drogowych i zwezenia jezdni. Samochdd obstugi technicznej miat zatgczone na dachu

migajgce Swiatta ostrzegawcze w kolorze pomaranczowym (koguty ostrzegawcze).

3. Prace terenowe

Odwierty przez nawierzchnie ttuczniowg prowadzono przy uzyciu miota pneumatycznego. Ponizej prace

prowadzono przy uzyciu sprzetu do wiercen recznych. Podczas wykonywanych wiercen przeprowadzano na
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wydobywanych prébkach pomiary grubosci i migzszosci zalegajgcych warstw oraz wykonano badania
makroskopowe oceniajac rodzaj materiatu. Pobrano odpowiednie ilosci probek i zabezpieczono do badan
laboratoryjnych. Po zakonczeniu prac otwory likwidowano zageszczonym urobkiem z tych otwordéw
zachowujac kolejnos¢ litologii z przewiercanych warstw. Po zakonczeniu prac miejsce oczyszczono

z pozostatosci wydobywanych urobkow.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCII

Niniejsza opinia geotechniczna sporzgdzana jest na potrzeby rozbudowy ul. Bankowej w miejscowosci

Ornontowice.

4. MORFOLOGIA TERENU

Badana ulica potozona jest w wojewddzkie $lgskim, powiecie Gliwickim. Badany teren nalezy do
makroregionu wyzyny $laskiej, mezoregionu wyzyny Katowickiej. Morfologia badanego odcinka drogi jest

rowninna.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Badany teren zlokalizowany jest na pograniczu wystepowania glin zwatowych, zwietrzelin glin zwatowych,
piaskéw, zwiréw lodowcowych i wodnolodowcowych oraz osadéw rzecznych w ogélnosci. Utwory te na
badanym terenie wyksztatcity sie w postaci glin, glin piaszczystych, piaskdw gliniastych, piaskow zaglinionych
oraz piaskow grubych, srednich i pylastych. Utwory te przykryte sa nasypem stanowigcym nawierzchnie

badanego odcinku ulicy oraz glebg organiczng w miejscu wystepowania terenéw uprawnych.

6. WARUNKI WODNE

W trakcie prowadzenia prac nie nawiercono zwierciadet wéd podziemnych oraz nie zaobserwowano saczen

waéd gruntowych. Warunki wodne do drogowych celéw okresla sie jako dobre.

7. WARUNKI GRUNTOWE

Po przeprowadzeniu odwiertow geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw

antropogenicznych oraz rodzimych, ktére podzielono na warstwy geotechniczne.

Pakiet | Reprezentowany jest przez grunty antropogeniczne

Warstwa la Do warstwy tej zaliczana jest nawierzchnia istniejgce ulicy Bankowej wystepujaca w postaci
mieszaniny piasku, czesci organicznych, fragmentow cegiet i kamieni. Sumaryczna grubosc
tej warstwy wynosi od 50,0cm (odwiert nr 2) do 35,0cm (odwiert nr 3).

Pakiet Il Obejmuje utwory czwartorzedowe

Warstwa llal  Warstwa ta obejmuje grunty niespoiste piaszczyste w postaci piaskéow zaglinionych
i piaskdw pylastych. Warstwe t3 nawiercono w otworach nr 1 i 3. Strop tej warstwy zalega
na gtebokosci od 0,40m p.p.t. (odwiert nr 1) do 1,20m p.p.t. (odwiert nr 3). Spag tej

warstwy zalega na gtebokosci od 0,70m p.p.t. (odwiert nr 1) do 1,50m p.p.t. (odwiert nr 3). Z
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uwagi na zauwazalng zawartos¢ frakcji pylastej w utworach tej warstwy utwory te zaliczono
do gruntow watpliwych pod wzgledem wysadzinowosci i stanowig kategorie nosnosci G2.

Warstwa lla2 Do warstwy tej zaliczono utwory piaszczyste (piaski Srednie i grube) nawiercone w otworach
nr 1i 3. Strop tej warstwy zalega na gtebokosci od 0,60m p.p.t. (odwiert nr 3) do 1,00m
p.p.t. (odwiert nr 1). Spag tej warstwy zalega na gtebokosci od 0,90m p.p.t. (odwiert nr 3) do
1,30m p.p.t. (odwiert nr 1). Warstwa ta zaliczana jest do utworéw niewysadzinowych
i stanowi kategorie nosnosci G1.

Warstwa llbl  Obejmuje grunty spoiste w postaci nosnych utworéw piaszczysto — gliniastych nawierconych
w postaci piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin, glin zwieztych lub utwordéw gliniastych
z domieszkg czesci organicznych. Utwory te wystepujg w stanie pétzwartym lub
twardoplastycznym |, < 0,25. Warstwe tg nawiercono we wszystkich otworach. Strop tej
warstwy zalega na gtebokosci od 0,35m p.p.t. (odwiert nr 3) do 0,70m p.p.t (odwiert nr 1).
Warstwa ta zalega do spodu badanych otworéw. Utwory te zaliczane sg do gruntéw bardzo

wysadzinowych i stanowig kategorie nosnosci G3.

8. WNIOSKI

A. Wystepujgce w podtozu grunty pod wzgledem wysadzinowosci zaliccamy do grupy gruntéw nie
wysadzinowych (piasek s$redni i gruby) watpliwych (piasek pylasty i zagliniony) oraz bardzo
wysadzinowych (piasek gliniasty, glina, glina zwiezta, glina piaszczysta).

B. Nie =zaleca sie stosowaé¢ w strefie przemarzania oraz mozliwego zawodnienia warstw utworéw
watpliwych i bardzo wysadzinowych z podtoza gruntowego.

C. Cze$¢ badanego terenu pokrywajg pola uprawne — rejon otworu nr 1, natomiast w rejonie otworéw nr 2
i 3 wystepuje utwardzona droga dojazdowa. W otworze nr 1 nawiercono glebe organiczng o grubosci
40,0cm. W otworach nr 2 i 3 stwierdzono wystepowanie nawierzchni drogi dojazdowej z nasypu
niekontrolowanego (warstwa la) w postaci mieszaniny piasku, czesci organicznych, fragmentow cegiet
i kamieni. Sumaryczna grubos¢ tej warstwy wynosi od 35,0cm (odwiert nr 3) do 5,0cm (odwiert nr 2).

Z uwagi na duig niejednorodnos¢ tej warstwy zaleca sie przewidzenie jej wymiany lub stabilizacje

spoiwem hydraulicznym.

D. Podtoze gruntowe budujg przewaznie utwory bardzo wysadzinowe przewarstwione utworami
niewysadzinowymi lub watpliwymi. Utwory niewysadzinowe (warstwa lla2) nawiercono w otworze nr 1
i 3. Strop tej warstwy zalega na gtebokosci od 0,60m p.p.t. (odwiert nr 3) do 1,00m p.p.t. (odwiert nr 1).
Spag tej warstwy zalega na gtebokosci od 0,90m p.p.t. (odwiert nr 3) do 1,30m p.p.t. (odwiert nr 1).

Warstwa ta stanowi kategorie nosnosci G1. Utwory watpliwe (warstwa llal) nawiercono w otworze nr

1i 3. Strop tej warstwy zalega na gtebokosci od 0,40m p.p.t. (odwiert nr 1) do 1,20m p.p.t. (odwiert nr
3). Spag tej warstwy zalega na gtebokosci od 0,70m p.p.t. (odwiert nr 1) do 1,50m p.p.t. (odwiert nr 3).

Z uwagi na zauwazalng zawartos¢ frakcji pylastej w utworach tej warstwy utwory te stanowig

kategorie nosnosci G2. Utwory bardzo wysadzinowe (warstwa llb) nawiercono we wszystkich otworach.
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Strop tej warstwy zalega na gtebokosci od 0,35m p.p.t. (odwiert nr 3) do 0,70m p.p.t (odwiert nr 1).

Warstwa ta zalega do spodu badanych otwordw. Utwory te stanowig kategorie nosnosci G3.

E. Z uwagi na znaczna mig2szos¢ utworéw bardzo wysadzinowych zaleca sie przyjecie kategorii nosnosci

G3 dla catej inwestycji.

F. Warunki gruntowe dla projektowanej inwestycji zaliczy¢ mozna do prostych warunkéw geotechnicznych.
Z uwagi iz na planowanym odcinku nie sg projektowane wykopy ponizej 1,20m p.p.t. oraz nasypy wyzsze
niz 3,00m projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

G. Zuwagi na zaleganie warstw utwordow piaszczysto — gliniastych nalezy zachowac ostroznos¢ przy pracach
ziemnych by nie dopusci¢ do zawodnienia tych utworéw oraz nie zageszczaé w/w utwordéw sprzetem
wibracyjnym, co skutkuje znacznym pogorszeniem warunkdéw geotechnicznych. Wykopy nalezy stale

odwadniac.

9. Literatura
1. ,Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” — GDDP, Warszawa 1998.
2. PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat i opis gruntow.

3. PN —EN 1997 - 1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady Ogdlne PN-88/B-04481 —

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4. PN -EN 1997 — 2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badania podfoza

gruntowego

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwieciert 2012 poz. 463

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
6. PN-S-02205: 1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
7. ,Zarys geotechniki” Zenon Witun — Wkit, Warszawa 1982.
8. ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” — IBDIM, Warszawa 1997.
9. ,Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych” — IBDIM, Warszawa 2001.

10. Geologiczna Mapa Polski w skali 1:500 000.
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Zatacznik nr 1a - Orientacja

prt: 37/2014 dla ALDA S.C.

ROAD-SKAN-EXPERT :
43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9 e-mail: biuro@rse.com.pl
tel. 510 166 366, tel./fax. 032 210 4444

NIP: 638-145-10-78




Zatacznik nr 1b — Plan Sytuacyjny

ROAD-SKAN-EXPERT L Jort: 37/2014 dla ALDA S.C.
43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9 e-mail: biuro@rse.com.pl
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Zatacznik nr 2 - Dokumentacja fotograficzna
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Zatacznik nr 3 - Profile geotechniczne
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Zatacznik nr 4 — Objasnienie znakdéw i symboli

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany
2l ZuZel Bt beton

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H hurmus 2% < lom = 5%
Nm  namut 5% < lom = 30%
T torf 308 = Ium

B gruz betonowy
C gruz ceglany

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

K kamienie

z Zwir

Zg  Zwir gliniasty

Po  pospotka

Pog pospotka gliniasta

Pr piasek gruby
Ps piasek sredni
Pd  piasek drobny
Pr  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
Mp  pytpiaszczysty

IT - pyt
Gp glina piaszozysta
G glina

Gx glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwiezta

Gxz glina pylasta zwigzla

Ip it piaszozysty

I it

I it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda WEB  wegiel brunatny
SM  skata migkka WK wegiel kamienny
T granity q kwarcyty
B bazalty d dolomity
g gnejsy w wapienie
t fupki s] piaskowce
SYMBOLE GENETYCZNE
q osady lodowcowe (glacjalne)

gl osady wodno-jeziome (zastoiskowe)

fg osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne)

pg osady peryglacjalne

f osady rzeczne (fluwialne)

li osady jeziorne (limniczne)

d osady zboczowe (deluwialne)

Ze  osady eluwialne (zwietrzelinowe)
e osady eoliczne

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Q Gzwartorzed Jo Jura 5
Qh Holocen T Trias o)
ap Plejstocen F  Perm cm
Tr Trzeciorzed ¢ Karbon Fr
Cr Kreda D Dewon

Sylur
Ordowik
Kamlbr
Prekambr

1.80
210
240

i
450

™ 53,30

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

okreSlenia uzupetniajgce dotyczace skiadu nasypu,
rodzaju gruntow organicznych, petrografii skat

numer wiercenia
rzedna wiercenia (wm np.m.)

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnoSci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

piezometryczny poziom wody ustalony w
czasie wiercenia i giebokosC (wm p.p.t)

nawiercony poziom wody gruntowej i
gtebokosE (wm pp.t)

grunt nawodniony

saczenie wody | giebokoSE (wm ppt)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
penetrometr thoczkowy (PP)

: $cinarka obrotowa (TV)
sL rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg

ZW — udarowo — obrotowg

SL - lekka whbijang

SG —ciezka wbijang

EE glebokost otworu
s otwar suchy
INNE OZNACZENIA
lb=0.45 stopieli zaggszczenia
IL=0,20 stopien plastycznosci
i numer warstwy geotechnicznej
— podstawowe granice litologiczno stratygraficzne
SYMBOLE UZYTE NA KARTACH OTWOROW
wilgotnose:
s suchy
mw  mato wilgotny
w wilgotny
m mokry
nw  nawodniony
stan gruntu:
Zw zwarty =0
pzw polzwarty <0
tpl  twardoplastyczny 0<I.=£0,25
pl plastyczny 0,25<1.=0,50
mpl  migkkoplastyczny 050=<I_=1,00
pt phynny 0=l
stopien zageszczenia:

In luzny I =0,33
szg Srednio zageszczony 0,33<Iy=067
zg zageszczony 0,67 < =0,80
bzg bardzo zageszozony I = 0,80
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