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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Koszztorys inwestorski obejmuje czg$¢ 1 zadania podstawowego pn: "Budowa ul Bankowej w Ornontowicach wraz z
odwodnieniem - Etap II" tj:

- wykonanie nawierzchni parkingu wraz z jezdnia manewrowa i miejscami postojowymi - dziat 1,3,4,5

- budowe odwodnienia parkingu poprzez nowoprojektowany kolektor deszczowy w kierunku ul. bankowej - dziat 2

- uzupetnienie nawierzchni istniejacych miejsc postojowych wzdiuz ul. Bankowej - ok. 25 m2 - dziat 6

- budowe (przedtuzenie) ogrodzenia z desek zamocowanych na stupkach stalowych - ok. 35 mb - dzial 7
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
wa
_1/ROBOTY ROZBIORKOWE IZIEMNE = .
1|KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia |ha ;
d.1/0109-04 | ;
D - i
01.02.04 ' }
0.002 ha 0.002
RAZEM 0.002
2 KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka kraweznikow betonowych 15x30 cmwrazz |'m
d.10107-01  |tawa z wywozem na odl. do 1 km NALEZY UWZGLEDNIC ODLEG- | |
D- 08¢ WYWOZU ORAZ KOSZTY UTYLIZACJI ‘
01.02.04 [
19.5 m 19.500/
RAZEM | 19.500
3|KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osa- m2
d.1/0307-04 dzonych w gruncie - rozebranie ‘
D-
01.02.04
[16*2 |m2 32.000
| RAZEM 32.000
4/ KNNR 9 !Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt
d.1/1001-07 |
D -
01.02.04 | ‘
1 szt 1.000|
RAZEM 1.000
5/ KNNR 9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub kpl |
d.1{1005-03 wysiegniku
D-
|01.02.04
1 kpl 1.000
|RAZEM 1.000
6/KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3 ‘
d.1/0108-11 czymi na odlegtoé 5 km - NALEZY UWZGLEDNIC KOSZTY UTY- ‘
0108-12 LIZACJI | ODLEGLOSC WYWOZU
D-
01.02.04
| [(0.045+0.0575)*19.5+0.2"0.2*2*6 Im3 2.479
RAZEM 2.479
7 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3
d.1/0206-04 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
0214-04  |to$¢ 5 km - DROGA i CHODNIK
b
04.01.01
| (17.6"35+6.6*3.0)*0.65"0.9 m3 371.943
RAZEM | 371.943
8 KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- m3
d.1/0301-02  fadowczymi na odlegto$¢ 5 km (kat.gr.lll) - DROGA | CHODNIK
0214-04 ‘
(17.6*35+6.6*3.0)*0.65*0.1 m3 | 41.327
|RAZEM 41.327
2 ODWODNIENIE
9 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 'm3
d.2/0205-04 |w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
0214-04  tos¢ 5 km - KOLEKTOR
D - |
03.02.01
2.5*2.5%(1+1.9+1.8+1.6)+(45*(1+1.9)/2+29.1*(1.9+1.8)/2+24*(1.8+ |m? 215.249
11.6)/2)*1.1
RAZEM 215.249
10 KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- m3
d.2/0317-05 |chych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym |
|D - |gtebokos¢ do 3 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
03.02.01
1.3*1.3*1.2+14.8*0.96*1.4 im3 21.919
| [RAZEM 21.919
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia | jm. Poszcz ‘ Razem
wa ‘
11/KNR 2-01 |Pefne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1Tm |m2 ‘ '
d.2/0321-02 ‘i gieb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbidrka ‘ |
D- |
103.02.01 ! i
l 12*((45+29.1+24.4)*1.6+(14.8+1.5+1.8+3.5)*1.4) im2 | 375.680
i \ | 'RAZEM | 375.680
12 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm [m2 |
d.2 0501-03 | ' T
D- |
03.02.01 |
98.3*1.1+14.8"0.96 m?2 122.338
| |RAZEM 122.338
13|/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym  |stud.
d‘21°61 3-01 wykopie o gtebokosci 3 m ‘
D- | [
03.02.01 ‘
4 stud. 4.000
| RAZEM | 4.000
14 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §ér. 1000 mm w gotowym [[0.5 ‘
d.2|/0613-02 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
D - Krotnos¢ = -2 stud.
03.02.01
4 [0.5 4.000
m]
stud.
RAZEM 4.000
15/ KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o &r. 500 mm |szt.
d.2|0625-02 |z osadnikiem bez syfonu
D
03.02.01
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
16| KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|18 0408-02
D-
03.02.01
14.8 m 14.800
[ RAZEM 14.800
17|/ KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m |
d.2|18 0408-05
|D -
03.02.01 ‘
45+29.1+24.2 'm 98.300
[ ! RAZEM 98.300
18 KNR 2-18 |Kanatly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubo$ci 25cm-  m2
d.2/0501-04 ZASYPANIE PRZYKANALIKOW PIASKIEM
analogia
D-
03.02.01
14.8*0.96 m?2 14.208
| RAZEM 14.208
19/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm - m2 |
d.2/0501-04 |ZASYPANIE RUR KOLEKTORA PIASKIEM
analogia |Krotno$¢ =2
D-
03.02.01
98.3*1.1 m?2 108.130
RAZEM 108.130
20 DOWOZ GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO DO ZASYPANIA WY- |m?2
d.2|kalk. wias- [KOPU
na
D-
00.00.01 |
1133.17-21.92 Imé | 111.250
| 'RAZEM 111.250
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- | Opis i wyliczenia | Jm.  Poszcz | Razem
| wa
21 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokosci 'm3
d.2/0320-02 |do 1.5 m kat.gr.lll-IV Grunt uprzednio odspojony. - szerokosc 0.8-1 5‘ |
z.sz. 2.2 |m(50%) ‘ | -
X o
03.02.01 ‘ |
| 1215.25-(98.3*0.7*1.1+14.8*0.96%0.45) Im3  133.165
| | RAZEM 133.165
22|KNR 2-31 |Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z thucznia - Im2 i
d.2/0204-03 grubos¢ po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przeko- | ‘
|z.0. 2.12. |pach lub pasach wezszych niz 2.5 m - UZUPELNIENIE NAWIERZ- ‘
9901-02 |CHNI PO KANALIZACJI \ [
: |
|04.04.04 |
65*2.0 |m2 130.000
I RAZEM  130.000
23 KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - |m2
d.2/0204-05 |grubosc po zageszczeniu 7 cm
D-
04.04.04 [
130 'm2 130.000
| RAZEM 130.000
24 KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tiucznia - ‘m2
d.2/0204-06 |kazdy dalszy 1 cm grubo$é po zageszczeniu
D- Krotnosé = 3
04.04.04 ‘ j
1130 m2 130.000)
| ‘ RAZEM | 130.000
3 JEZDNIA | PARKING
25|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon- |m2
d.3/0103-04 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D-
04.01.01 |
35%17.6+6.6*3.0 m?2 635.800
|RAZEM 635.800
26 KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami |m2
d.3/0111-03 doczepnymi - grubo$é podbudowy po zageszczeniu 15 cm
16.6*35+6.6*3.0 m?2 600.800
RAZEM | 600.800
27 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5 / 63mm - warstwa dol- m2 |
d.3/0114-05 | na o grubosci po zageszczeniu 15 cm
D- |
04.04.04 f
600.8 m?2 600.800
RAZEM 600.800
28 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy |m?2
d.3/0114-06 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
D- |Krotnos¢ = 5
04.04.04 | ‘ |
600.8 |m2 600.800
' RAZEM | 600.800
29 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 | |
d.3/0402-04
D-
08.01.01
‘ 1(110+7)*0.0575 m3 6.728
| RAZEM 6.728
30|KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 ¢m na podsyp- |m
d.3/0403-03 ce cementowo-piaskowej
D-
08.01.01
35+5+3+35+5+3+2*5+2+2*5+2 m | 110.000
RAZEM 110.000
31/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce NAJAZDOWY o wymiarach 15x22 |m
d.3/0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D=
08.01.01
7 m 7.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
wa ‘
| |RAZEM 7.000
32 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu m !
d.3/0403-07 do10m [
iD " :
|08.01.01 ‘
2"3.5+2"3 m 13.000
| RAZEM | 13.000
33 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm - warstwa gorna o gru-/m?2 ‘
d.3/0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm ‘
D - |
04.04.04 | |
16*35+6*3 m2 578.000
| _ RAZEM 578.000
34|KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy /m2
d.3/0114-08 1 em grubosci po zageszczeniu ‘
D - Krotnos¢ = 2
04.04.04 ;
| 578 m2 578.000
\ RAZEM 578.000
35 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsyp- |m?2
d.3/0511-03  ce cementowo-piaskowej - JEZDNIA (kostka szara)
D-
05.03.23 ‘
135*11+6"3 |m2 403.000
| RAZEM 403.000
36 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsyp- m2 |
d.3/0511-03 |ce cementowo-piaskowej - PARKING (kostka kolorowa) ‘
D- [
05.03.23
25755 m2 175.000
[RAZEM | 175.000
4/CHODNIK |
37 KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - m2
d.4 0104-03  |grubosc¢ warstwy po zag. 10 cm
D- Krotnosé = 1.5
04.02.01 ‘
1.0"35 m2 | 35.000
RAZEM | 35.000
38/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4|/0402-04
D-
08.03.01
|(35+1.0)*0.063 |m3 2.268
|RAZEM 2.268
39|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowejz |m ‘
d.4/0407-03 wypetnieniem spoin piaskiem .
D - |
08.03.01 ‘
35+1.0 m 36.000
| RAZEM 36.000
40|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po za-m2 |
d.4/0114-07  geszczeniu 8 cm ‘
D-
04.04.04 |
35 m2 35.000
‘ RAZEM 35.000
41|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy m2 |
d.4/0114-08 1 cm grubos$ci po zageszczeniu ‘
D- Krotno$¢ =7
04.04.04 [
35 m2 | 35000
RAZEM | 35.000
42 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsyp- m2 |
d.4/0511-03 ce cementowo-piaskowej ‘
D-
05.03.23
[ 35 m2__ | 35000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.  Podsta- | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa | | ‘ |
i | | 'RAZEM | 35.000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE —
43 KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-l1 m2
d.5/0505-01 ;
D- |
06.01.01 i
| 2"35"0.75 m2 52.500
' RAZEM 52.500
44/ KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu5em 'm2 | |
d.5 0510-01 ‘ ‘
‘ 52.5 m?2 52.500|
y RAZEM |  52.500
45 KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 100 mm Iszt. ‘ i
d.5/0702-03 ‘
1 szt. 1.000
RAZEM | 1.000
46|KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze-  |szt.
d.5/0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
6 UZUPELNIENIE NAWIERZCHN| IST. PARKINGU ]
47 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce-  |m
d.6/0813-03 mentowo-piaskowej
D-
01.02.04
10%2.5+5*2.0 m 35.000
| | RAZEM | 35.000
48 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.60812-03 |
D - |
01.02.04
35*0.06 m3 2.100
RAZEM 2.100
49/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.6/0108-11 czymi na odlegtosé 5 km - NALEZY UWZGLEDNIC KOSZTY UTY-
0108-12 |LIZACJI | ODLEGLOSC WYWOZU
D-
01.02.04 | [
|35%0.15"0.3+2.1 m3 3.675
RAZEM 3.675
50 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-I[V - 10 |m?2
d.6/0102-01 cm glebokosci koryta
D-
04.01.01
5*2.0*2.8 m2 28.000
'RAZEM 28.000
51 KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. Il-IV -za |m?2
d.6/0102-02 |kazde dalsze 5 cm glebokosci koryta
D- Krotnosé = 8
04.01.01
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
52|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsyp- m
d.6/0403-03 ce cementowo-piaskowej ‘
D-
08.01.01
5*2.0 m 10.000
RAZEM 10.000
53/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms
d.6/0402-04
D g |
08.01.01
5*2.0*0.06 m3 | 0.600
| |RAZEM 0.600
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- | Opis i wyliczenia " jm. | Poszcz { Razem

| wa | |

54|KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na posze- m2 |
d.6/0104-01 rzeniach - grubosé warstwy po zag. 10 cm . |

D- | 1 ‘
104.02.01 | |
‘ 5*2.0*2.5 Im2 25.000
| |RAZEM | 25.000
55 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5 / 63mm - warstwa dol- ‘m2 ‘
d.6/0114-05 | na o grubosci po zageszczeniu 15 cm ‘
D- \
04.04.04 | ‘ |
25 |m2 25.000|
RAZEM | 25.000
56 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy m2 | [
d.6 0114-06 |1 cm grubosci po zageszczeniu
D- Krotnosé =5
|04.04.04
125 m?2 25.000
|RAZEM 25.000
57|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gérna o gru- m2
d.6/0114-07  bosci po zageszczeniu 8 cm
D-
04.04.04 |
|25 m2 25.000
RAZEM 25.000
58 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsyp- ‘m2
d.6/0511-03 ce cementowo-piaskowej - PARKING (kostka kolorowa)
D - |
05.03.23 '
25 ‘mZ ‘ 25.000|
| |RAZEM | 25.000
 7/OGRODZENIE DREWNIANE
59/KNR 2-02 |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - COKOLY Z FUNDAMEN-  [m |
d.7/1801-02 | TAMI - ZBROJONE | [
35 m 35.000|
| RAZEM 35.000
60 KNR 2-02 |Ogrodzenie wysokosci 1.6 m na stupkach stalowych z KSZTAL- szt
d.7/1803-03  TOWNIKA 70x70 mm o rozstawie 2.0 m obsadzonych w cokole -
analogia |USTAWIENIE StUPKOW OCYNKOWANYCH - 18 SZT.
18 szt 18.000
| RAZEM 18.000
61|/KNR-W 2- |Ogrodzenie z fat i desek - peine z desek na styk. PRZESLA DREW- m2 |
d.7|02 1809-02 NIANE IMPREGNOWANE Z DESEK 2x15x200 cm ORAZ AT
4x7x156 cm.
|35*1.6 m2_ | 56.000
| RAZEM | 56.000
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