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Dotvcn: uL Bankowei ktap III

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.04.2014r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
wydaje warunki wykonania odwodnienia drogi orazwłączenia do sieci oświetleniowej:

l. Zaptojeldować wzdtuż projektowanej drogi ciąg kana|izacji deszczowej z rur PCV a 3oO
rrtm) z uwzględnieniem włączętia do istniejącego kolektoru kanaLizacji deszczowej, na
którym zabudowaó sfudnię kana|izacji deszczowej KD z PCV min. a 600 mm PCV lub z
kręgów betonowych min. a 600 mm (kolor zielony na załączliku graficznym _ głębokośó
ułożenia kolektora w miejscu wykonania studni wynosi ok. 1,40 m).

2. Projektowaną drogę oraz chodnik nalezy wykonaó z elementów jej odwodnienia, które
nalery zwłączyÓ do projektowanej studni kanalizacji deszczowej (kolor zielony - zgodtie z
załącnill;.em graficznym) w ul. Bankowej.

3. Przyłącze wykonać zgodnie ze sztllkąbudowlanąa przewody układać zgodnie z PN-B-10
725 napodsypce piaskowej gt.20 cm i od góry obsypać 30 cm warstwąpiasku od wierzchu
rury począwszy.

4. Zabraria się włączenia do systemu kana|izacji deszczowej jakichkolwiekwządzeit
zitązanych z gospodarkąściekowąna przedmiotowej działce (szambo, kana|izaĄa
wewnętrzna).

5. W obrębie działekwystępować moze nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, klóre w
trakcie rea|izacji wymaga bezko|izyjnego rcrvńązania w stosunku do istniejącego obiektu.

6. Wykonanie włączeriado kanalizacji deszczowej wymaga:
. projektu technicznego wraz z opisem technicznym i częścią graficznąwykonanego przęz

osobę posiadającąodpowiednie kwalifikacj e orazuprawnienia budowlane (projektant),
. pisemnego uzgodnienia w/w rozwiązatia projektowego z właścicielem sąsiedniej

nieruchomości oraz uzyskanie jego zgody na: wejście w teren, wykonanie wykopów i
montaiu wlw przyŁącza,

, zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Mikołowie z okr€slenier6,.r"6'u;u, zakitsu i
sposobu wykonywania robót budowlany ch orazterminu ich rozpoczęcia, .

. przed zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego w Mikotowib na|elryvzsdnić ńaryiązania
projektowe ztut.Zakladem, ^n, .n
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zgł'oszęnia do Starostwa Powiatowego w Mikołowie na|eży dokonać przed terminem
zarietzone go r ozpo częci a robót budowlanych.
pisemnego poinformowania tut.Za|<|adu o fakcie przysĘlienia do robót budowlanych.
niniejsze warunki sąwaine przez okres 2latod dnia wydania.
Po zakończeniu wszystkich prac na|eĘ wykonać powykonawczą inwentaryzację
geodezyjną celem al<tualizacji mapy zasadniczej i zgłosić obiekt do odbioru końcowego w
tvt. Za|<ładzie oraz przekazać jeden egzemp|nz tejze inwentaryzacji do tut Zakladu.
Inwentaryzacja powinna zawłteraó mapę zasadticząz naniesionym przebiegiem kanalizacji,
szkice polowe orazkarty studni.
Projektowaną instalację oświetlenia ulicznego przy ul. Bankowej na|ezy połącryć z
istniejącymi latarni oświetlenia ulicznego ptry ul. Bankowej, zasilanymi ze stacji
transformatorowej M1222 (stacja Centrum), typu MR w-b 201630-3, o numerue fabrycznym
63198.
Projektowany odcinek instalacji oświetlenia ulicznego powinien zostaÓ wykonany zgodnie
z warunkami podanymi w specyfikacji wykonywanego zadanta oraz póŹniejsrymi
ustaleniami, apotiisze szczegółowe wytyczne traktowaó jako ich uzupełnienie.
Kabel układać w ziemi na głębokości ok. 70 cm w 20 cm obsypce piaskowej,
z zastosowaniem folii ostrzegawczej w kolorze niebieskim, sfupy stalowe ocynkowane *:/
malowane na czarno z wysięgnikiem o lYysięgu lm do którego naleĘ zamocować oprawę
sodową wysokopręirą typu sGS 70 w. W sfupie zastosować 5-cio zaciskowe tabliczki
bezpieczrukowe zbezpiecnnkiem 6A. Zastosować uziom sztvczny składający się z taśmy
stalowej ocynkowanej FeZn 25*4, który naIeĘ doryć we wspólnyrrr wykopie łącrnie z
kablem oświetleniowym. Całośó prac naleĘ wykonać zgodnie zPN 76lE 05|25.

Zpowużnniem

7.

Do wiadomości:
Urząd Gminy ornontowice
Wmiejscu
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