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Biuro Projektowo-Uslugowe
»ALDA” S.C.

Hanna i Janusz Franiczek
ul. Skrzyszowska 39C

44-300 Wodzistaw Slaski
ZWZGKIW.MS.7020-21/14
ZWZGKiW.TS.7044-01/14

Dotyczy: ul. Bankowej (etap II)

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.04.2014r. Zaklad Gospodarki Komunalnej i Wodociagowej
wydaje warunki wykonania odwodnienia drogi oraz wiaczenia do sieci o§wietleniowej:

1. Zaprojektowa¢ wzdtuz projektowanej drogi ciag kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 300
mm, z uwzglednieniem wigczenia do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej, na
ktérym zabudowa¢ studnie kanalizacji deszczowej KD z PCV min. @ 600 mm PCV lub z
kregéw betonowych min. @ 600 mm (kolor zielony na zalaczniku graficznym — glebokosé
ulozenia kolektora w miejscu wykonania studni wynosi ok. 1,40 m).

2. Projektowana droge oraz chodnik nalezy wykona¢ z elementéw jej odwodnienia, ktére
nalezy z wiaczy¢ do projektowanej studni kanalizacji deszczowej (kolor zielony - zgodnie z
zalacznikiem graficznym) w ul. Bankowe;.

3. Przylacze wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang a przewody uktadaé zgodnie z PN-B-10
725 na podsypce piaskowej gr. 20 cm i od gory obsypaé 30 cm warstwa piasku od wierzchu
rury poczawszy.

4. Zabrania si¢ wlaczenia do systemu kanalizacji deszczowej jakichkolwiek urzadzen
zwiagzanych z gospodarka $ciekowa na przedmiotowej dzialce (szambo, kanalizacja
wewnetrzna).

5. W obrgbie dzialek wystegpowac moze nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, ktore w
trakcie realizacji wymaga bezkolizyjnego rozwigzania w stosunku do istniejacego obiektu.

6. Wykonanie wlaczenia do kanalizacji deszczowej wymaga:

» projektu technicznego wraz z opisem technicznym i czgscia graficzna wykonanego przez
osobg posiadajacg odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane (projektant),

* pisemnego uzgodnienia Ww/w rozwiazania projektowego z wilascicielem sasiedniej
nieruchomodci oraz uzyskanie jego zgody na: wejscie w teren, wykonanie wykopow i
montazu w/w przylacza,

» zgloszenia do Starostwa Powiatowego w Mikolowie z okres?lememg rodzaju zakresu i
sposobu wykonywania rob6t budowlanych oraz terminu ich rozpoczecia,

» przed zgloszeniem do Starostwa Powiatowego w Mikolowie nalezy uzgodnié mzquama
projektowe z tut. Zakladem, s




= zgloszenia do Starostwa Powiatowego w Mikotowie nalezy dokonaé przed terminem
zamierzonego rozpoczecia robdt budowlanych.

= pisemnego poinformowania tut. Zakladu o fakcie przystapienia do rob6t budowlanych.

* niniejsze warunki sa wazne przez okres 2 lat od dnia wydania.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje
geodezyjna celem aktualizacji mapy zasadniczej i zglosi¢ obiekt do odbioru koncowego w
tut. Zakladzie oraz przekaza¢ jeden egzemplarz tejze inwentaryzacji do tut. Zakladu.
Inwentaryzacja powinna zawiera¢ mape zasadnicza z naniesionym przebiegiem kanalizacji,
szkice polowe oraz karty studni.

7. Projektowang instalacje oswietlenia ulicznego przy ul. Bankowej nalezy polaczyé z
istniejacymi latarni o$wietlenia ulicznego przy ul. Bankowej, zasilanymi ze stacji
transformatorowej M 1222 (stacja Centrum), typu MR w-b 20/630-3, o numerze fabrycznym
63/98.

Projektowany odcinek instalacji o§wietlenia ulicznego powinien zosta¢ wykonany zgodnie
z warunkami podanymi w specyfikacji wykonywanego zadania oraz pdzniejszymi
ustaleniami, a ponizsze szczegdtowe wytyczne traktowaé jako ich uzupehienie.

Kabel uktadaé w ziemi na glebokosci ok. 70 cm w 20 cm obsypce piaskowe;,
z zastosowaniem folii ostrzegawczej w kolorze niebieskim, stupy stalowe ocynkowane
malowane na czarno z wysiegnikiem o wysigegu 1m do ktérego nalezy zamocowaé oprawe
sodowa wysokoprezna typu SGS 70 W. W shupie zastosowaé 5-cio zaciskowe tabliczki
bezpiecznikowe z bezpiecznikiem 6A. Zastosowa¢ uziom sztuczny skladajacy si¢ z tasmy
stalowej ocynkowanej FeZn 25*4, ktéry nalezy ulozyé we wspdlnym wykopie lacznie z
kablem o$wietleniowym. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN 76/E 05125.

Z powazaniem

Do wiadomofdci:
Urzad Gminy Ornontowice
W miejscu
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