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1. Opis techniczny . 

 

1.1. Zakres i założenia opracowania. 

 

Podstawą opracowania jest zlecenie Gminy Ornontowice. 

Tematem opracowana jest projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia zespołu boisk 

sportowych przy ulicy Klasztornej w Ornontowicach.  

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach :  

Lp 
Numer 
działki 

Właściciel Adres właściciela 

1 3067/12 Gmina Ornontowice 43-178 Ornontowice, ul.Zwycięstwa 26a 

2 3068/12 Gmina Ornontowice 43-178 Ornontowice, ul.Zwycięstwa 26a 

3 3064/12 Gmina Ornontowice 43-178 Ornontowice, ul.Zwycięstwa 26a 

4 3065/12 Gmina Ornontowice 43-178 Ornontowice, ul.Zwycięstwa 26a 

5 2275/9 Gmina Ornontowice 43-178 Ornontowice, ul.Zwycięstwa 26a 

6 1725/294 Ewa Godlewska, Gidzisław Godlewski 43-178 Ornontowice, ul.Klasztorna 14 

 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie, na którym obowiązuje 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą Rady Gminy 

Ornontowice nr XXIII/140/04 z dnia 27.05.2004r. w sprawie: miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice. Zgodnie z uchwałą j.w. 

działki na których zlokalizowana będzie inwestycja położone są w obszarze 

oznaczonym symbolem 10UU - tereny usług. 

 

Zakres opracowania obejmuje : 

 ustawienie rozdzielnicy elektrycznej w obudowie złącza kablowego obok 

istniejącego kontenera socjalnego 

 ułożenie kabla zasilającego rozdzielnicę ze złącza kablowo – pomiarowego 

zabudowanego przez TAURON Dystrybucja S.A. 
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 ustawienie pomiędzy dwoma boiskami treningowymi czterech masztów 

oświetleniowych typu AGENA P o wysokości 12m w kolorze RAL7021, z dwoma 

projektorami oświetleniowymi typu MVP506 SON-TPP o mocy 600W, na 

fundamentach betonowych F-1 ( 1500x700x700 ) 

 ułożenie kabla zasilającego maszty oświetleniowe 

 montaż rozdzielnicy stacjonarnej w kontenerze technicznym 

 

1.2. Miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 

 

Zgodnie z wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. warunkami 

przyłączenia do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, miejscem włączenia 

będzie zestaw złączowo – pomiarowy typu ZK1e-1P-S, który zabudowane zostanie 

przez Przedsiębiorstwo Energetyczne na słupie rozkracznym przy ulicy Klasztornej 

obok budynku o numerze 14. Słup usytuowany jest w pasie drogowym. Sieć zasilana 

jest ze stacji transformatorowej M1220 „Ornontowice Zamkowa”. Sieć niskiego 

napięcia zasilana ze stacji pracuje w układzie TN-C. Zgodnie z WTP moc 

przyłączeniowa wynosi 7,0 kW. 

 

1.3. Rozdzielnica główna 

 

 Obok kontenera socjalnego zabudować należy rozdzielnicę elektryczną w 

obudowie złącza kablowego, z której odbywało się będzie sterowanie oświetleniem 

boisk sportowych. W rozdzielnicy zabudowana będzie aparatura umożliwiająca 

załączenie poszczególnych projektorów oświetleniowych w sposób ręczny - poprzez 

przełączniki umieszczone w górnym członie rozdzielnicy oraz załączanie 

automatyczne - poprzez programator czasowy typu PCZ umożlwiający 

zaprogramowanie czasu załączenia i wyłączenia oświetlenia boisk.  

W drzwiach rozdzielnicy założyć należy wkładki zamków typu MasterKey. 

W rozdzielnicy należy wykonać uziemienie przewodu PE. Zaprojektowano uziom 

sztuczny składający się z pręta stalowego pomiedziowanego Φ5/8’’ L=3m. 

Dopuszczalna wartość rezystancji uziemienia nie może przekroczyć R<30 Ω. 
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1.4. Linia zasilająca 

 

W celu doprowadzenia energii elektrycznej do rozdzielnicy głównej należy 

ułożyć odcinek linii kablowej nN typu YAKXS 4x35mm2 o długości 28m - od słupa linii 

napowietrznej nN, będącego miejscem przyłączenia do sieci, zlokalizowanego przy 

ulicy Klasztornej obok budynku o numerze 14, do projektowanej rozdzielnicy głównej 

obiektu. Projektowany kabel wprowadzić należy do zestawu złączowo – 

pomiarowego typu ZK1e-1P-S, który zabudowany zostanie przez TAURON 

Dystrybucja S.A. na słupie w ramach realizacji warunków przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej nN. 

Projektowany kabel należy układać zgodnie z normą SEP-E-004 - „ 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

Kabel w ziemi należy układać na głębokości 0,7m na podsypce grubości 10cm z 

piasku. Kabel należy przysypać warstwą piasku grubości 10cm. Nad kablem należy 

ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego dla linii nN . Zbliżenia i skrzyżowania z 

innymi instalacjami podziemnymi należy wykonać zgodnie z w/w normami a kabel w 

tych miejscach układać w rurach ochronnych typu DVK 50. Kabel zasilający na słupie 

należy zabezpieczyć osłoną BE 50mm. Przejście kablem pod ulicą Klasztorną 

wykonać należy metodą przewiertu w osłonie typu SRS75. 

Po ułożeniu kabla wykonać pomiary ciągłości żył oraz rezystancji izolacji.  

 

1.5. Oświetlenie zespołu boisk. 

 

Dla oświetlenia terenu obiektów sportowych projektuje się ustawienie czterech 

masztów typu AGENA P ze stali ocynkowanej, malowanych proszkowo na kolor 

czarny ( RAL7021 ) o wysokości 12m, na fundamentach betonowych typu F-1 (1500 

x 700 x 700). Na wierzchołku każdego z masztów zamontować należy poprzecznik 

typu H umożliwiający montaż do czterech reflektorów.  

Na każdym poprzeczniku należy zabudować po dwa projektory oświetleniowe 

typu OptiFlood - MVP506 o mocy 600W ze źródłem światła SON-TPP 600W. Oprawy 

należy skierować na jedno z boisk treningowych.  
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Na każdym maszcie zapewniona będzie możliwość zabudowania dwóch 

dodatkowych projektorów oświetleniowych dla oświetlenia drugiego z boisk 

treningowych. Waga jednego projektora wynosi 21,6 kg. Dobrane maszty 

przystosowane są do obciążenia oprawami o łącznej wadze do 100kg. 

Dla zasilania oświetlenia projektuje się zastosowanie kabla typu YAKY 

4x10mm2, który zakończyć w słupach zaciskami typu IZK. W słupach  każda oprawa 

zabezpieczona będzie oddzielnym bezpiecznikiem 6A i podłączona do 

zabezpieczenia przewodem YDY 3x2,5mm2 .  

Maszty oświetleniowe należy połączyć kablami YAKY 4x10mm2 ułożonymi w ziemi 

zgodnie z normą SEP E-004, z zachowaniem niżej opisanych warunków : 

 Wykopy pod kable prowadzić metodą wykopu otwartego, wąsko 

przestrzennego, zabezpieczonego.  

 Kable pomiędzy masztami układać w linii posadowienia słupów w osłonach 

DVK 50 

 Kable w wykopach układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm i 

zasypać warstwą piasku grubości co najmniej 10 cm a następnie warstwą 

gruntu rodzimego o grubości od 15 do 25 cm, następnie ułożyć folię z 

tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokości tak dobranej, by folia 

wystawała przynajmniej 5 cm z każdej strony poza krawędzie układanego 

kabla (np. 20cm) 

 Kable na terenie boiska sportowego na całej długości układać w osłonach typu 

DVK50. Na całej długości ułożyć dwie rury ochronne – jedną osłonową dla 

kabla oświetleniowego, druga stanowiła będzie rezerwę dla umożliwienia 

ułożenia kabla dla oświetlenia drugiego boiska treningowego. 

 

Projektowana sieć oświetleniowa oraz istniejąca sieć zasilająca nN 230/400V pracują 

w układzie TN-C. W układzie tym, ochronę przed dotykiem pośrednim realizuje się 

zgodnie z normą N-SEP-E-001 poprzez stosowanie uziemienia ochronnego 

umożliwiającego SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. W tym celu należy połączyć 

wszystkie elementy metalowe dostępne, dodatkowym przewodem ochronnym PE. 

Oprawy w słupach oświetleniowych należy łączyć dodatkowym przewodem PE ze 

słupem wykorzystując żyłę ochronną przewodu YDY 3x2,5mm2. Słupy należy łączyć 

ze sobą za pomocą przewodu PE wykonanego z taśmy FeZn25x4 ułożonej we 
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wspólnym wykopie z kablem oświetleniowym. Taśmę należy łączyć ze słupami 

poprzez skręcanie śrubą fundamentową lub przez spawanie do podstawy słupa. 

Jako przewód PE zaprojektowano uziom sztuczny z bednarki ocynkowanej 

prowadzonej we wspólnym wykopie z kablem oświetleniowym i łączony ze słupami 

za pomocą spawania lub skręcania śrubami fundamentowymi. Oporność uziemienia 

przewodu PE nie powinna przekroczyć 30Ω. W wypadku nieosiągnięcia wymaganej 

wartości oporności uziemienia należy dodatkowo zastosować uziemienie typu 

GALMAR składające się z prętów stalowych pomiedziowanych  5/8" połączonych 

galwanicznie z projektowaną bednarką. 

Zgodnie z przepisami o ochronie antykorozyjnej przewidziano następujące 

zabezpieczenia: 

 podstawy słupów należy zabezpieczyć lakierem asfaltowym lub podobnym 

 uziomy należy wykonać z bednarki ocynkowanej , połączenia zabezpieczyć 

lakierem asfaltowym lub podobnym przy  połączeniach przewodów lub 

zacisków miedzianych z aluminiowymi  zastosować złączki Al-Cu 

 wszelkie połączenia przewodów i żył kabli należy wykonać starannie po 

wcześniejszym oczyszczeniu końcówek 

 

1.6. Rozdzielnica elektryczna w kontenerze socjalnym. 

 

Na ścianie w wewnątrz kontenera socjalnego należy budować rozdzielnicę 

typu PCE w obudowie elektroizolacyjnej IP54 z zespołem gniazd 230V, 400V 32A, 

oraz 400V 16A wraz zabezpieczeniami przeciwporażeniowymi różnicowoprądowymi 

oraz nadprądowymi. Rozdzielnicę należy zasilić kablem typu YDY 5x6 mm2 

wyprowadzonym z rozdzielnicy głównej. 

 

1.7. Charakterystyka ekologiczna. 

 

 W oparciu o Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z 13.05.1995 r (Dz.U. nr.52 poz.284 z 24.05.1995r) 

oświadcza się , że inwestycja ta nie znajduje się w wykazie inwestycji szkodliwych 

dla zdrowia i życia ludzi. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew ani krzewów. 
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1.8. Deklaracja zgodności z Polskimi Normami i przepisami 

 

    Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne są zgodne z Polskimi Normami i 

przepisami oraz z obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A. standardami . 

 

1.9. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

 

 Teren budowy będzie oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób 

niepowołanych 

 Wykonawca będzie posiadał zgodę na zajęcie pasa drogowego wydaną przez 

Zarządcę Drogi 

 Roboty budowlane wykonane będą zgodnie ze sztuką budowlaną i 

obowiązującymi przepisami BHP 

 Zastosowane będą materiały posiadające dopuszczenia do powszechnego 

stosowania oraz certyfikaty 

 Roboty będą prowadzone przez Inspektora Nadzoru z odpowiednimi 

uprawnieniami 

 

1.10. Uwagi końcowe 

 

 Prace prowadzić bez naruszania elementów infrastruktury drogowej  

 Po wykonaniu prac pas drogowy przywrócić do stanu poprzedniego 

 Wykopy dla słupów i rowy dla kabli w pobliżu innych linii i urządzeń 

podziemnych poprzedzić wykopami kontrolnymi wykonanymi ręcznie z 

zachowaniem ostrożności pod nadzorem użytkownika tej linii 

 Kable oświetleniowe układać na głębokości 50 cm linią falistą na podsypce z 

piasku o grubości 10cm i zasypać po ułożeniu również warstwą piasku o 

grubości 10cm 

 Zapasy kabli przewidziano przy przepustach kablowych i słupach 

oświetleniowych . Kable należy przykryć folią PCV szer. 25 cm w kolorze 

niebieskim ułożoną 25 cm nad kablem 
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 Przed uruchomieniem obiektu należy wykonać pomiary sprawdzające w 

pełnym zakresie 

 Bednarkę uziemiającą ułożyć w tym samym wykopie, w którym ułożono kabel, 

w dnie rowu kablowego na głębokości co najmniej 10cm 

 Zbliżenia linii kablowych z innymi obiektami wykonać zgodnie z normą N SEP-

E-004 

 Należy przestrzegać branżowych  i ogólnych przepisów BHP 

 Wytyczenie w terenie, obsługę bieżącą oraz inwentaryzację powykonawczą 

wraz z naniesieniem na mapy Państwowego Zasobu Geodezyjnego  należy  

zlecić uprawnionej jednostce służby geodezyjnej. 

 Prace w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych powinny być 

wykonywane z zachowaniem szczególnej ostrożności przez pracowników 

posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe potwierdzone aktualnymi 

zaświadczeniami.   

 Zastosowane urządzenia oraz technologie robót nie mają wpływu na 

powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, czystość powietrza, 

świat zwierzęcy i roślinny, zieleń i drzewostan. Inwestycja nie spowoduje 

powstania odpadów i nie będzie wytwarzać wibracji oraz szkodliwego hałasu i 

promieniowania elektromagnetycznego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 lipca 2004r 

( dz.U. Nr 92, poz 880), inwestycja nie spowoduje pogorszenia środowiska. 

 Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Dz. U. z 2003 

r. Nr 207, poz. 2016; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, 

Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 163, poz. 1362 i 1364; Nr 169, 

poz. 1419) przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować 

wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych, jeżeli jest: 

- oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z 

normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
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Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej, albo 

- oznakowany znakiem budowlanym. 

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są 

także wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji 

technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, 

dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu 

budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

 

2. Obliczenia 

 

Moc całkowita obwodu oświetleniowego wynosi 8 x 600 W = 4,8 kW. 

Dla kontenera socjalnego przewidziano moc 2,2 kW. 

Łączna moc szczytowa obiektu wyniesie 7,0 kW. 

Prąd obciążenia :  A
U

P
I sz

Obc 9,10
93,0*4,0*3

7

cos**3



 

  
2.1. Dobór kabla zasilającego obiekt 

 

Projektowana rozdzielnica główna zasilone będzie kablem typu YAKXS 4x35 mm2. 

Dopuszczalna obciążalność długotrwała kabla :   IZ = 132 A   

Ogranicznik mocy w zestawie ZK1e-1P-S : ETIMAT 16A. 

Zabezpieczenie przeciążeniowe w zestawie ZK1e-1P-S WTN00/gG 50 A. 

Współczynnik k dla powyższej wkładki bezpiecznikowej wynosi k = 4,4 

Prąd zadziałania bezpiecznika :  Ia = 4,4 * 50 = 220 A 

 Sprawdzenie zabezpieczenia kabla przez prądem przeciążeniowym : 

Warunek 1 :  Iobc  ≤ In  ≤ IZ    →    10,9 ≤ 50 ≤ 132  →  warunek spełniony 

Warunek 2 :  I2  ≤ 1,45 * IZ ;  I2  = 1,6 * In     →  1,6 * In ≤ 1,45 * IZ  

  80 ≤ 191,4  →  warunek spełniony 
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 Sprawdzenie zabezpieczenia kabla przez prądem zwarciowym  

- warunek do spełnienia : SB  ≤ Sproj    

1083,3
76

51301 






k

tI
S k

B  

gdzie   SB  - obliczony minimalny przekrój kabla 

   Sproj   - projektowany przekrój kabla 

   IK1 =  0,13 kA  k = 76 

 

 Spadek napięcia na końcu projektowanego obwodu dla fazy L1 wyniesie :  
 

Element sieci P [W] s [mm
2
] l [m] dU% 

RG 2200 35 28 0,190 

S1 600 10 55 0,538 

S2 600 10 45 0,830 

S4 600 10 90 1,413 

Suma: 4000   218 2,97 
 

2.2. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej – na końcu sieci : 

 

LP Element L [m] S [mm²] r [Ω/m] x [Ω/m] R [mΩ] X [mΩ] ZS[mΩ] 

1 TRANSFORMATOR         7,70 27,70   

2 Kabel YAKXS 4x120 35 120 0,253 0,077 8,86 2,70   

3 Linia 4 x 70 Al. 600 70 0,443 0,08 265,80 48,00   

4 Kabel YAKXS 4x35 36 35 0,868 0,084 31,25 3,02  

5 Kabel YAKY 4x10 190 10 2,857 0,1 542,83 19,00  

            1705,17 173,14 1713,93 

         Lp Element In[A] k Ia=k*In [A] ZS [mΩ] Ia*ZS[V] Uo[V] 
                 
 1 Maszt nr S4 6 2,1 12,6 1713,93 21,6 230 
  

2.3. Obliczenie natężenia oświetlenia  

– obliczenia wykonano w programie CALCULUX : 

 

 

 



Oświetlenie zespołu boisk sportowych
Ornontowice, ulica Klasztorna
Data: 30-08-2015
Klient: Gmina Ornontowice
Kod klienta: 43-178 Ornontowice
Przedstawiciel klienta: ul.Zwycięstwa 26a

CalcuLuX Tereny zewnętrzne 7.7.0.1 
E-Mail: mmprojekt@interia.pl
Telefon: 601997325

44-177 Paniówki
ul.Leśna 22a

MM PROJEKT Marcin Matula

Wartości przedstawione w raporcie są wynikiem precyzyjnych obliczeń, bazujących na określonym usytuowaniu opraw względem siebie oraz
względem płaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry oświetleniowe są m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych opraw, ich 
rozmieszczeniem oraz właściwościami refleksyjnymi otoczenia.  
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Oświetlenie zespołu boisk sportowych MM PROJEKT Marcin Matula
Ornontowice, ulica Klasztorna Data: 30-08-2015

1. Opis projektu

1.1 Widok 3-D

D MVP506 A25-WB

D

D

D

D

D

D

D

D

X

Y
Z
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Oświetlenie zespołu boisk sportowych MM PROJEKT Marcin Matula
Ornontowice, ulica Klasztorna Data: 30-08-2015

1.2 Widok z góry

D MVP506 A25-WB
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Oświetlenie zespołu boisk sportowych MM PROJEKT Marcin Matula
Ornontowice, ulica Klasztorna Data: 30-08-2015

2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogólne

Ogólny współczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 1.00.

2.2 Oprawy

Kod

D

IlośćIlość

8 

OprawaOprawa

MVP506 A25-WB

Źródło światłaŹródło światła

1 * SON-TPP600W

Moc (W)Moc (W)

 670.0

Strumień
(lm)

Strumień
(lm)

1 * 90000

Moc zainstalowana:  5.36 (kWat)

Ilość rozmieszczonych opraw

Rozmieszczenie

Linia
Linia1

Kod
oprawy

D
4
4

Moc (kWat)Moc (kWat)

 2.68
 2.68

2.3 Wyniki obliczeń

Obliczenia natężenia/luminancji:
Obliczenia

Piłka nożna

TypTyp
Natężenie 
oświetlenia

JednostkaJednostka

lux

ŚredniaŚrednia

  44.4

Min/śrMin/śr

0.19

Min/MaxMin/Max

0.06
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Oświetlenie zespołu boisk sportowych MM PROJEKT Marcin Matula
Ornontowice, ulica Klasztorna Data: 30-08-2015

3. Wyniki oblicze ń

3.1 Piłka nożna: Tablica tekstowa

Siatka : Piłka nożna na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : Natężenie oświetlenia (lux)

Średnia Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
  44.4 0.19 0.06 1.00

 X  (m) -32.50 -27.50 -22.50 -17.50 -12.50  -7.50  -2.50   2.50   7.50  12.50  17.50  22.50  27.50
  Y  (m)

 50.00    139    100     75     63     56     45     35     27     22     18     15     12     10 

 45.00    126     93     78     69     61     49     38     30     24     20     16     14     11 

 40.00     69     67     67     67     61     50     41     34     27     22     18     15     12 

 35.00     33     46     54     60     60     53     45     37     30     24     20     16     13 

 30.00     24     43     49     58     62     58     49     40     32     26     21     17     14 

 25.00     47     63     62     66     69     62     52     42     34     27     22     18     15 

 20.00    115     95     81     77     74     64     53     43     35     28     23     19     15 

 15.00    145>    105     87     80     74     63     53     44     36     29     23     19     16 

 10.00     96     84     78     76     73     64     54     45     37     30     24     19     16 

  5.00     45     55     59     67     70     65     56     46     37     30     24     20     16 

  0.00     26     41     49     61     69     65     56     46     38     30     24     20     16 

 -5.00     39     51     56     65     70     65     56     46     37     30     24     20     16 

-10.00     83     77     75     75     72     64     54     45     37     30     24     19     16 

-15.00    141    104     87     80     74     63     53     44     36     29     24     19     16 

-20.00    128    100     83     78     74     64     53     44     35     28     23     19     15 

-25.00     57     69     66     68     70     63     52     42     34     28     22     18     15 

-30.00     25     45     51     59     63     58     50     41     33     26     21     17     14 

-35.00     29     44     52     59     59     53     45     37     30     25     20     16     13 

-40.00     60     62     64     66     60     50     42     34     28     22     18     15     12 

-45.00    115     89     76     69     61     49     39     31     25     20     17     14     11 

-50.00    143    102     77     65     58     46     36     28     22     18     15     12     10 

Kontynuacja >
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Oświetlenie zespołu boisk sportowych MM PROJEKT Marcin Matula
Ornontowice, ulica Klasztorna Data: 30-08-2015

< Kontynuacja

Siatka : Piłka nożna na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : Natężenie oświetlenia (lux)

Średnia Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
  44.4 0.19 0.06 1.00

 X  (m)  32.50
  Y  (m)

 50.00      9<

 45.00     10 

 40.00     10 

 35.00     11 

 30.00     12 

 25.00     12 

 20.00     12 

 15.00     13 

 10.00     13 

  5.00     13 

  0.00     13 

 -5.00     13 

-10.00     13 

-15.00     13 

-20.00     13 

-25.00     12 

-30.00     12 

-35.00     11 

-40.00     10 

-45.00     10 

-50.00      9 
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Oświetlenie zespołu boisk sportowych MM PROJEKT Marcin Matula
Ornontowice, ulica Klasztorna Data: 30-08-2015

3.2 Piłka nożna: Tablica graficzna

Siatka : Piłka nożna na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : Natężenie oświetlenia (lux)

Średnia Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
  44.4 0.19 0.06 1.00

D MVP506 A25-WB

-65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65
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5
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Oświetlenie zespołu boisk sportowych MM PROJEKT Marcin Matula
Ornontowice, ulica Klasztorna Data: 30-08-2015

3.3 Piłka nożna: Izokontury

Siatka : Piłka nożna na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : Natężenie oświetlenia (lux)

Średnia Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
  44.4 0.19 0.06 1.00

D MVP506 A25-WB

-65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65

X(m)

-7
5

-6
5

-5
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-4
5

-3
5
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-1
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0
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0
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5

D
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D

D

D

D

D

Skala
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Oświetlenie zespołu boisk sportowych MM PROJEKT Marcin Matula
Ornontowice, ulica Klasztorna Data: 30-08-2015

3.4 Piłka nożna: Izopola

Siatka : Piłka nożna na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : Natężenie oświetlenia (lux)

Średnia Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
  44.4 0.19 0.06 1.00

D MVP506 A25-WB
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Oświetlenie zespołu boisk sportowych MM PROJEKT Marcin Matula
Ornontowice, ulica Klasztorna Data: 30-08-2015

3.5 Piłka nożna: Wykr. przestrzenny

Siatka : Piłka nożna na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : Natężenie oświetlenia (lux)

Średnia Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
  44.4 0.19 0.06 1.00
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Oświetlenie zespołu boisk sportowych MM PROJEKT Marcin Matula
Ornontowice, ulica Klasztorna Data: 30-08-2015

4. Informacje o oprawie

4.1 Oprawy

OptiFlood MVP506
MVP506 1xSON-TPP600W A25-WB_220

Sprawność
       DLOR : 0.81
       ULOR : 0.00
       TLOR : 0.81
Dławik : Conventional
Strumień źródła : 90000 lm
Moc oprawy : 670.0  W
Kod pomiarowy : LVMA954612

500

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o

 C = 270o  C =  90o

 C = 245o Imax  C =  65o

Wykres œwiat³oœci (kandela/1000 lm)
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3. Zestawienie materiałów 

Lp Wyszczególnienie  Jedn. Ilość 

1 

Maszt stalowy ocynkowany typu AGENA P, malowany 

proszkowo na kolor czarny RAL7021 o wysokości 12m od 

poziomu terenu, przystosowany do montażu na fundamentach 

betonowych 

szt. 4 

2 Fundament betonowy F-1 ( 1500 x 700 x 700 ) szt. 4 

3 Korona do montażu naświetlaczy typu H/1m szt. 4 

4 
Projektor oświetleniowy OptiFlood - MVP506 o mocy 600W  

ze źródłem światła SON-TPP 600W 
szt. 8 

5 Złącze bezpiecznikowe IZK typu 4-01 szt. 8 

6 Złącze fazowe IZK typu 4-02 szt. 4 

7 Złącze zerowe izolowane IZK typu 4-03 szt. 4 

8 Wkładka bezpiecznikowa D01gG 400V ,6A ,E-14 szt 8 

9 
Rozdzielnica w obudowie złącza kablowego do sterowania 

oświetleniem boisk – wyposażenie zgodnie z rysunkiem nr 7 
kpl 1 

10 Kabel YAKXS 4x35mm2  
m 28 

11 Kabel YAKY 4x10mm2  
m 190 

12 Kabel YKY 5x6mm2  
m 5 

13 Folia niebieska  m 160 

14 Taśma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 200 

15 Rura ochronna SRS 75 m 16 

16 Rura ochronna SRS 50 m 2 x 6 

17 Rura ochronna BE50 m 1 

18 Rura ochronna DVK50 m 320 

19 Przewód YDY 3x2,5mm2 
m 100 

20 Zestaw gniazd PCE z zabezpieczeniami kpl 1 

21 
Uziom sztuczny z pręta stalowego pomiedziowanego Φ5/8’’ 

L=4,5m 
kpl 2 

22 Przewód LgY 10mm2 m 5 

23 Przewód YDY 3x2,5 mm2 m 80 

 



 

       
 

 

 

 

NAZWA RYS :  Orientacja 

OBIEKT Oświetlenie zespołu boisk sportowych 

ADRES Ornontowice, ul.Klasztorna 

INWESTOR Gmina Ornontowice, 43-178 Ornontowice ul.Zwycięstwa 26a 

PROJEKTANT MARCIN MATULA upr. bud. SLK/1754/PWOE/07  

DATA : 

17.09.2015 

SKALA : NR PROJ:  NR RYS    1    







 

       
 

 

 

 

NAZWA RYS :  Maszt oświetleniowy AGENA P 

OBIEKT Oświetlenie zespołu boisko sportowych 

ADRES Ornontowice, ul.Klasztorna 

INWESTOR Gmina Ornontowice, 43-178 Ornontowice ul.Zwycięstwa 26a 

PROJEKTANT MARCIN MATULA upr. bud. SLK/1754/PWOE/07  

DATA : 
17.09.2015 

SKALA : NR PROJ:  NR RYS    4    

 



 

       
 

 

 

 

NAZWA RYS :  Projektor MVP506 

OBIEKT Oświetlenie zespołu boisko sportowych 

ADRES Ornontowice, ul.Klasztorna 

INWESTOR Gmina Ornontowice, 43-178 Ornontowice ul.Zwycięstwa 26a 

PROJEKTANT MARCIN MATULA upr. bud. SLK/1754/PWOE/07  

DATA : 

17.09.2015 

SKALA : NR PROJ:  NR RYS    5    

 



 

       
 

 

 

 

NAZWA RYS :  Fundament F-1 

OBIEKT Oświetlenie zespołu boisko sportowych 

ADRES Ornontowice, ul.Klasztorna 

INWESTOR Gmina Ornontowice, 43-178 Ornontowice ul.Zwycięstwa 26a 

PROJEKTANT MARCIN MATULA upr. bud. SLK/1754/PWOE/07  

DATA : 
17.09.2015 

SKALA : NR PROJ:  NR RYS    6    














































