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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

OSWIETLENIE ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH PRZY ULICY KLASZTORNEJ W ORNONTOWICACH

1. Opis techniczny .

1.1. Zakres i zatozenia opracowania.

Podstawg opracowania jest zlecenie Gminy Ornontowice.

Tematem opracowana jest projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia zespotu boisk

sportowych przy ulicy Klasztornej w Ornontowicach.

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach :

Lp ﬁ:{:ﬁ Wiasciciel Adres wilasciciela

1 | 3067/12 Gmina Ornontowice 43-178 Ornontowice, ul.Zwyciestwa 26a
2 | 3068/12 Gmina Ornontowice 43-178 Ornontowice, ul.Zwyciestwa 26a
3 | 3064/12 Gmina Ornontowice 43-178 Ornontowice, ul.Zwyciestwa 26a
4 | 3065/12 Gmina Ornontowice 43-178 Ornontowice, ul.Zwyciestwa 26a
5 2275/9 Gmina Ornontowice 43-178 Ornontowice, ul.Zwyciestwa 26a
6 | 1725/294 | Ewa Godlewska, Gidzistaw Godlewski 43-178 Ornontowice, ul.Klasztorna 14

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie, na ktérym obowigzuje

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwatg Rady Gminy

Ornontowice nr XXII1/140/04 z dnia 27.05.2004r. w sprawie: miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice. Zgodnie z uchwatg j.w.

dziatki na ktorych zlokalizowana bedzie inwestycja potozone sg w obszarze

oznaczonym symbolem 10UU - tereny ustug.

Zakres opracowania obejmuje :

ustawienie rozdzielnicy elektrycznej w obudowie ztgcza kablowego obok

istniejgcego kontenera socjalnego

utozenie kabla zasilajgcego rozdzielnice ze ztgcza kablowo — pomiarowego

zabudowanego przez TAURON Dystrybucja S.A.
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e ustawienie pomiedzy dwoma boiskami treningowymi czterech masztéw
oswietleniowych typu AGENA P o wysokosci 12m w kolorze RAL7021, z dwoma
projektorami oswietleniowymi typu MVP506 SON-TPP o mocy 600W, na
fundamentach betonowych F-1 ( 1500x700x700 )

e utozenie kabla zasilajgcego maszty oswietleniowe

e montaz rozdzielnicy stacjonarnej w kontenerze technicznym

1.2. Miejsce przytagczenia do sieci elektroenergetycznej.

Zgodnie z wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. warunkami
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia, miejscem wigczenia
bedzie zestaw ztgczowo — pomiarowy typu ZK1le-1P-S, ktéry zabudowane zostanie
przez Przedsiebiorstwo Energetyczne na stupie rozkracznym przy ulicy Klasztornej
obok budynku o numerze 14. Stup usytuowany jest w pasie drogowym. Sie¢ zasilana
jest ze stacji transformatorowej M1220 ,Ornontowice Zamkowa”. Sie¢ niskiego
napiecia zasilana ze stacji pracuje w uktadzie TN-C. Zgodnie z WTP moc

przytgczeniowa wynosi 7,0 kKW.

1.3. Rozdzielnica gtéwna

Obok kontenera socjalnego zabudowac nalezy rozdzielnice elektryczng w
obudowie ztgcza kablowego, z ktorej odbywato sie bedzie sterowanie oswietleniem
boisk sportowych. W rozdzielnicy zabudowana bedzie aparatura umozliwiajgca
zatgczenie poszczegdlnych projektorow oswietleniowych w sposéb reczny - poprzez
przetgczniki umieszczone w gornym cztonie rozdzielnicy oraz zatgczanie
automatyczne - poprzez programator czasowy typu PCZ umozlwiajgcy
zaprogramowanie czasu zatgczenia i wytgczenia oswietlenia boisk.

W drzwiach rozdzielnicy zatozy¢ nalezy wktadki zamkdéw typu MasterKey.
W rozdzielnicy nalezy wykonac¢ uziemienie przewodu PE. Zaprojektowano uziom
sztuczny sktadajgcy sie z preta stalowego pomiedziowanego ®5/8” L=3m.

Dopuszczalna warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢ R<30 Q.
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1.4. Linia zasilajgca

W celu doprowadzenia energii elektrycznej do rozdzielnicy gtéwnej nalezy
utozyé odcinek linii kablowej NN typu YAKXS 4x35mm? o dlugosci 28m - od stupa linii
napowietrznej nN, bedgcego miejscem przytgczenia do sieci, zlokalizowanego przy
ulicy Klasztornej obok budynku o numerze 14, do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej
obiektu. Projektowany kabel wprowadzi¢ nalezy do zestawu ztgczowo —
pomiarowego typu ZK1le-1P-S, ktéry zabudowany zostanie przez TAURON
Dystrybucja S.A. na stupie w ramach realizacji warunkow przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej nN.

Projektowany kabel nalezy uktadac¢ zgodnie z normg SEP-E-004 - ,,
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Kabel w ziemi nalezy ukfadaé na gtebokosci 0,7m na podsypce grubosci 10cm z
piasku. Kabel nalezy przysypac¢ warstwg piasku grubosci 10cm. Nad kablem nalezy
utozyc folie ostrzegawczg koloru niebieskiego dla linii nN . Zblizenia i skrzyzowania z
innymi instalacjami podziemnymi nalezy wykonac¢ zgodnie z w/w normami a kabel w
tych miejscach uktadac¢ w rurach ochronnych typu DVK 50. Kabel zasilajgcy na stupie
nalezy zabezpieczy¢ ostong BE 50mm. Przejscie kablem pod ulicg Klasztorng
wykonac¢ nalezy metodg przewiertu w ostonie typu SRS75.

Po utozeniu kabla wykona¢ pomiary ciggtosci zyt oraz rezystancji izolaciji.

1.5. Oswietlenie zespotu boisk.

Dla oswietlenia terenu obiektow sportowych projektuje sie ustawienie czterech
masztow typu AGENA P ze stali ocynkowanej, malowanych proszkowo na kolor
czarny ( RAL7021 ) o wysokosci 12m, na fundamentach betonowych typu F-1 (1500
x 700 x 700). Na wierzchotku kazdego z masztow zamontowac nalezy poprzecznik
typu H umozliwiajgcy montaz do czterech reflektoréw.

Na kazdym poprzeczniku nalezy zabudowac po dwa projektory oswietleniowe
typu OptiFlood - MVP506 o mocy 600W ze zrédtem Swiatta SON-TPP 600W. Oprawy

nalezy skierowac¢ na jedno z boisk treningowych.
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Na kazdym maszcie zapewniona bedzie mozliwos¢ zabudowania dwoch
dodatkowych projektoréw oswietleniowych dla oswietlenia drugiego z boisk
treningowych. Waga jednego projektora wynosi 21,6 kg. Dobrane maszty
przystosowane sg do obcigzenia oprawami o tgcznej wadze do 100kg.

Dla zasilania oswietlenia projektuje sie zastosowanie kabla typu YAKY
4x10mm?, ktory zakonczyé w stupach zaciskami typu 1ZK. W stupach kazda oprawa
zabezpieczona bedzie oddzielnym bezpiecznikiem 6A i podigczona do
zabezpieczenia przewodem YDY 3x2,5mm? .

Maszty o$wietleniowe nalezy potaczyé kablami YAKY 4x10mm? utozonymi w ziemi
zgodnie z normg SEP E-004, z zachowaniem nizej opisanych warunkow :
o Wykopy pod kable prowadzi¢ metodg wykopu otwartego, wasko
przestrzennego, zabezpieczonego.
e Kable pomiedzy masztami ukfadac¢ w linii posadowienia stupéw w ostonach

DVK 50

o Kable w wykopach uktadac¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i
zasypac warstwg piasku grubosci co najmniej 10 cm a nastepnie warstwg

gruntu rodzimego o grubosci od 15 do 25 cm, nastepnie utozy¢ folie z

tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci tak dobranej, by folia

wystawata przynajmniej 5 cm z kazdej strony poza krawedzie uktadanego
kabla (np. 20cm)
e Kable na terenie boiska sportowego na catej dtugosci uktada¢ w ostonach typu

DVK50. Na catej dlugosci utozy¢ dwie rury ochronne — jedng ostonowg dla

kabla oswietleniowego, druga stanowita bedzie rezerwe dla umozliwienia

utozenia kabla dla o$wietlenia drugiego boiska treningowego.

Projektowana sie¢ oswietleniowa oraz istniejgca sie¢ zasilajgca nN 230/400V pracujg
w uktadzie TN-C. W uktadzie tym, ochrone przed dotykiem posrednim realizuje sie
zgodnie z normg N-SEP-E-001 poprzez stosowanie uziemienia ochronnego
umozliwiajgcego SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA. W tym celu nalezy potgczy¢
wszystkie elementy metalowe dostepne, dodatkowym przewodem ochronnym PE.
Oprawy w stupach oswietleniowych nalezy tgczy¢ dodatkowym przewodem PE ze
stupem wykorzystujgc zyte ochronng przewodu YDY 3x2,5mm?. Stupy nalezy tgczyé

ze sobg za pomocg przewodu PE wykonanego z tasmy FeZn25x4 utozonej we
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wspolnym wykopie z kablem oswietleniowym. Tasme nalezy tgczy¢ ze stupami
poprzez skrecanie srubg fundamentowg lub przez spawanie do podstawy stupa.
Jako przewod PE zaprojektowano uziom sztuczny z bednarki ocynkowane;j
prowadzonej we wspolnym wykopie z kablem oswietleniowym i tgczony ze stupami
za pomocg spawania lub skrecania srubami fundamentowymi. Opornos¢ uziemienia
przewodu PE nie powinna przekroczy¢ 30Q. W wypadku nieosiggniecia wymaganej
warto$ci opornosci uziemienia nalezy dodatkowo zastosowaé uziemienie typu
GALMAR sktadajgce sie z pretow stalowych pomiedziowanych 5/8" potgczonych
galwanicznie z projektowang bednarka.
Zgodnie z przepisami o ochronie antykorozyjnej przewidziano nastepujgce
zabezpieczenia:
e podstawy stupow nalezy zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym lub podobnym
e uziomy nalezy wykonac¢ z bednarki ocynkowanej , potgczenia zabezpieczy¢
lakierem asfaltowym lub podobnym przy potgczeniach przewoddéw lub
zaciskow miedzianych z aluminiowymi zastosowac ztgczki Al-Cu
o wszelkie potgczenia przewodow i zyt kabli nalezy wykonac starannie po

wczesniejszym oczyszczeniu koncowek

1.6. Rozdzielnica elektryczna w kontenerze socjalnym.

Na Scianie w wewnagtrz kontenera socjalnego nalezy budowac rozdzielnice
typu PCE w obudowie elektroizolacyjnej IP54 z zespotem gniazd 230V, 400V 32A,
oraz 400V 16A wraz zabezpieczeniami przeciwporazeniowymi réznicowoprgdowymi
oraz nadpragdowymi. Rozdzielnice nalezy zasili¢ kablem typu YDY 5x6 mm?

wyprowadzonym z rozdzielnicy gtéwne;.

1.7. Charakterystyka ekologiczna.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska , Zasobéw
Naturalnych i Lesnictwa z 13.05.1995 r (Dz.U. nr.52 poz.284 z 24.05.1995r)
oswiadcza sie , ze inwestycja ta nie znajduje sie w wykazie inwestycji szkodliwych

dla zdrowia i zycia ludzi. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew ani krzewow.
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1.8.

Deklaracja zgodnosci z Polskimi Normami i przepisami

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne sg zgodne z Polskimi Normami i

przepisami oraz z obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja S.A. standardami .

1.9.

1.10.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Teren budowy bedzie oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osob
niepowotanych

Wykonawca bedzie posiadat zgode na zajecie pasa drogowego wydang przez
Zarzgdce Drogi

Roboty budowlane wykonane bedg zgodnie ze sztukg budowlang i
obowigzujgcymi przepisami BHP

Zastosowane bedg materiaty posiadajgce dopuszczenia do powszechnego
stosowania oraz certyfikaty

Roboty bedg prowadzone przez Inspektora Nadzoru z odpowiednimi

uprawnieniami

Uwagi koncowe

Prace prowadzi¢ bez naruszania elementéw infrastruktury drogowe;j

Po wykonaniu prac pas drogowy przywroci¢ do stanu poprzedniego

Wykopy dla stupéw i rowy dla kabli w poblizu innych linii i urzadzen
podziemnych poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi wykonanymi recznie z
zachowaniem ostroznosci pod nadzorem uzytkownika tej linii

Kable oswietleniowe uktadaé na gtebokosci 50 cm linig falistg na podsypce z
piasku o grubosci 10cm i zasypaC po utozeniu rowniez warstwg piasku o
grubosci 10cm

Zapasy kabli przewidziano przy przepustach kablowych i stupach
oswietleniowych . Kable nalezy przykry¢ folig PCV szer. 25 cm w kolorze

niebieskim utozong 25 cm nad kablem
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e Przed uruchomieniem obiektu nalezy wykonaé pomiary sprawdzajgce w
petnym zakresie

e Bednarke uziemiajgcg utozy¢ w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel,
w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10cm

e Zblizenia linii kablowych z innymi obiektami wykona¢ zgodnie z normg N SEP-
E-004

o Nalezy przestrzegac branzowych i ogolnych przepisow BHP

e Wytyczenie w terenie, obstuge biezgcg oraz inwentaryzacje powykonawczg
wraz z naniesieniem na mapy Panstwowego Zasobu Geodezyjnego nalezy
Zleci¢ uprawnionej jednostce stuzby geodezyjne;.

e Prace w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych powinny by¢
wykonywane z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci przez pracownikow
posiadajgcych wymagane kwalifikacje zawodowe potwierdzone aktualnymi
zaswiadczeniami.

e Zastosowane urzgdzenia oraz technologie robét nie majg wptywu na
powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, czysto$¢ powietrza,
Swiat zwierzecy i roslinny, zielen i drzewostan. Inwestycja nie spowoduje
powstania odpadow i nie bedzie wytwarzac¢ wibracji oraz szkodliwego hatasu i
promieniowania elektromagnetycznego. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 16 lipca 2004r
(dz.U. Nr 92, poz 880), inwestycja nie spowoduje pogorszenia srodowiska.

e Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888,
Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 163, poz. 1362 i 1364; Nr 169,
poz. 1419) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot

budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z
normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz

krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
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Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo
- oznakowany znakiem budowlanym.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg
takze wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu

budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.
2. Obliczenia

Moc catkowita obwodu oswietleniowego wynosi 8 x 600 W = 4,8 kW.
Dla kontenera socjalnego przewidziano moc 2,2 kW.
tgczna moc szczytowa obiektu wyniesie 7,0 kW.

P 7

SZ

J3*U*cosp  +/3*0,4*0,93

Prad obcigzenia : 10,9A

I Obc

2.1. Doboér kabla zasilajacego obiekt

Projektowana rozdzielnica gtéwna zasilone bedzie kablem typu YAKXS 4x35 mm?.
Dopuszczalna obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla : 1 =132 A
Ogranicznik mocy w zestawie ZK1e-1P-S : ETIMAT 16A.
Zabezpieczenie przecigzeniowe w zestawie ZK1e-1P-S WTNOO/gG 50 A.
Wspotczynnik k dla powyzszej wktadki bezpiecznikowej wynosi k = 4,4
Prad zadziatania bezpiecznika : 1,=4,4* 50 =220 A

e Sprawdzenie zabezpieczenia kabla przez prgdem przecigzeniowym :
Warunek 1: lgpe €1 £ 12 — 10,9<50=<132 — warunek spetniony
Warunek 2: 1, £1,45*17; 1,b=16*l, — 16*1,£1,45*1;

80 =£191,4 — warunek spetniony
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e Sprawdzenie zabezpieczenia kabla przez prgdem zwarciowym
- warunek do spetnienia : Sg < Sy

I, x+/t 130x+/5
k 76

gdzie Sg - obliczony minimalny przekroj kabla

S, = = 383<10

Sproj - projektowany przekroj kabla
lk;= 0,13 KA k=76

® Spadek napiecia na koncu projektowanego obwodu dla fazy L1 wyniesie :

Element sieci | P [W] S [mmZ] | [m] dU%

RG 2200 35 28 0,190
S1 600 10 55 0,538
S2 600 10 45 0,830
S4 600 10 90 1,413

Suma: 4000 - 218 2,97

2.2. Skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej — na koncu sieci :

LP Element L{m] | S[mm?] | r[Q/m] | x[Q/m]]| R[mQ]]| X[mQ] | ZsimQ]
1 | TRANSFORMATOR 7,70 27,70
2 |Kabel YAKXS 4x120 | 35 120 0,253| 0,077 8,86 2,70
3 |Linia 4 x 70 Al. 600 70 0,443 0,08 | 265,80 48,00
4 | Kabel YAKXS 4x35 36 35 0,868| 0,084| 31,25 3,02
5 | Kabel YAKY 4x10 190 10 2,857 0,1]| 542,83 19,00
1705,17| 173,14]1713,93

Lp Element In[A] k la=k*In [A] | Zs[mQ] | la*Zs[V] Uo[V]

1 |Masztnr S4 6 2,1 12,6 1713,93| 21,6 230

2.3. Obliczenie natezenia oswietlenia

— obliczenia wykonano w programie CALCULUX :

Strona nr
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Oswietlenie zespotu boisk sportowych

Ornontowice, ulica Klasztorna

Data: 30-08-2015

Klient: Gmina Ornontowice
Kod klienta: 43-178 Ornontowice
Przedstawiciel klienta: ul.Zwyciestwa 26a

Wartosci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujgcych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem siebie oraz
wzgledem ptaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry oswietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych opraw, ich
rozmieszczeniem oraz whasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.

MM PROJEKT Marcin Matula
44-177 Pani6owki
ul.Lesna 22a

Telefon: 601997325
E-Mail: mmprojekt@interia.pl
CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1



Oswietlenie zespotu boisk sportowych MM PROJEKT Marcin Matula

Ornontowice, ulica Klasztorna Data: 30-08-2015
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Oswietlenie zespotu boisk sportowych MM PROJEKT Marcin Matula
Ornontowice, ulica Klasztorna Data: 30-08-2015

1. Opis projektu

1.1 Widok 3-D

D — &= MVP506 A25-WB

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 3/12



Oswietlenie zespotu boisk sportowych MM PROJEKT Marcin Matula
Ornontowice, ulica Klasztorna Data: 30-08-2015

1.2 Widok z gory

Yo}
Tel

45

35

25

15

Y(m)

-15

-25

-35

-45

-55

D — &= MVP506 A25-WB

Skala
1:500

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 4/12



Oswietlenie zespotu boisk sportowych MM PROJEKT Marcin Matula
Ornontowice, ulica Klasztorna Data: 30-08-2015

2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogo6lne

Ogolny wspéitczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 1.00.

2.2 Oprawy
Kod llos¢ Oprawa Zrédio $wiatta Moc (W) Strurrzll;r;
D 8 MVP506 A25-WB 1 * SON-TPP600W 670.0 1*90000

Moc zainstalowana: 5.36 (kWat)

llo$¢ rozmieszczonych opraw

Kod
Rozmieszczenie opra Moc (kWat)
D
Linia 4 2.68
Linial 4 2.68
2.3 Wyniki obliczen
Obliczenia natezenia/luminanciji: .
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/$r Min/Max
. . Natezenie
Pitka nozna oswietlenia lux 44.4 0.19 0.06

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 5/12



Oswietlenie zespotu boisk sportowych

Ornontowice, ulica Klasztorna

MM PROJEKT Marcin Matula

Data: 30-08-2015

3. Wyniki oblicze n

3.1 Pitka nozna: Tablica tekstowa

Siatka . Pitka nozna na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

X (m) -3250 -27.50 -2250 -1750 -1250 -750 -2.50 2.50 750 1250 1750 2250 27.50
\5(0((r)no) 139 100 75 63 56 45 35 27 22 18 15 12 10
45.00 126 93 78 69 61 49 38 30 24 20 16 14 11
40.00 69 67 67 67 61 50 41 34 27 22 18 15 12
35.00 33 46 54 60 60 53 45 37 30 24 20 16 13
30.00 24 43 49 58 62 58 49 40 32 26 21 17 14
25.00 47 63 62 66 69 62 52 42 34 27 22 18 15
20.00 115 95 81 77 74 64 53 43 35 28 23 19 15
15.00 145> 105 87 80 74 63 53 44 36 29 23 19 16
10.00 96 84 78 76 73 64 54 45 37 30 24 19 16

5.00 45 55 59 67 70 65 56 46 37 30 24 20 16

0.00 26 41 49 61 69 65 56 46 38 30 24 20 16
-5.00 39 51 56 65 70 65 56 46 37 30 24 20 16
-10.00 83 77 75 75 72 64 54 45 37 30 24 19 16
-15.00 141 104 87 80 74 63 53 44 36 29 24 19 16
-20.00 128 100 83 78 74 64 53 44 35 28 23 19 15
-25.00 57 69 66 68 70 63 52 42 34 28 22 18 15
-30.00 25 45 51 59 63 58 50 41 33 26 21 17 14
-35.00 29 44 52 59 59 53 45 37 30 25 20 16 13
-40.00 60 62 64 66 60 50 42 34 28 22 18 15 12
-45.00 115 89 76 69 61 49 39 31 25 20 17 14 11
-50.00 143 102 77 65 58 46 36 28 22 18 15 12 10
Kontynuacja >

Srednia Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia
44.4 0.19 0.06 1.00

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 6/12



Oswietlenie zespotu boisk sportowych MM PROJEKT Marcin Matula

Ornontowice, ulica Klasztorna Data: 30-08-2015

< Kontynuacja
Siatka . Pitka nozna na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

X (m) 3250

Y (m)

50.00 o<

45.00 10

40.00 10

35.00 11

30.00 12

25.00 12

20.00 12

15.00 13

10.00 13

5.00 13

0.00 13

-5.00 13
-10.00 13
-15.00 13
-20.00 13
-25.00 12
-30.00 12
-35.00 11
-40.00 10
-45.00 10
-50.00 9

Srednia Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia
44.4 0.19 0.06 1.00

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 7112



Oswietlenie zespotu boisk sportowych
Ornontowice, ulica Klasztorna

MM PROJEKT Marcin Matula
Data: 30-08-2015

3.2 Pitka nozna: Tablica graficzna

Siatka . Pitka nozna na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

75

65

55

1397100~ 75 63_56—{45_35_27_22}_

12693 786961 493830 24

45

69 67 67| 67— 61 50 41034 27

33 46 5416060 5345 37 30

35

24 43 49 58 62 58 49 40 32~

47 63 62 66 69 62 52 42 34

25

115 95 81 77 74 64 53 43 35

$l4s5 105 87 80 74 63 53 44 36

15

96 84 78 76 73 64 54—45_ 37
45 55 59 67 70 657 56 46 37

26 41 49 61 69 |65 56 46 38

18~ 1577 127 10— 97
20 16 |14 11 10
22518 |15 12 10
2420116 13 11
26 21 17 14 12
27 22 T18_ 15 12
28 23 19 15 12
29 23 19 16 13
30 24 19 16 13
30 24 20 16g13

30 24 20 16 13

Y(m)

\ )

39 51 56 65 70 65 56 46 37

83 77 75 75 72 64 54457 37

-15

57 69 66 68 70 63 52 42 34

-25

25 45 51 59 63 58 50 41 33

29 44 52 59 59 53 45 37-.30

-35

128 100 83 78 74 64 53 44 35 28 23 19 15 13

30 24 20 16 13

30 24 19 16213

28 22 18 1512
26 2117 14 12

25 20 16 13 11

60 62 64| 66 60 5042 34 28

o

115 89 76,69 61 49 39 31 25—

-45

143-102—777 65 58 |46 36 28 22

22 18|15 12 10
20517 | 14 11 10

18 15|12 10 9

-55

-65

-75

-65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65
X(m)
D — & MVP506 A25-WB
Srednia Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala
44.4 0.19 0.06 1.00 1:750
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 8/12



Oswietlenie zespotu boisk sportowych

MM PROJEKT Marcin Matula

Ornontowice, ulica Klasztorna Data: 30-08-2015
3.3 Pitka nozna: Izokontury
Siatka . Pitka nozna na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

75

65

55

45

35

25

15

Y(m)

-25 -15

-35

-45

-55

-65

-75

-65 -55 -45 -35 -25 -15 5 15 25 35 45 55 65
X(m)
D — & MVP506 A25-WB
Srednia Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala
44.4 0.19 0.06 1.00 1:750
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 9/12



Oswietlenie zespotu boisk sportowych MM PROJEKT Marcin Matula

Ornontowice, ulica Klasztorna Data: 30-08-2015
3.4 Pitka nozna: Izopola
Siatka . Pitka nozna na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

75

65

55

45

125

35

25

100

15

Y(m)

75

-15

-25

50

-35

-45

25

-55

-65

-75

-45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45
X(m)
D —& MVP506 A25-WB
Srednia Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala
44.4 0.19 0.06 1.00 1:750

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 10/12



Oswietlenie zespotu boisk sportowych MM PROJEKT Marcin Matula

Ornontowice, ulica Klasztorna Data: 30-08-2015
3.5 Pitka nozna: Wykr. przestrzenny
Siatka . Pitka nozna na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

Srednia Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia
44.4 0.19 0.06 1.00

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 11/12



Oswietlenie zespotu boisk sportowych MM PROJEKT Marcin Matula
Ornontowice, ulica Klasztorna Data: 30-08-2015

4. Informacje o oprawie

4.1 Oprawy
OptiFlood MVP506 Wykres cewiatioceci (kandela/1000 Im)
MVP506 1xSON-TPP600W A25-WB_220 120° 150° 180° 150° 120°

Sprawnos¢
DLOR 1 081
ULOR : 0.00
TLOR 1 081
Diawik : Conventional
Strumien zrédta : 90000 Im
Moc oprawy : 6700 W
Kod pomiarowy : LVMA954612
C = 1809 c= 0o°
C =2700 c=90°
C=245°  Imax Cc= 650

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 12/12



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

OSWIETLENIE ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH PRZY ULICY KLASZTORNEJ W ORNONTOWICACH

3. Zestawienie materiatow
Lp Wyszczegodlnienie Jedn. | llosé
Maszt stalowy ocynkowany typu AGENA P, malowany
proszkowo na kolor czarny RAL7021 o wysokos$ci 12m od
1 . . szt. 4
poziomu terenu, przystosowany do montazu na fundamentach
betonowych
2 | Fundament betonowy F-1 ( 1500 x 700 x 700 ) szt
3 |Korona do montazu naswietlaczy typu H/1m szt 4
4 Projektor oswietleniowy OptiFlood - MVP506 o mocy 600W
ze srédiem $wiatta SON-TPP 600W sat. | 8
5 |Zigcze bezpiecznikowe IZK typu 4-01 szt 8
6 |Ztgcze fazowe IZK typu 4-02 szt 4
7 | Zlgcze zerowe izolowane |IZK typu 4-03 szt 4
8 |Wktadka bezpiecznikowa D01gG 400V ,6A E-14 szt 8
Rozdzielnica w obudowie ztgcza kablowego do sterowania
9 - , , - , . kpl 1
oswietleniem boisk — wyposazenie zgodnie z rysunkiem nr 7
10 |Kabel YAKXS 4x35mm? m 28
11 |Kabel YAKY 4x10mm? m 190
12 |Kabel YKY 5x6mm? m 5
13 |Folia niebieska m 160
14 | Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 200
15 |Rura ochronna SRS 75 m 16
16 |Rura ochronna SRS 50 m 2x%6
17 |Rura ochronna BE50 m 1
18 |Rura ochronna DVK50 m 320
19 |Przewdd YDY 3x2,5mm? m 100
20 |Zestaw gniazd PCE z zabezpieczeniami kpl 1
” Uziom sztuczny z preta stalowego pomiedziowanego ®5/8” ol 5
L=4,5m
22 |Przewdd LgY 10mm? m 5
23 |Przewod YDY 3x2,5 mm? m 80

Strona nr
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M PROJEKT | NazwaRYs: Orientacja
MARCIN MATULA

OBIEKT Oswietlenie zespotu boisk sportowych

ADRES Ornontowice, ul.Klasztorna

INWESTOR Gmina Ornontowice, 43-178 Ornontowice ul.Zwyciestwa 26a
PROJEKTANT MARCIN MATULA upr. bud. SLK/1754/PWOE/07 |

DATA: SKALA: NR PROJ: NRRYS 1

17.09.2015




proj. YAKY 4x10
- df,

[T 267027

Kabel na cafej dfugosci boiska
ukfada¢ w osfonie DVK30.
Na catej dfugosci ufozy¢ dwie

50 /55m

\'\ AGENA P 12m

\
poprzeczka H
2 x wvesos )\

SON-TPP 600W \

\
\
\
\

proj. YAKY 4x10
— df. 41/45m

osfony — jednq dla kabla
oSwietleniowego, drugq rezerwowg.

NAZWA RYSUNKU:

MM rrosexr

MARCIN MATULA
OBIEKT:
ADRES:

INWESTOR:

Projekt zagospodarowania terenu

Oswietlenie zespotu boisk przy ulicy Klasztornej w Ornontowicach
Ornontowice, ul.Klasztorna

Gmina Ornontowice, 43-178 Ornontowice ul.Zwycigstwa 26a ‘

52

2 x MVP306 \' AGENA P

SON-TPP 600W

proj. YAKY 4x10
— dt. 41/45m

, 2 x MVP306
SON-TPP 600W

proj. YAKY 4x10
— df. 41/45m

\\ poprzeczka H

PROJEKTOWAL:
OPRACOWAL:
DATA: 17.09.2015

inz. Marcin Matula

SLK/T754/PWOENT ‘

| SKALA:  1:500 | [ NRRYS: 2

dM
12tk

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Obiekt liniowy
Skala 1:500
Obiekt : Ornontowice, ul.Klasztorna
KERG: GE.6640.1.445.2015
Sekcja: 6.128.27.24: 2.4,4.2
Zakres: S U
Termin: 03-2015
obreb: Ornontowice k.m. 2
stuzebnos$¢ : nie badano
uktad pomiarowy : 2000/6
uktad mapy : 2000/6
Wykonat:

53
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“AGENA P 12m
poprzeczka H




zestaw zigczowo - pomiarowy
zabudowany przez TAURON
w ramach warunkoéw przytaczenia do sieci

zasilanie z linii
napowietrznej

proj. rozdzielnica gtbwna w obudowie ztgcza kablowego
- zabudowac obok kontenera socjalnego
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NAZWA RYSUNKU:

UKLAD SIECI : TN-C

AM rrosexT

ZASILANIE : 400/230V Schemat sieci os'wietleniowej

MARCIN MATULA

OBIEKT: Oswietlenie zespohu boisk przy ulicy Klasztornej

ADRES: Ornontowice, ul.Klasztorna

INWESTOR: Gmina Ornontowice, 43-178 Ornontowice ul.Zwycigstwa 26a
PROJEKTOWAL.: | inz. Marcin Matula SLK/1754/PWOE/07
OPRACOWAL:

DATA: 17.09.2015 [ SKALA: | [NRRYS: 3
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| PROJEKT | nazwarvs: Maszt oswietleniowy AGENA P

N MATULA
OBIEKT Oswietlenie zespotu boisko sportowych
ADRES Ornontowice, ul.Klasztorna
INWESTOR Gmina Ornontowice, 43-178 Ornontowice ul.Zwycigstwa 26a
PROJEKTANT MARCIN MATULA upr. bud. SLK/1754/PWOE/07 |
DATA: SKALA: NR PROJ: NRRYS 4

17.09.2015




o

ytiFlood - niesamowita moc

Projektovanie przyj@nych dia Sodovaska systemdw odesatieniovych stao sie jedrym z ghéwmiych
vizwa ostanich lat Wazrastajaca wiadomos€ |, zadmiecania Svaatlem” oraz zaostrzenie Eurcpejs-
kich Zalkeceri Ofesetlericwych przyayrito sie znacenie do tego trerdu.

Dobre stuare céwietienie powinno zapcbiec nielortrolowanamu rozproazeniu $wiatla poza
granie obszany ofvistlarego tak, aty nie oddzialywdo na ludzi zyjacych w poblizu albo poruza-
jacych sig przy tym cbszarze. Dobry proge it odeiatie niovwy, to mie tyko spelnienie wymagan doty-
aacych cbzanu ofwistlanage, ale nwniez prawa i potizeby oséb prae bywajacych paza cbszarem.
Konkeanoit novych rozwigzan i sukees wprovadzonzgo na rynek progektora — Cptivision
spovicdowal potrzebs zaprojgktowania versji mniejszej — OptiFlood.

Informacie techniczne — CptiFlood

Hp MVP506

Wymiary - OpuFiood

Lampa SON-T 150250 400/e00'W

HPET 2500400 W

80 _

COM-T [50/250W, CDO-TT 150w {
Cpryka Asymetryarny (Imax przy kade £0%) ' il
TPCOT optyka drogowa (tyko dla lamp COM-T)
Osprzat Komea rcjonaly 600
Materit Obudowa wysokociénieniowy odew aluminiowy
Klips zamykajacy: stal nierdzewra = -
Zazep montatovwy: std gavanzowana I
Przednia szyba: hartowane szkdo o grubodc 4 mm
Odbly énik: duminium wysokiaj jakosd = ;{]
Mocowanle Reguowary zacep montadavy -
Klasyfikacja IP&5, Class |, IECS58
Powierzchnia boczna 0.1 m? 1 r—} -
Temperatura otoczenl  Max 25 °C na mwnatrz, max 25 °C vewnatiz —
Kolor Clemnoszary sunowe aluminium lub inry RAL B na zamdwienie 730
Wl PROJEKT |nazwaRrys: Projektor MVP506
RCIN MATULA
OBIEKT Oswietlenie zespotu boisko sportowych
ADRES Ornontowice, ul.Klasztorna
INWESTOR Gmina Ornontowice, 43-178 Ornontowice ul.Zwycigstwa 26a
PROJEKTANT MARCIN MATULA upr. bud. SLK/1754/PWQE/07 |
DATA: SKALA: NR PROJ: NR RYS
17.09.2015
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M pPrOTEKT
MARCIN MATULA

NAZWARYS: Fundament F-1

17.09.2015

OBIEKT Oswietlenie zespotu boisko sportowych

ADRES Ornontowice, ul.Klasztorna

INWESTOR Gmina Ornontowice, 43-178 Ornontowice ul.Zwycigstwa 26a
PROJEKTANT MARCIN MATULA upr. bud. SLK/1754/PWOE/07 |

DATA: SKALA: NR PROJ: NRRYS 6
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Rozdzielnice elektryczne

MARCIN MATULA

OBIEKT: Oswietlenie zespohu boisk przy ulicy Klasztornej

ADRES: Ornontowice, ul.Klasztorna

INWESTOR: Gmina Ornontowice, 43-178 Ornontowice ul.Zwycigstwa 26a
PROJEKTOWAL: | inz. Marcin Matula SLK/1754/PWQOE/07
OPRACOWAL.:

DATA: 17.09.2015 [ SKALA: | [NRRYS: 7










Nr Sprawy: 15-09-16/297

N
TAURON

M/DGL/9867/2015 DYSTRYBUCJA

Dnia: 23-09-2015

ADRESAT:

URZAD GMINY ORNONTOWICE
ul. Zwycigstwa 26A

43-178 Ormontowice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przytgczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ziozony wniosek z dnia 16-09-2015 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po
zawarciu umowy przytgczeniowej dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkéw przytgczenia:

1. Przyilgczany obiekt:

oswietlenie zespotu boisk sportowych

ul. Klasztorna, dz. nr 3067/12, 3068/12, 3065/12, 3064/12, 2275/9
43-178 Ornontowice.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przytaczeniowe;.

2. Miejsce przytgczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejaca linia napowietrzna nN stup nr 133326
przy ul. Klasztornej 14 { 8 wg Sonet ).

2.1 Dane techniczne istniejacej sieci elektroenergetyczneyj:

stacja transformatorowa: M1220 Ornontowice Zamkowa/nN 400V/1/2,

z transformatorem o mocy: 250/250 [kVA] przekiadnia: 21000/420 [V],

obwod: obw.stup nN Nr 133633 ul. Zamkowa kier. Kosciol.

3. Zasilanie obiektu mocg przylgczeniowg 7,0 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:
a) w zakresie przygotowania sieci do przylgczenia: zawieszenie na istniejacym stupie w poblizu
granicy posesji zestawu ziagczowo-pomiarowego typu ZK1e-1P-Sr i podiaczenie do sieci nN,

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane,

c) w zakresie instalacji Podmiotu Przylaczanego: wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od
zestawu zlaczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej, gdzie nalezy wykona¢ uziemienie oraz
rozdziat przewodu PEN na PE i N. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego
w zestawie zigczowo-pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Granicg eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elekirycznej zawierajgcy licznik tréjfazowy, bezposredni
zainstalowaé: w zestawie ziaczowo-pomiarowym na stupie. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON
Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie giéwne ( zalicznikowe ) ogranicznik mocy wyposazony w czion przeciazeniowy
nadpradowy, bez ¢zlonu zwarciowego o wartosci max 16 A usytuowac w miejscu okreslonym w pkt. 5.

7. Przylaczane do sieci elekiroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci musza spetnia¢ wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajace zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczert w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadza¢ zakiocen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcow przytaczonych do tej sieci. Dopuszczaine poziomy odksztalcen parametrow
znamionowych sieci okre$la Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przytaczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowa¢ wplyw odbiornikow niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym
inne podmioty przylaczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujacych, miekkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ rozlozone réwnomiernie pomiedzy poszczegdlne fazy.

NiP: 611-020-28-60, REGON: 230179216
Kapital zakladowy (wptacony): 511 965 927,36 2t
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia

ul. Jasnogdrska 11 Xi Wydziat Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego o of
31-358 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www. tauron-dystrybuda.p




8. Sie€ niskiego napiecia pracuje w ukfadzie TN-C.

9. Ochrone przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowg wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowa¢ poza zigczem bedacym wiasnoscig
TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a/ w czesci TAURON Dystrybucja: nie wymaga.

b/ w czesci Przytaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroins*alacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wlasnoscig Przylaczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
+ dla przerw planowanych - 35 godz.,
» dla przerw nieplanowanych — 48 godz.

13. Warunki zachowujg wazno$¢ przez okres dwéch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia
umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydiuza sie na okres
obowigzywania umowy o przyigczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkéw przylaczenia wynosi: 1,9 tys. zi.

15. Integraing czescig warunkéw jest projekt umowy o przytgczenie, ktory podaje wysoko$é obowigzujacej
optaty przylaczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawa realizacji postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia jest zawarcie umowy
0 przylaczenie.

17. Uniewaznia sig warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

'18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej obowigzujaca w TAURON Dystrybucija dostepna
Jest w jego siedzibie [ub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.p!

19. Dodatkowe informacje: nr proj. zestawu 182838.

WP opracowat: Dariusz Glogowski
ROps: &8 TAURON Dystrybucja 3.4,

Petromacnik

Dari togowski






















































