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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OSWIETLENIE ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH PRZY ULICY
KLASZTORNEJ W ORNONTOWICACH

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

budowy o$wietlenia zespotu boisk sportowych przy ulicy Klasztornej w Ornontowicach.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét wymienionych w punkcie 1.1 1

obejmuja:

e Wykonanie harmonogramu robot na wykonanie poszczegélnych elementow budowy i
uzgodnienie ich z uzytkownikami.

e Zakup 1 transport materiatdw na plac budowy oraz ich skladowanie z zabezpieczeniem
przed kradzieza (ubezpieczenie).

e (Geodezyjne wytyczenie istotnych punktow oswietlenia (stupy, trasy kablowe), operat
geodezyjny.

e Wykonanie wykopoéw kontrolnych.

e Zabudowa masztow oswietleniowych.

¢ Wykonanie wykopéw liniowych pod linie kablowe o$wietlenia.

e Wykonanie podsypki piaskowej pod linie kablowe.

e Utozenie w gotowych wykopach rur ostonowych w miejscach zblizenia lub skrzyzowania
z istniejagcym uzbrojeniem terenu.

e Utozenie w gotowych wykopach kabli o$wietleniowych z wciagnigciem ich do wczesniej
utozonych rur ostonowych — podlega odbiorowi robdt zanikowych.

e Zalozenie opasek identyfikujacych na kabel.

e Wykonanie pomiaréw elektrycznych kabla.

e Obsypanie i1 zasypanie kabla z ulozeniem folii ostrzegawczej dla sieci nN.

e Montaz uziemien
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Pomiar rezystancji uziemienia

Montaz opraw, tabliczek stupowych.

Wiaczenie elementow oswietlenia pod napigcie.
Doprowadzenie terenu do stanu przed rozpoczeciem prac.

Wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego z naniesieniem na plany gminy.

Dla zachowania ciagtosci zasilania nalezy zachowac¢ odpowiednig kolejnos¢ prac.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i

okresleniami podanymi w projekcie budowlano - wykonawczym o$wietlenia zespotu boisk

sportowych przy ulicy Klasztornej w Ornontowicach.

Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na
fundamencie, stuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej
niz 14m.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup o$wietleniowy z oprawa.

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdzialu, filtracji 1 przeksztatcenia
strumienia $wietlnego wysylanego przez zrddlo zawierajace wszystkie niezbedne detale
do przymocowania i podtaczenia z instalacjg elektryczna.

Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo - sterownicze bezposrednio zasilajace
instalacje o$§wietleniowe,

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie
wielozytlowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych rownolegle; tacznie
z osprzetem ulozony na wspolnej trasie 1 taczacy zaciski tych samych dwoéch urzadzen
elektrycznych jedno lub wielozytlowych.

Trasa kablowa - pas terenu w ktorym jest utozona jedna lub wigcej linii kablowe;.
Napigcie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbidr elementow przeznaczonych do 13czenia elementow

rozgaleziania lub zakonczenia kabli.
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Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami

mechanicznymi, chemicznymi i dziataniami tuku elektrycznego.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czegs¢ rzutu

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej

linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce, w ktérym odleglo§¢ migdzy linia kablowa, urzadzeniem

podziemnym Iub droga komunikacyjng jest mniejsza niz odleglo$¢ dopuszczalna dla

danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w

ktérych nie wystgpuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy- konstrukcja o przekroju najczgsciej okraglym przeznaczona do

ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku

elektrycznego.

1.5 Ogélne wymagania dotyczacych robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robdt, zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

Obiekty budowlane i ich realizacja powinny zapewniac:

W zakresie wymagan podstawowych : bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne
oraz ochrong¢ $rodowiska, ochrong¢ przed hatasem i drganiami.
Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem.
Niezbedne warunki dla korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, a w szczegdlnos$ci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.
Ochrong uzasadnionych interesow 0sob trzecich, a w tym w szczego6lnosci: zapewnienie
dostepu do drogi publicznej, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, ochron¢ przed hatasem, wibracjami, zakldéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem oraz ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby.
Realizacja robot musi by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
art. 7, ktory wylicza zespot przepisow zaliczanych do techniczno-budowlanych:

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budowle i ich usytuowanie;

- warunki techniczne uzytkowania obiektow budowlanych.
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Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych zgodnie z art. 9 Prawa Budowlanego

mozliwe jest tylko w przypadkach uzasadnionych, gdy istnieje niemozliwos¢ spetnienia

obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych.

Obowiazek przestrzegania przepisow techniczno-budowlanych jest kierowany przede

wszystkim do kierownikow budéw oraz inspektorow nadzoru inwestorskiego. Istnieje

konieczno$¢ zgodnosci prowadzenia robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym

projektem budowlanym i przepisami, co precyzuje art. 22 pkt.3, okreslajac obowigzki

kierownika budowy i kierownika robdt w tym zakresie.

Do podstawowej roli inspektora nadzoru nalezy kontrola zgodnosci wykonanych robot z

projektem i przepisami, w tym takze techniczno- budowlanymi, co okre$la art. 25 pkt.l

Prawa Budowlanego.

Podstawowe materialy

Piasek - do wykonania podsypki pod uktadane kable w ziemi.

Folia ostrzegawcza PCV - folia kalandrowana z uplastycznionego PCV koloru
niebieskiego o grubosci 0,5mm, stosowana dla ochrony kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Rury na przepusty kablowe- zastosowa¢ rury typu AROT z grupy DVK i SRS o $rednicy

¢ 75150 mm.

Kable energetyczne - linie o$wietleniowe nalezy wykonaé kablami YAKXS 4x35mm?
YAKY 4x10 mm? oraz YKY 5x6 mm? o napigciu znamionowym IkV.

Projektowy oswietleniowe — OptiFlood MVP506 0 mocy 600W

Tabliczka slupowa - wykonana zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przystosowana do
wneki stupa z odpowiednig iloscig podstaw bezpiecznikowych do 16A (zalezna od iloSci
montowanych opraw o$wietleniowych na stupie) oraz =zaciski przystosowane do
podlaczenia réwnoczesnego trzech zyt o przekroju do 35mm?.

Przewod typu YDY 3x2,5mm? 750V - do podtaczenia tabliczki bezpiecznikowej z oprawa
o$wietleniowa nalezy zastosowa¢ przewod miedziany wielozylowy o napigciu

znamionowym 750V w izolacji poliwinitowej i przekroju zyt nie mniejszym niz 1,5mm?.
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e Ship oswietleniowy — konstrukcja wsporcza shuzaca do zamocowania oprawy
o$wietleniowej osadzona na fundamencie betonowym, pomalowana na kolor czarny

zgodnie z rysunkiem nr 4 Dokumentacji projektowej.

3. Odbior materiatow na budowie

Materialy na budowe¢ nalezy dostarczy¢ lacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na budowe materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta. W razie
stwierdzenia wad lub watpliwosci, co do jakosci materialéw, nalezy przed ich wbudowaniem

poddac¢ je badaniom okre§lonym przez inspektora nadzoru.

4. Skiadowanie materiatow ma budowie

Materialy tj. przewody, tabliczki bezpiecznikowe, zrodla $wiatta, oprawy
oswietleniowe, ztagcza oSwietleniowe itp. mogg by¢ sktadowane na budowie i przechowywane
jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. zamknietych 1 suchych. Rury na
przepusty, wysiegniki oraz stupy o$wietleniowe moga by¢ sktadowane na placu budowy w
miejscach nie narazonych na dzialanie korozji 1 uszkodzenia mechaniczne w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna. Kable powinny by¢ sktadowane na bgbnach

umieszczonych na utwardzonym podtozu.

5. Sprzet

Do wykonania przewidywanych prac nalezy korzysta¢ z nastepujacych maszyn i sprz¢tu:
e Zuraw samochodowy,
¢ Ciagnik kolowy,
o Koparko-tadowarka 0,15m°,
e Miot udarowy,
e Pila do cigcia asfaltobetonu i wyrobow betonowych,
e Samochdd specjalny z platformg i1 balkonem (zwyzka),
e Sprezarka powietrzna,
e Zageszczarka powierzchniowa,

e Zageszczarka stopowa,
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e Zespo6l pradotworczy (agregat pradowy).

6. Transport

Do wykonania przewidywanych prac nalezy korzysta¢ z nastepujacych sSrodkow

transportowych:

e Przyczepa dluzycowa,

e Przyczepa do przewozenia kabli,
e Samochod dostawczy,

e Samochod samowytadowczy,

e Samochod skrzyniowy.

7. Wykonanie robot

7.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i
harmonogram robot do akceptacji uwzgledniajacy wszystkie warunki, dotyczace beda robot

zwigzane z montazem oswietlenia.

7.2 Trasowanie.

Wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi. Dopuszczalne sa
odchytki trasy sieci od projektowanej nie przekraczajace 0,5m i nie naruszajace granic

nieruchomosci gruntowych.

7.3 Wykonanie rowow kablowych.

Wykopy pod kable nalezy wykona¢ r¢cznie na glebokos¢ 0,6m 1 szerokosci nie
mniejszej niz 0,4m. Przed przystgpieniem do robot nalezy doktadnie zlokalizowa¢ przebieg
kolidujgcych urzadzen podziemnych poprzez wykonanie pod nadzorem zainteresowanych

instytucji (przedstawicieli wiascicieli uzbrojenia) przekopow kontrolnych.
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7.4 Ulozenie kabla w rowie kablowym.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowow kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na
warstwie piasku grubosci min. 10cm i przykry¢ je warstwa o tej samej grubosci. Nastepnie
nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubo$ci 15c¢m 1 przykry¢ foliami ostrzegawczymi
z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Pozostata czg$¢ wykopu nalezy zasypaé
zageszczajac ukop 1 doprowadzajac teren do stanu poczatkowego.

Zaleca si¢ ukladanie kabli niezwlocznie po wykonaniu rowu kablowego,
doprowadzenie do szybkiego odbioru robdt ulegajacych zakryciu i1 mozliwie szybkie
zasypanie rowu kablowego.

Odlegtos¢ utozenia kabli od pni istniejagcego zadrzewienia powinna wynosié, co
najmniej 1,5m, a w przypadku drzewostanu podlegajacego ochronie odlegto$¢ ta nalezy
uzgodni¢ z kompetentnymi wtadzami terenowymi.

Odlegtos¢ uktadania kabli od fundamentow budynkow powinna wynosi¢ min. 0,5m.

7.5 Temperatura otoczenia i kabli.

Temperatura otoczenia i kabli przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0° C — w
przypadku kabli o izolacji 1 powtoce z tworzyw sztucznych.
Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia ulozonego kabla na dowolnie matym odcinku linii
kablowej powodowany przez sgsiednie zrodlo ciepta, np. rurocigg cieplny, nie powinien

przekracza¢ 5° C.

7.6 Zaginanie kabli.

Przy uktadaniu kable mozna zagina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewngtrzna $rednica
kabla w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej 1 powtoce otowianej, kabli o
izolacji polietylenowej powloce o powloce polwinitowej oraz kabli wielozylowych o izolacji

papierowej i o powloce aluminiowej o liczbie zyl nie przekraczajacych 4.
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7.7 Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym.

W miejscach skrzyzowania ukladanego kabla z istniejacym lub projektowanym
uzbrojeniem podziemnym terenu kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami PCV o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 100mm i dlugosci min. 2m.

Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu
nalezy zwroci¢ uwage, aby rura ochronna zatozona na kablu wystawata min. 0,5m po obu

stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

7.8 Ukladanie kabli w rurach ochronnych.

W jednej rurze powinien by¢ ulozony jeden kabel lub jedna troéjfazowa wigzka kabli
jednozytowych. Przy wcigganiu kabli do rur ochronnych nalezy zwrdci¢ uwage, aby $rednica
wewngetrzna rury ochronnej nie byla mniejsza niz:

-1,5- krotna zewnetrzna $rednica kabla (w przypadku uktadania pojedynczego kabla);
-3,5- krotna zewnetrzna Srednica kabla jednozylowego (w przypadku utozenia trojfazowe;j
wiazki czterech kabli jednozylowych).

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny
opiera¢ si¢ o krawedzie otworéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia kabli powinny by¢
uszczelnione pianka uszczelniajaca.

Nie dopuszcza si¢, aby elektryczne potaczenia kabli (mufy) znajdowaly si¢ we

wnetrzu rur ochronnych.

7.9 Zapas kabla.

Kable w rowie powinny by¢ ulozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem od 1% do
3% dlugos$ci rowu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunig¢ terenu.
Przy mufach zaleca si¢ pozostawienie zapasu kabla Im. W przypadku wciagania kabli do

przepustow pod ulicami, zapas kabla powinien wynosi¢ 2,5m.

7.10 Oznaczniki kablowe.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwale
oznaczniki, rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m, przy mufach i w miejscach
skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym terenu oraz przy wejsciu do rur pod
ulicami. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace:
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e symbol kabla,
e o0znaczenie kabla,
e znak uzytkownika,

e rok ulozenia kabla.

7.11 Oznaczenie trasy.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i szerokosci oznaczona
folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna by¢ grubosci min 0,5mm, a
szeroko$¢ powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm.

Krawedzie pasa folii powinny si¢gaé co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych
kabli, a w przypadku gdy szeroko$¢ rowu kablowego jest wigksza niz szeroko$¢ trasy
utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawaé poza krawedzie skrajnych kabli

réwnomiernie po obu stronach.

7.12 Uziemienie.

Konce wszystkich obwodow oswietleniowych oraz szafe oswietleniowg nalezy
uziemi¢. W tym celu w rowie kablowym nalezy utozy¢ bednarke stalowa ocynkowang

25x4mm 1 podtaczy¢ ja elektrycznie z zaciskami uziemiajgcymi.
8. Kontrola jakosci robot

8.1 Wymagania ogolne.

Kontrola jakosci robot polega na: sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materialow z
atestami, aprobatami 1 normami; sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja

Projektowa; przeprowadzeniu niezbgednych pomiardw, prob i sprawdzen.

8.2 Stlupy oswietleniowe .

Powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa a po ich montazu nalezy sprawdzi¢:
e doktadnos$¢ ustawienia pionowego stupéw ,
e prawidlowo$¢ ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,
e jako$¢ podlaczen kabli 1 przewoddw na tabliczce bezpiecznikowej oraz zaciskach oprawy,

e jakos¢ podlaczen Srubowych,
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e stan antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

8.3 Linia kablowa.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzic¢
nastgpujace pomiary:
e glebokosci zakopania kabla,
e grubosci podsypki pod i nad kablem,
e odlegtosci folii ochronnej od kabla.

Pomiary nalezy wykona¢ co 10m budowane;j linii kablowej, a uzyskane wyniki moga
by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zalozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.

Nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem 1 rozplantowanie nadmiaru ziemi.

8.4 Sprawdzenie ciggtosci zyt.

Sprawdzenie ciaglosci zyl roboczych i1 powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykona¢ przy uzyciu przyrzadoéw elektrycznych o napigciu nie przekraczajacym 24V. Wynik
sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie maja przerw oraz jesli

poszczegblne fazy na obu koncach linii sg oznaczone w taki sam sposob.

8.5 Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napig¢ciu nie mniejszym niz
2,5kV, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Wynik
nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi min. 0,75 dopuszczalnej warto$ci

rezystancji izolacji kabli wg PN-93/E-90401.

8.6 Proéba napieciowa izolacji.

Probie napigciowe] izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si¢
niewykonywanie proby napigciowej izolacji wykonanych kabli o napieciu znamionowym do
1kV. Probe napieciowa nalezy wykonac pragdem statym lub wyprostowanym.

Wynik proby natgzy uzna¢ za dodatni, jezeli:

e izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20min. bez przeskoku, przebicia 1 bez objawdw
przebicia czesciowego dla napigcia probierczego o warto$ci rownej 0,75 napigcia
probierczego danego kabla wg PN-93/E-90401;
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e warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300mA/km i nie wzrosnie w

czasie ostatnich 4min. badania w liniach o dlugosci nie przekraczajacej 300m; dopuszcza

si¢ warto$¢ pradu uptywu 100mA.

8.7 Instalacja przeciwporazeniowa.

Po wykonaniu uzioméw nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji, a otrzymane wyniki
nie moga by¢ mniejsze od wartosci podanych w Dokumentacji Projektowe;.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych
dla stwierdzenia Szybkiego Wytaczania Zasilania.

Wszystkie wyniki pomiard6w nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony

przeciwporazeniowe;.

9. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest 1m budowy o$wietlenia.

10. Odbior robot

Odbidr robdt odbywa si¢ protokolarnie w obecnosci wszystkich zainteresowanych
stron 1 nastgpuje facznie z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, zgodnej z

zapisami ST i Dokumentacji Projektowe;j.

11. Podstawa pfatnosci

Cena obejmuje wszystkie elementy konieczne do wykonania robot zgodnie z ST i
Dokumentacja Projektowa, ktore sa zawarte w dotagczonym Przedmiarze Robét.
Na elementy ceny sktadaja si¢:
e wytyczenie trasy,
e koszt materialow,
e dostarczenie materiatow,
e wykopanie i zasypanie rowow kablowych,
e ukladanie kabli,
e zabezpieczenie kabli na skrzyzowaniu z istniejagcym 1 projektowanym uzbrojeniem

podziemnym terenu,
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e budowa przepustow pod drogami, ulicami i zjazdami do zabudowan,

e montaz opraw o$wietleniowych na stupach,

e wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemig, lokalizacji stupéw i szaf
o$wietleniowych,

e przeprowadzenie prob i konserwowanie urzagdzen w okresie gwarancji,

e uporzadkowanie terenu po robotach ziemnych i elektromontazowych zwigzanych z
budowg oswietlenia,

e opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

e Koszty nadzoru uzytkownikdéw uzbrojenia terenu i dopuszczen do prac,

e inne prace niezbedne do wykonania o$wietlenia.

12. Obowiazujgce Przepisy i Normy

e Polska Norma PN-76/E-05125 - linie kablowe,

e Polska Norma PN-1EC-60364 - ochrona przeciwporazeniowa,

e Zlecenia Migdzynarodowej Komisji oswietleniowej (CIE),

e Norma BN-73/8984-05 - kanalizacja kablowa,

e Norma branzowa BN-85/8984-01,

e Norma branzowa BN-738984-05,

e Norma ZN-96/TP S.A.-012,

e Norma ZN-96/TP S.A.-011,

e Norma uznaniowa - Wybor klas o§wietlenia PN- CEN/TR/ 13201-1:2005U,
e Norma uznaniowa - Wymagania o§wietlenia PN- CEN/TR/ 13201-2:2005U,
e Norma uznaniowa - Obliczenia o§wietlenia PN- CEN/TR/ 13201-3:2005U

® (Obowigzujgce normy i przepisy budowy urzadzen elektrycznych.
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