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[.OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa i zakres opracowania

=

Informacja o terenie numer 36/09 wydane pisnzemk: ZWWSPiGG.KW.01337/09 z

dnia 09.12.20009r.

Opinia ZUDP numer 443/2009 z dnia 15.12.2009r.

Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodamunalnej i Wodocigowe] w

Ornontowicach pismem znak: ZWZGKiW.MS.6213-25/0&mwa 26.08.20009r.

4. Uzgodnienie wydane przez Zaktad Gospodarki Kmeinej i Wodocigowej w
Ornontowicach pismem znak: ZWZGKiW.MS.6215-25/0&mwa 16.11.20009r.

5. Wywiad branowy VATTENFALL pismo znak: UDD/RSZ/4174/S09/058124
z dnia 24.08.2000r.

6. Uzgodnienie VATTENFALL pismo znak: VNSP/NTY/RB0/7/09 z dnia 19.11.20009r.

7. Wywiad branowy Telekomunikacji Polskiej S.A. pismo znak:
STTSRECU/AP.215-0885/09 z dnia 21.08.2009r.

8. Uzgodnienie Telekomunikacji Polskiej S.A. pisemak: STTSRECU/AP.215-0885/09
z dnia 16.11.20009r.

9. Uzgodnienie Telekomunikacji Polskiej S.A. pisemak: STTSRECU/AP.211-27210/09
z dnia08.12.2009r.

10. Wywiad branowy Jastrzbskiej Spotki Weglowej S.A. KWK ,Budryk” pismo znak:
TMG/MGM-P/543/574/5571/2009 z dnia 21.09.2009r

11. Warunki techniczne Jasthskiej Spotki Weglowej S.A. KWK ,Budryk” pismo znak:
TJ-JO/813/5833/09 z dnia 30.09.2009r

12. Uzgodnienie Jastiaskiej Spotki Weglowej S.A. KWK ,Budryk” pismo znak:
TJ-JO/939/6696/09 z dnia 04.11.2009r

13. Postanowienie Powiatowego Zata Drog w Mikotowie z/s w taziskach
Gornych pismo znak: PZD-5443-196/1308/200%ia @0.10.2009r

14. Postanowienie Powiatowego Zata Drog w Mikotowie z/s w taziskach
Gornych pismo znak: PZD-5443-207/1359/2009ia 80.10.2009r

15. Wywiad branowy Przedsibiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. pismd&kzna
DwiK-6215amz/19/713.2009 z dnia 21.09.20009r.

16. Wywiad branowy Rozdzielni Gazu Knurow pismo znak: Z11-(682r48/09
z dnia 14.08.20009r.

17. Uzgodnienie Rozdzielni Gazu Knurow pismo zrékt-(1045)-432-65/09
z dnia 08.12.20009r.

18. Postanowienie Odgowego rezdu Gorniczego w Gliwicach pismo znak:
GLI1/5140/0092/09/07856/Za/Wan z dnia 02.10%0

19. Wywiad branowy GAZ-SYSTEM znak: OGP/TT/JS/C-1508/09 z dnial@32009r.

20. Wizja w terenie przeprowadzona przez Projektant

21. Aktualnie obowdzujace normy i przepisy.

w N

W zakres dokumentacji wchodzi projekt budowland@nawczy budowy sieci
wodochgowej przy ul. Kolejowej w Ornontowicach a@br62.1 na dziatkach nr jak na stronie
tytutowe;.



2.Rurociag i jego uzbrojenie

Projektuje si budowe wodochagu z rur polietylenowych posiadaych atest do
stosowania na terenach szkod gorniczych do 1l date wiacznie o nasfpujacych
dtugdsciach isrednicach :

Lp | MATERIAL | ILOSC | UWAGI
ETAP |
1. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11 typ RC
Dz 110 x 10,0 mm 15295 m PN-B-10725/1997
2. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11
Dz 90 x 8,2 mm 76,0 m PN-B-10725/1997
3. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11 typ RC
Dz 63 x 5,8 mm 9,5m PN-B-10725/1997
4, RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11
Dz 63 x 5,8 mm 148,0 m PN-B-10725/1997
5. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11 typ RC
Dz 40 x 3,7 mm 21.0m PN-B-10725/1997
6. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11
Dz 40 x 3,7 mm 727,5m PN-B-10725/1997
ETAP Il
7. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11 typ RC
Dz 160 x 14,6 mm 404,5m PN-B-10725/1997
8. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11 typ RC
Dz 110 x 10,0 mm 1658,0 m PN-B-10725/1997
9. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11 typ RC
Dz 90 x 8,2 mm 226,0m PN-B-10725/1997
10. | RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11
Dz 90 x 8,2 mm 149,0 m PN-B-10725/1997
11. | RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11 typ RC
Dz 63 x 5,8 mm 455 m PN-B-10725/1997
12. | RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11
Dz 63 x 5,8 mm 88,0m PN-B-10725/1997
13. | RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11 typ RC
Dz 40 x 3,7 mm 73,0m PN-B-10725/1997
14. | RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11
Dz 40 x 3,7 mm 794,5m PN-B-10725/1997
ETAP Il
15. | RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11 typ RC
Dz 160 x 14,6 mm 714,5m PN-B-10725/1997
16. | RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11 typ RC
Dz 125 x 11,4 mm 10410 m PN-B-10725/1997
17. | RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11 typ RC
Dz 90 x 8,2 mm 248,5m PN-B-10725/1997
18. | RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11
Dz 63 x 5,8 mm 31,0m PN-B-10725/1997
19. | RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11 typ RC
Dz 40 x 3,7 mm 65,5 m PN-B-10725/1997
20. |RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11
Dz 40 x 3,7 mm 840,5m PN-B-10725/1997

Projektowany wodogg zostat podzielony na 3 etapy:
Etap | - od ulicy Dworcowej do przekroczenia terkolejowych,
Etap Il - od toréw kolejowych do studni wodomierzzw
Etap Il — od komory wodomierzowej do lasu na wys@k budynku nr 195.



Kazdy z etapow mee zostd wybudowany samodzielnie i oddzielnie od pozostatyc
nie powodujc zaktoc@é w pracy systemu wodagowego.

Wiaczenia do istnigcego wodocigu dla etapu | w ulicy Dworcowej zaprojektowano
poprzez paiczenie za pomac kotnierza stalowego i tulei kotnierzowej oraz refiuw
punkcie 1WO0. W punkcie 1W3 zaprojektowangzet zasuw z odgetieniemsrednia Dz110
w kierunku wschodnim (pkt. 1W2.1). Naphie projektowany wodoagy taczy sk z
wymienionym wodocigiem Dz110 w punkcie 1W42 oraz po rozganiu na dwa przewodu
Dz110 w punkcie 1W24 z wodagiem stalowym Dn100 etapu Il w punkcie 1W24.38 po
przekroczeniu linii kolejowej witasgoi ISW S.A.

Budowa wodocigu w etapie Il rozpoczynae¢sod pohkczenia z przewodem Dz110 w
punkcie 1W24.38 oraz z wymienionym odcinkiem przéw®z110 w pkt. 2W1. Nagbnie
projektuje s¢ budowe wodochagu wzdhe ulicy Kolejowej do punktu 2W27 gdzie naguje
pofaczenie z nowym wodoggiem Dz110. Drugi eig sieci wodocigowej projektuje s w
drugim rzdzie domow z pakczeniem nowym wodoggiem w pkt. 2W1.39.

Etap Il na odcinku od ulicy Reedniej do komory wodomierzowej projektowany j@sdnica
Dz160 i rozpoczyna siod whczenia do wodoggu Dz110 [IW1 a do pohczenia z
wodochgiem Dz160 w komorze wodomierzowe.
Etap Il projektowany jest przewodem Dz160 od koymwrodomierzowej (pkt. 3wl) do
rozgakzienia w punkcie 3W48. Naginie projektuje s dwa przewody po obu stronach ulicy
Kolejowej od pkt. 3W48rednicy Dz125 oraz Dz90 do pkt.3W60. Od punktu 3W6kaca
projektowany wodoag posiadarednie Dz125mm.
Na projektowanej sieci wodagjowej projektuje s zabudowanie zasuw eztowych oraz
strefowych. Zamontowazasuwy kotnierzowe zeliwa sferoidalnego z sercem ogumowanym
np. firmy ,HAWLE” nr kat. 4000 lub rownowane. Lokalizacj zasuw i skrzynek ulicznych
nalery uzgodné z witascicielem nieruchomgei i inwestorem. Skrzynki uliczne montowaa
ptytkach betonowych.
W miejscach wgczenia do wodoggu gtdwnego przyiczea do budynkow zastosowa
odgatzienia siodtowe lub trojniki z mufami elektroop@rgmi z zasuwy za odgadzieniem.
Dopuszcza si zastosowanie innych zasuw i opasek oraz rgzafi na whczenie
posiadajcych wymagane certyfikaty.
Zestaw wodomierzowy montowav odlegtégci maksymalnej 1,0m oéciany wewrtrzne;.
Cisnienie na reduktorze domowym ustawia maksymalnie 0,35 MPa. Wymiany zestawow
wodomierzowych dokortawe wszystkich budynkach znajdaych se przy ulicy Kolejowej.
Na sieci wodocigowej zaprojektowano hydrant pzpmadziemnych Dn 80mm.
Zmiany kierunku wodoggu do 20 wykonywa tagodnymi tukami, natomiast zmiany
kierunku o lgt wiekszy niz 20° wykona kolanami wtryskowymi PE.
Zmiany kierunkow na wodoggu o srednicy mniejszej i PE 90mm wykonakolanami lub
tagodnymi tukami o promieniu zaleym od temperatury otoczenia w czasie budowy zgodni
Z nizej przedstawionymi wielkiziami:

+ 20°C - min. 20 x Dz rury przewodowej

+10°C - min. 35 x Dz rury przewodowej

0°C - min. 60 x Dz rury przewodowe]

Sposob uteenia wodocigu oraz jego uzbrojenie pokazano naazabnych profilach i
schematach montawych.

3. Studnia wodomierzowa i reduktora przy ulicy Kolgowej

W istniepcej studni wodomierzowej znajdupic dwa wodomierze Dn80 oraz dwa
reduktory cénienia. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymojektuje s¢ zabudow



urzadzen prowadacych monitoring przeptywu orazscienia na istniejcej armaturze. Projekt
techniczny monitoringu znajdujegsiv oddzielnym opracowaniu.

4. Kolizje

W rejonie przedswziecia nie wyst¢puje si€ gazowa bdac wilasndcia GSG sp. z 0.0. w
Zabrzu Rozdzielnia Gazu w Knurowie.
Przekroczenie drogi asfaltowej wykdnarzewiertem w polietylenowej rurze ochronne.
Rurg przewiertoww wykona zgodnie z (rys. nr 31). Istnige kable energetyczne w
miejscach kolizji z projektowanym wodagiem zabezpieczyrurami ochronnymi AROTA
110 PSdlaNNi 160 PS dla SN i WN o dtsgad3,0om.

Zagkbienie istniegcego uzbrojenia przgfo orientacyjnie ze wzgtlu na brak danych
posadowienia od gestorow sieci.
Nalezy wykona& wykopy kontrolne i w przypadku wygiienia istotnych ranic pomkedzy
zatlazonymi kolizjami a stanem istnigjym naley skontaktowa si¢ z projektantem.
Wszystkie inne  zaistniate skeamywania z nie zinwentaryzowanymi podziemnymi
przewodami wykonazgodnie z PN-91/M-34501 i innymi obazujacymi przepisami.
W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowasiec drenarsik nalezy ja oczycic,
udrazni¢ i po utazeniu wodocigu odtworzy. Przy odtworzeniu sieci drenarskiej obecny
powinien by wiasciciel gruntu.

5. Roboty ziemne

Trasa projektowanego ruragu przebiegabedzie przez pola uprawne i terenyie]
zabudowy jednorodzinnej. Kategomposadowienia zaliczono do grupy pierwszej, natetnia
warunki geologiczne jako proste.

Przed rozpocxiem robo6t zle@d nadzor wszystkim zytkownikom istniejcych sieci
uzbrojenia terenu zgodnie z uzgodnieniami boavymi zahczonymi do projektu.

Zleci¢ rowniez obstug geodezyja. Trag wytyczy w terenie uprawniony geodeta. Z uwagi
na wystpujace szkody goérnicze przed rozpeciem robot nalgy dokon& sprawdzenia
rzednych wysokeéciowych.

Roboty ziemne prowadzi mechanicznie, natomiast w odlegio 2,0m od istnigjcego
uzbrojenia i 5,0m od napowietrznej linii energetyeg niskiego nagcia, roboty ziemne
prowadz¢ recznie na odktad.

Sie¢ gtbwna wykonana zostanie mefodorzewiertu rurami typu RC. W miejscach
przewiertow nalgy wykona minimum co 50m wykop rozpiny o wymiarach ok.
1,0x1,0x2,0m. Przégia poprzeczne pod drggnalery wykona& w rurze przewiertowej.
Przylhcza domowe wykonane zosgametod, rozkopu, chybae na profilu podano inaczej.
Ziemia z wykopow winna lysktadowana w wyznaczonym miejscu - z rozbicienzieani
urodzajrm i pozostad, wykorzystan do prac budowlanych; ziemia urodzajna winna by
ponownie wykorzystana i rozplantowana, a nadmiamkiz wykopdéw winien zosta
zagospodarowany i wywieziony z terenu budowy naddvisko. Nasgipnie po wykonaniu
prac teren przywrééido stanu pierwotnego a ziepubsia trawa.

Urobek skiadowa w odlegi@ci | m poza klinem odtamu gruntu, lub, w przypadku
braku miejsca, odwmny samochodami na teren tymczasowego sktadowania.
Wykonawca robot budowlanych winien prowadzprawidtowa gospodark odpadami
(réwniez ziemry z wykopu) i przed rozpoeziem robo6t budowlanych musi zg w
Urzedzie Gminy Ornontowice informagp rodzaju, iléci powstajcych odpadow, sposobie
I miejscu czasowego skltadowania, sposobie neuaidiifub utylizacji powstajcych w czasie
prac budowlanych odpadow. Kapana gebokas¢ o 0,1m weksz niz posadowienie



rurociagu, ze wzgidu na koniecznig wykonania podsypki piaskowej. Minimalne przykrycie

rurociagu musi wynosi 1,4m.

Rurochg obsypa piaskiem warstewysokdaci 0,3 m ponad géentworzaca rurocagu.

Podsypk i obsypk zag:sci¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Zasypywany grunt zagci¢ do min. 95% w skali Proctora w terenie zielonyrh00% w

drogach co wyeliminuje drenowanie wod na trasieciagu.

Teren po wykonaniu ruroggu doprowadzi do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z:

- PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwatte przewoddéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-10725: 1997 - Wodagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

- PN-EN 13331-1:2004, 1:2005 Obudo¥gyan wykopu.

6. Izolacja
Rurockg polietylenowy nie wymaga izolacji antykorozyjnej.

7. Warunki gérnicze

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gornicZmiK ,Budryk” w Ornontowicach
zaliczany od | (pierwszej) do Il (trzeciej) kategoprzydatndci do zabudowy. W celu
zabezpieczenia projektowanego obiektu przed wplywsakod gorniczych projektuje esi
zabudow przewodow posiadagych atest do stosowania na terenach szkéd goohicky Il
kategorii whcznie.

8 Przekroczenie rowdw melioracyjnych.

Wzdtwz ulicy Kolejowej oraz w poprzek niej znajdujsic rowy melioracyjne.
Przekroczenie rowdw zaprojektowano przewiertem rmmalnym rug typu RC.

9. Préba cknienia, ptukanie i dezynfekcja

Wodochg naley podd& godzinnej prébie szczeléa na cénienie 1,5 MPa.
Préke wykona zgodnie z PN-81/B-10725 przed catkowitym zasyparierochgu .

Przed oddaniem do eksploatacji rglgpodd& wodochg doktadnemu ptukaniu oraz
dezynfekcji chloramimi ponownie przeptuka Dezynfekcg wykona scisle wg zasad BHP.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badaakteriologicznych wody przeprowadzonych przez
stacg epidemiologicza mazna przekazawodockg do eksploatacji. Hydranty p.ponalery
podd& dynamicznej prébie wydajdoi zgodnie z warunkami ZGKiW w Ornontowicach.

10.0znakowanie wodocigu

Oznaczenie w terenie przebiegu woglpeiz rur polietylenowych polega na aémiu
niebieskiej polietylenowej tmy szerokéci 0,4 m z drutem znacznikowym 0,6-0,8m od
powierzchni terenu.

Uzbrojenie sieci wodagowej oznakowa tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700
Tablice orientacyjne dla oznaczenia uzbrojeniamaywodach wodoggowych.

11. Wpilyw inwestycji nasrodowisko.




11.1. Zapotrzebowanie na wogloraz ilosé i jakos¢ sciekow.
Realizacja projektu nie wymaga doprowadzenia watgmiastcieki nie lzda wytwarzane.
11.2. Emisja zanieczyszcregazowych.

Projektowany wodogg nie emituje gazéw darodowiska. Jedynie podczas realizaciji
projektu pewne niewielkie ikzi pytdw mog by¢ emitowane dérodowiska z uwagi na prac
sprztu budowlanego, jednak z uwagi na krotkotrwasd prac budowlanych nie wptyn
negatywnie na jakdé powietrza atmosferycznego.

11.3.0dpady state

Zgodnie z rozpordzeniem ministrarodowiska z dnia 27 wrzeia 2001r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpadyazane z budow wodochgu
zakwalifikujemy do grupy 17 05 04.

Rozporadzenie ministrarodowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listpabw, ktore
posiadacz odpadéw me przekazé& osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym lub
przedstbiorcom do wykorzystania na ich wilasne potrzeby adbiorcom posiadagym
zezwolenie na prowadzenie dziataloiow zakresie odzysku odpadow dopuszcza odpady

z grupy 17 05 04 na przekazanie ich w/w jednostkom.

Zaktada si, ze odpady z w/w grupy (jako odpady oftog) zostam rozprowadzone na
powierzchni ziemi w celu nawenia lub ulepszenia gleby lub rekultywacji glebyiemi,
dopuszcza gisktadowanie w/w odpaddéw na sktadowisku odpadowebigch.

Na podstawie Dz. U. Nr 7 z 23 stycznia 2003r. wagpe zmiany ustawy o odpadach poz. 78
art. 17 ust. 1 pkt. 1, oraz art. 24 ust. 1 pkt. Ihwestor obowjzany jest do przedienia
informacji o wytwarzanych odpadach, oraz o sposlobgospodarowania wytworzonymi
odpadami w terminie 30 dni przed rozpeciem dziatalnéci powodujcej powstawanie
odpaddw lub zmiantej dziatalndci wpltywajaca na ilos¢ lub rodzaj wytwarzanych odpadéw
lub sposobu gospodarowania nimi. Informgmjzedktada giw trzech egzemplarzach

w Urzedzie Gminy Ornontowice.

11.4. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania

Projektowany wodogg nie jestzrodiem emisji hatasu, wibracji oraz promieniowania.
Jedynie podczas budowyedrzie wystpowata krotkotrwata emisja hatasu podczas prac
sprztu budowlanego. Dlatego prace budowlane prowadbedejedynie w porze dziennej.

11.5. Wplyw na glelg, wody powierzchniowe i podziemne oraz istnigry drzewostan.

Projektowane przedsiziccie nie pogorszy jakai wod powierzchniowych i podziemnych.
Podczas prowadzenia wykopow gormwarstwe gleby naley pryzmow#& a nasgpnie
wykorzysta ponownie do plantowania po zasypaniu wykopow.

Do minimum naley ograniczy przeksztatcenie terenu.

Realizacja inwestycji nie wymaga przeprowadzaniaimki drzew.

12.Uwagi kaicowe

Catas¢ robo6t wykoné zgodnie z przepisami BHP i aktualnie obgmuijacymi
aktami i normami , z ktérych podstawowe to :



Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U.Nr 20Z.2016) z péniejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002isprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagbudynki i ich usytuowanie
(Dz.U.RP z 15 czerwca 2002 r. Nr 75 p0z.690 npgjszymi zmianami)

Catas¢ terenu budowy zabezpiecdzggodnie z Rozposrlzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezp#astwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz140

Roboty montgowe i ziemne wykona zgodnie z przepisami BHP i aktualnie
obowigzujgcymi aktami i normami. Calé¢ robot wykon& zgodnie z Wytycznymi
technicznymi  wykonania i odbioru robot instalacyjoy c¢z.2., Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruroggdéw z Tworzyw Sztucznych, warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-M@zowych T 1l, BHP oraz
uzgodnieniami bragowymi i instrukcjami producentéw zabudowanych masdéw.

W zasigu oddziatywania planowanej inwestycji nie znajdug Sie zadne formy

ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstwie ustawy z dnia 16.04.2004r.
0 ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880), orazej realizacja nie wymaga wycinki
drzew.

W zasiegu inwestycji nie znajduja si¢ zabytki wpisanej do rejestru zabytkow oraz tereny
podlegajace opiece konserwatora zabytkéw.

Projektowany wodochg jest siecj rozdzielcz i wedlug paragrafu 3 ust. 1 pkt. 63
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2004r. nie jest zedsigwzigciem ktore
mozna kwalifikowaé¢ do sporzdzania raportu oddziatywania na srodowisko gdyz nie
jest to wodociag magistralny.
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13. Informacja dotyczaca
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
do projektu budowy sieci wodociggowej przy
ul.Kolejowej w Ornontowicach.

Inwestor: GMINA ORNONTOWICE
ORNONTOWICE UL. ZWYCESTWA 26A

Wykonat: mgr inz. tukasz Ktak

grudziei, 2009
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13.Informacja dotyczaca Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia

13.1 Podstawa opracowania

Informacja o planie bezpiear®wa i ochrony zdrowia opracowana zostala na
podstawie Rozporrdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcal20r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigcste/a i ochrony
zdrowia.

13.2 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowania obejmuje projekt budowy sieatlochgowej przy
ul. Kolejowej w Ornontowicach.

13.3 Wykaz istniepcych, obiektéw budowlanych.
W zakresie zadania jest budowa sieci woslpmivej.
13.4 Istniejgce elementy zagospodarowania m@ge stwarza& zagrazenia.

W przedmiotowym zakresie planowanych rob6t znajdiy nastpujace, istniejce

elementy zagospodarowania, terenu acegstwarza zagraenia:

* siet wodochgowa;

* siet energetyczna,

* siet teletechniczna

» ulica Kolejowe, Chudowska, R®dnia, Dworcowa;

* napowietrzna linia energetyczna;

* linia kolejowa

13.5 Zagrazenia mogica wystpié¢ w toku realizacji robot.

Wykonywane roboty d&xla mogty stwarzé nastpujace zagraenia:
e zagra@enia przysypania ziemi w calym zakresie wykonywanych prac
prowadzonych na gbokasciach do 1,0m;
e niebezpieczistwo od ruchomych elementéw sgz mechanicznego,
wykonujacego roboty ziemne - w catym zakresie prowadzomyel;
* niebezpiecziestwo od istnigjcego ruchu drogowego w beZpednim
sasiedztwie prowadzonych prac - w @bre prze§¢ przez ulice, wzdtaulic.

13.6 Instruktaze i szkolenia pracownikéw

Realizacy zadania naley poprzedzi szkoleniem pracownikéw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych iecznych robdt ziemnych ze szczegolnym uwdgleniem wykopow
gkebokich, prowadzenia robét w pohli uzbrojenia terenu oraz w @bie drég
komunikacyjnych przeprowadzonym przez specjaligs bhp. Nagpnie z chwih wejscia, na
teren budowy kaly z pracownikéw musi zostapoddany szkoleniu stanowiskowemu w
zakresie realizowanych prac co powinno zéstdnotowane w ,zeszycie szkafe
Instruktaze winne by powtarzane w cyklach tygodniowych.

Podstawow tematyk szkoler nalezy prowadz¢ w oparciu o nagpujace akty normatywne:
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 Wykopy otwarte dla przewodow wodagobwych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania - PN-B 10736: 1999;

* Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania iabedprzy odbiorze
BN -7883602;

« Wytyczne bhp dla pracownikow zatrudnionych w kaohtai przy robotach
kanalizacyjnych -Rozposgizenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac
Dz. U nr 96/93;

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawbezpieczgstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanyche(D. nr 47, poz. 401);

* Rozporadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26127 w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy;

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych cz. | -
Budownictwo ogolne. pkt. 3 Roboty ziemne

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2002 r. w wsjeabhp podczas
eksploatacji maszyn i innych wdzer technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (DzU Nr 118, poz.1263);

Stosownie do ww. przepisow, #@dy zatrudniony powinien ziazasady pogpowania w
przypadku wysipienia zagreen, tzn. :
* wykonywania rob6t w wykopach; przebywania w pgblipracugcego sprztu
mechanicznego (koparek, tadowarek itp.);
* robo6t w pobliku uzbrojenia energetycznego i gazowego;

W przypadku pojawienia @i jakiegokolwiek zagrgenia, pracownicy przebywgy w
niebezpiecznej strefie, powinnig¢siz niej wycof&, powiadamiajc jednoczénie dozoér
bezpdredni o powstatej sytuacji, np.:

. obsuniecie si ziemi w wykopie;

. uszkodzenie deskowaniaian wykopu;
. uszkodzenie przewodu wodagowego;
. uszkodzenie przewodu gazowego;

Na terenie prowadzenia praczkg pracownik winien posiadaniezlzdny sprzt
ochrony osobistej, tj. kask ochronngkawice ochronne, ubranie i obuwie robocze.

Prowadzenie robét powinno odbyévsic pod bezpérednim nadzorem brygadzisty lub
mistrza budowy zZadopuszczenie do prac niebezpiecznych winné fogeprowadzane na
podstawie szczegotowych przepisow.

13.7Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce zagraeniom

Wykopy na gtbokasci powyzej 1,0m winne posiadazabezpieczenie w postaci
scianek petnych. Montajak i demonta deskowa winien przebiega pod nadzorem od-
powiedzialnych osob. W celu zagenia aktualnego miejsca prowadzenia robot i ogramia
zagraenia sugeruje siprowadzenie rob6t matymi odcinkami.

Ruch pojazdow w pobiu prowadzonych robot ziemnych powinien odbyvsa& poza
klinem odlamu gruntu tzn.. w odlegld wicksze]j od krawdzi wykopu ni gigbokas¢
wykopu, co wymaga wigiwego ustawiania ogrodae

Zejscia do wykopow naley wykona przy wyciu drabin, rozstawionych w od-
legtosciach nie przekraczagych 20 m.
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Teren prowadzenia prac nayew sposob wyrany oznakowa przy pomaocy:
» znakdw ostrzegawczych,
* Dbarierek i siatek;
* nocnego éwietlenia koloruzottego;
* tasm ostrzegawczych.

Prace wykonywane w offsie wystpowania oznaczonych elementow uzbrojenia
podziemnego terenu nale wykonywa pod nadzorem i wg wskazaich wigcicieli.
Przekopami kontrolnymi natg ustalt potazenie istniegcego uzbrojenia.

Urobek wydobywany z wykopow powinien dgktadowany co najmniej w odlegio

I m poza klinem odtamu gruntu, lub, w przypadkukioraniejsca, odwizony samochodami na
teren tymczasowego sktadowania.
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14.Zestawienie podstawowych wyrobéw budowlanych

L.p. Nazwa Symbol kat. Jedn. llg¢ Uwagi
Nr normy
1 2 3 4 5 6
ETAP | — siet gléwna
RURY

1.1 | Rury PE 100 SDR 11 typ RC

PN=1,6 MPa

Dz110x10,0mm mb 1529,5
1.2 | Rury PE 100 SDR 11 76,0m + 14,0m

PN=1,6 MPa (dodatkowo po 1,0m na

Dz90x8,2mm mb. 90,0 hydrant 14*1,0)
1.3 | Rury PE 100 SDR 11 typ RC

PN=1,6 MPa

Dz63x5,8mm mb. 9,5
1.4 | Rury PE 100 SDR 11

PN=1,6 MPa

Dz63x5,8mm mb. 148,0

RURY PRZEWIERTOWE

1.5 | Rury PE 100 SDR 17

PN=1,0 MPa

Dz250x14,8mm mb. 50,5
1.6 | Rury PE 100 SDR 17

PN=1,0 MPa

Dz200x11,9mm mb. 28,0
1.7 | Rury PE 100 SDR 17

PN=1,0 MPa

Dz160x9,5mm mb. 36,0

ARMATURA

1.8 | Zasuwa klinowa kotnierzowa

z korpusem zeliwa sferoidalnego w

wykonaniu mgkko- uszczelniajcym

typu “O-ring” PN16

Dn100 szt. 10

Dn80 szt. 3

Dn50 Szt. 6
1.9 | Skrzynka uliczna do zasuw szt 19
1.10| Teleskopowa obudowa do zasuw

Dn100 Szt. 10

Dn80 szt. 3

Dn50 Szt. 6

HYDRANTY - KSZTALTKI

1.11| Tuleja kotnierzowa PE 90/80 szt. 14
1.12| Kotnierz stalowy szt. 14
1.13| Prostkazeliwna kotnierzowa FF szt. 28
1.14| Kolano stopowe kotnierzowe szt. 14
1.15| Zasuwa klinowa kotnierzowa

z korpusem zeliwa sferoidalnego w

wykonaniu mgkko- uszczelniajcym

PN16 Dn80 szt. 14
1.16| Skrzynki uliczne do zasuw szt. 14
1.17| Skrzynka uliczna do hydrantow szt. 14
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1.18| Teleskopowa obudowa do zasuw Dn§ szf. 14
1.19| Hydrant nadziemny Dn 80 szt. 14
KSZTALTKI

1.20| Kotnierz stalowy galwanizowany PN16

Dn150 Szt. 1

Dn100 (petny) szt. 1

Dn100 szt. 22

Dn80 Sszt. 6

Dn50 Szt. 12
1.21| Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11

Dz110/100 szt. 22

Dz90/80 szt. 6

Dz63/50 szt. 12
1.22| Redukcja kotnierzowa zeliwa

sferoidalnego PN16

Dn150/100 szt. 1
1.23| Trojnik rownoprzelotowy PE100

SDR11

Dz110 szt. 8

Dz90 Szt. 1

Dz63 szt. 2
1.24| Trojnik redukcyjny PE100 SDR11

Dz110/90 szt. 13

Dz110/63 szt. 1

Dz90/63 szt. 3

Dz63/40 szt. 4
1.25| Redukcja PE100 SDR11

Dz110/90 szt. 4

Dz110/63 szt. 1

Dz90/63 szt. 1
1.26| Kolano PE100 SDR11

Dz110/90° szt. 14

Dz110/45° szt. 4

Dz110/30° szt. 9

Dz90/90° szt. 3

Dz63/90° szt. 1

Dz63/30° szt. 14
1.27| Z&aslepka PE100 SDR11

Dw110 szt. 1

Dw90 Szt. 2
1.28| Mufa elektrooporowa morzawa

PE100 SDR11

Dz110 szt. 19

Dz63 szt. 1
1.29| Tasma znacznikowa z drutem

miedzianym mb. 238,0
1.30| Tabliczki informacyjne szt. 47
1.31| Rura ochronna Arot L=3,0m PS Dz16p Szt 48

1.32

Redukcja kotnierzwa zzeliwa
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sferoidalnego PN16 Dn150/100 szt 1
1.33| Studnia zasuw Zgodnie z rysunkiem szt. 2
L.p. Nazwa Symbol kat. Jedn. llg¢ Uwagi
Nr normy
1 2 3 4 5 6
ETAP | - przytacza
RURY
1.34| Rury PE 100 SDR 11 typ RC
PN=1,6 MPa
Dz40x3,7mm mb. 21,0
1.35| Rury PE 100 SDR 11 727,5m + 129,0m
PN=1,6 MPa (dodatkowo po 3,0m na
Dz40x3,7mm mb. 856,5 przylaczach 43*3,0)
RURY PRZEWIERTOWE
1.36| Rury PE 100 SDR 17
PN=1,0 MPa
Dz125x7,4mm mb. 54,0
ARMATURA
1.37| Zasuwa klinowa kotnierzowa
z korpusem zeliwa sferoidalnego w
wykonaniu m¢kko- uszczelniajcym
typu “O-ring” PN16
Dn32 Szt. 43
1.38| Skrzynka uliczna do zasuw szt. 43
1.39| Teleskopowa obudowa do zasuw
Dn32 Szt. 43
KSZTALTKI
1.40| Kotnierz stalowy galwanizowany PN16
Dn32 Szt. 86
1.41| Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11
Dz40/32 szt. 86
1.42| Odgatzienie siodtowe PE100 SDR11
PE100 SDR11
-Dz110/63 szt. 32
1.43| Redukcja PE100 SDR11
Dz63/40 szt. 39
1.44| Kolano PE100 SDR11
Dz40/90° szt. 18
Dz40/45° szt. 11
Dz40/30° szt. 21
1.45| Z&dlepka PE100 SDR11
Dw40 Szt. 1
1.46| Mufa elektrooporowa morzawa
PE100 SDR11
Dz40 Szt. 3
1.46| Zestaw wodomierzowy Zgodnie z rysunkiem szt. 43
1.47| Tasma znacznikowa z drutem
miedzianym mb. 727,5
1.48| Tabliczki informacyjne szt. 43
1.49| Rura ochronna Arot L=3,0m PS Dz16 Szt 98
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L.p. Nazwa Symbol kat. Jedn. llg¢ Uwagi
Nr normy
1 2 3 4 5 6
ETAP Il — sieé¢ gtbwna
RURY

2.1 | Rury PE 100 SDR 11 typ RC

PN=1,6 MPa

Dz160x14,6mm mb 404,5
2.2 | Rury PE 100 SDR 11 typ RC

PN=1,6 MPa

Dz110x10,0mm mb 1658,0
2.3 | Rury PE 100 SDR 11 typ RC

PN=1,6 MPa

Dz90x8,2mm mb. 226,0
2.4 | Rury PE 100 SDR 11 149,0m + 19,0m

PN=1,6 MPa (dodatkowo po 1,0m na

Dz90x8,2mm mb. 168,0 hydrant 19*1,0)
2.5 | Rury PE 100 SDR 11 typ RC

PN=1,6 MPa

Dz63x5,8mm mb. 45,5
2.6 | Rury PE 100 SDR 11

PN=1,6 MPa

Dz63x5,8mm mb. 88,0

RURY PRZEWIERTOWE

2.7 | Rury PE 100 SDR 17

PN=1,0 MPa

Dz250x14,8mm mb. 12,0
2.8 | Rury PE 100 SDR 17

PN=1,0 MPa

Dz200x11,9mm mb. 73,0
2.9 | Rury PE 100 SDR 17

PN=1,0 MPa

Dz160x9,5mm mb. 33,0

ARMATURA

2.10| Zasuwa klinowa kotnierzowa

z korpusem zeliwa sferoidalnego w

wykonaniu mg¢kko- uszczelniajcym

typu “O-ring” PN16

Dn100 szt. 10

Dn80 Szt. 9

Dn50 szt. 6
2.11| Skrzynka uliczna do zasuw szt. 25
2.12| Teleskopowa obudowa do zasuw

Dn100 szt. 10

Dn80 Sszt. 9

Dn50 szt. 6

HYDRANTY - KSZTALTKI

2.13| Tuleja kotnierzowa PE 90/80 szt. 19
2.14| Kohnierz stalowy szt. 19
2.15| Prostkazeliwna kotnierzowa FF szt. 38
2.16| Kolano stopowe kotnhierzowe szt. 19
2.17| Zasuwa klinowa kotnierzowa

z korpusem zeliwa sferoidalnego w
wykonaniu m¢kko- uszczelniajcym
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PN16 Dn80 szt. 19
2.18| Skrzynki uliczne do zasuw szt. 19
2.19| Skrzynka uliczna do hydrantow szt. 19
2.20| Teleskopowa obudowa do zasuw Dn§ szf. 19
2.21| Hydrant nadziemny Dn 80 szt. 19
KSZTALTKI
2.22| Kotnierz stalowy galwanizowany PN16
Dn100 Szt. 20
Dn80 szt. 18
Dn50 szt. 12
2.23| Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11
Dz110/100 szt. 20
Dz90/80 szt. 18
Dz63/50 szt. 12
2.24| Trdjnik réwnoprzelotowy PE100
SDR11
Dz110 Szt. 9
Dz90 szt. 6
Dz63 Szt. 5
2.25| Trdjnik redukcyjny PE100 SDR11
Dz160/90 szt. 10
Dz110/90 szt. 17
Dz110/63 szt. 1
Dz90/63 szt. 7
Dz63/40 szt. 1
2.26| Redukcja PE100 SDR11
Dz160/110 szt. 1
Dz110/90 szt. 2
Dz110/63 szt. 3
Dz90/63 szt. 6
2.27|Kolano PE100 SDR11
Dz160/45° szt. 2
Dz110/90° szt. 6
Dz110/45° szt. 4
Dz110/30° szt. 9
Dz90/90° szt. 5
Dz90/30° szt. 3
Dz63/90° szt. 2
Dz63/45° szt. 4
Dz63/30° szt. 3
2.28| Zaslepka PE100 SDR11Dw90 szt. 5
2.29| Mufa elektrooporowa montawa
PE100 SDR11
Dz160 szt. 21
Dz110 Szt. 36
Dz90 Sszt. 4
2.30| Tasma znacznikowa z drutem miedzianym mb. 256,0
2.31| Tabliczki informacyjne szt. 63
2.32| Rura ochronna Arot L=3,0m PS Dz16 szt| 42
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L.p. Nazwa Symbol kat. Jedn. llg¢ Uwagi
Nr normy
1 2 3 4 5 6
ETAP Il - przyt acza
RURY
2 33| Rury PE 100 SDR 11 typ RC
PN=1,6 MPa
Dz40x3,7mm mb. 73,0
2 34| Rury PE 100 SDR 11 794,5m +165 ,0m
PN=1,6 MPa (dodatkowo po 3,0m na
Dz40x3,7mm mb. 959,5 przylaczach 55*3,0)
RURY PRZEWIERTOWE
2.35| Rury PE 100 SDR 17
PN=1,0 MPa
Dz125x7,4mm mb. 18,0
ARMATURA
2.36| Zasuwa klinowa kotnierzowa
z korpusem zeliwa sferoidalnego w
wykonaniu m¢kko- uszczelniajcym
typu “O-ring” PN16
Dn32 Szt. 55
2.37| Skrzynka uliczna do zasuw szt. 55
2.38| Teleskopowa obudowa do zasuw
Dn32 Szt. 55
KSZTALTKI
2.39| Kotnierz stalowy galwanizowany PN16
Dn32 Szt. 110
2.40| Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11
Dz40/32 szt. 110
2.41| Odgatzienie siodtowe PE100 SDR11
PE100 SDR11
-Dz160/63 szt. 11
-Dz110/63 szt. 21
2.42| Redukcja PE100 SDR11
Dz63/40 szt. 55
2.43| Kolano PE100 SDR11
Dz40/90° szt. 19
Dz40/45° szt. 8
Dz40/30° szt. 27
2.44| Zaslepka PE100 SDR11
Dw40 szt. 2
2.45| Mufa elektrooporowa montawa
PE100 SDR11
Dz40 szt. 1
2.46| Zestaw wodomierzowy Zgodnie z rysunkiem szt. 57
2.47| Tasma znacznikowa z drutem
miedzianym mb. 867,5
2.49| Tabliczki informacyjne szt. 55
2.50| Rura ochronna Arot L=3,0m PS Dz16 szt| 86
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L.p. Nazwa Symbol kat. Jedn. ¢ Uwagi

Nr normy
1 2 3 4 5 6
ETAP lll — sie¢ gtdwna
RURY
3.1 | Rury PE 100 SDR 11 typ RC
PN=1,6 MPa
Dz160x14,6mm mb 714,5
3.2 | Rury PE 100 SDR 11 typ RC
PN=1,6 MPa
Dz125x11,4mm mb 1041,0
3.3 | Rury PE 100 SDR 11 typ RC
PN=1,6 MPa
Dz90x8,2mm mb. 248,5
3.4 | Rury PE 100 SDR 11 19,0m (dodatkowo po
PN=1,6 MPa 1,0m na hydrant 19*1,0m
Dz90x8,2mm mb. 19,0
3.5 | Rury PE 100 SDR 11
PN=1,6 MPa
Dz63x5,8mm mb. 31,0

RURY PRZEWIERTOWE

3.6 | Rury PE 100 SDR 17

PN=1,0 MPa

Dz315x18,7mm mb. 24,0
3.7 | Rury PE 100 SDR 17

PN=1,0 MPa

Dz250x14,8mm mb. 6,0
3.8 | Rury PE 100 SDR 17

PN=1,0 MPa

Dz200x11,9mm mb. 9,0
3.9 | Rury PE 100 SDR 17

PN=1,0 MPa

Dz160x9,5mm mb. 15,0

ARMATURA

3.10| Zasuwa klinowa kotnierzowa

z korpusem zeliwa sferoidalnego w

wykonaniu mgkko- uszczelniajcym

typu “O-ring” PN16

Dn150 Szt. 2

Dn100 szt. 4

Dn80 Szt. 2

Dn50 Szt. 3
3.11| Skrzynka uliczna do zasuw szt. 11
3.12| Teleskopowa obudowa do zasuw

Dn150 szt. 2

Dn100 szt. 4

Dn80 Szt. 2

Dn50 szt. 3

HYDRANTY - KSZTALTKI

3.13| Tuleja kotnierzowa PE 90/80 szt. 19
3.14| Kotnierz stalowy szt. 19
3.15]| Prostkazeliwna kotnierzowa FF szt. 38
3.16| Kolano stopowe kotnhierzowe szt. 19
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3.17

Zasuwa klinowa kotnierzowa
z korpusem zeliwa sferoidalnego w
wykonaniu mg¢kko- uszczelniajicym

PN16 Dn80 szt. 19
3.18| Skrzynki uliczne do zasuw szt. 19
3.19| Skrzynka uliczna do hydrantow szt. 19
3.20| Teleskopowa obudowa do zasuw

Dn80 Szt. 19
3.21| Hydrant nadziemny Dn 80 szt. 18

Hydrant podziemny Dn80 szt. 1

KSZTALTKI

3.22| Kotnierz stalowy galwanizowany PN16

Dn150 szt. 4

Dn100 Szt. 8

Dn80 szt. 4

Dn50 szt. 6
3.23| Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11

Dz160/150 szt. 4

Dz125/100 szt. 8

Dz90/80 szt. 4

Dz63/50 szt. 6
3.24| Tréjnik rownoprzelotowy PE100

SDR11

Dz125 szt. 4

Dz90 Szt. 2

Dz63 Szt. 2
3.25| Trdjnik redukcyjny PE100 SDR11

Dz160/90 szt. 10

Dz125/90 szt. 9

Dz63/40 szt. 1
3.26| Redukcja PE100 SDR11

Dz160/125 szt. 1

Dz125/90 szt. 3

Dz125/63 szt. 2

Dz90/63 szt. 6
3.27| Kolano PE100 SDR11

Dz160/45° szt. 2

Dz160/30° szt. 8

Dz125/90° szt. 3

Dz125/30° szt. 6

Dz90/90° szt. 3

Dz90/30° szt. 1
3.28| Zaslepka PE100 SDR11

Dw125 szt. 1

Dw90 Szt. 1
3.29| Mufa elektrooporowa montawa

PE100 SDR11

Dz160 Szt. 15

Dz125 szt. 14
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Dz90 Szt. 51
Dz50 Szt. 1
3.30| Tasma znacznikowa z drutem
miedzianym mb. 50,0
3.31| Tabliczki informacyjne szt. 49
Szt] 42

3.32| Rura ochronna Arot L=3,0m PS Dz16
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L.p. Nazwa Symbol kat. Jedn. llg¢ Uwagi
Nr normy
1 2 3 4 5 6
ETAP Il — przyt acza
RURY
3.33| Rury PE 100 SDR 11 typ RC
PN=1,6 MPa
Dz40x3,7mm mb. 65,5
3.34| Rury PE 100 SDR 11 840,5m +144 ,0m
PN=1,6 MPa (dodatkowo po 3,0m na
Dz40x3,7mm mb. 984,5 przyfaczach 48*3,0)
RURY PRZEWIERTOWE
3.35| Rury PE 100 SDR 17
PN=1,0 MPa
Dz125x7,4mm mb. 145,0
ARMATURA
3.36| Zasuwa klinowa kotnierzowa
z korpusem zeliwa sferoidalnego w
wykonaniu mgkko- uszczelniajcym
typu “O-ring” PN16
Dn32 .Szt. 48
3.37| Skrzynka uliczna do zasuw szt. 48
3.38| Teleskopowa obudowa do zasuw Dn3 szf. 48
KSZTALTKI
3.39| Kotnierz stalowy galwanizowany PN16
Dn32 Szt. 96
3.40| Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11
Dz40/32 szt. 96
3.41| Tréjnik rownoprzelotowy PE100
SDR11 z40 szt. 1
3.42| Odgatzienie siodtowe PE100 SDR11
PE100 SDR11
-Dz160/63 szt. 32
-Dz125/63 szt. 16
3.43| Redukcja PE100 SDR11
Dz63/40 szt. 49
3.44| Kolano PE100 SDR11
Dz40/90° szt. 23
Dz40/45° szt. 10
Dz40/30° szt. 10
3.32| Zaslepka PE100 SDR11 Dw40 szt. 1
3.33| Mufa elektrooporowa montawa
PE100 SDR11
Dz50 szt. 1
3.34| Zestaw wodomierzowy Zgodnie z rysunkiem szt. 50
3.35| Tasma znacznikowa z drutem
miedzianym mb. 906,0
3.36| Tabliczki informacyjne szt. 48
3.37| Rura ochronna Arot L=3,0m PS Dz16 szt| 80
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