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do realizacji.
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I. OPIS TECHNICZNY
Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt wykonawczy budowy sieci wodociggowej
oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Ornontowicach.

1.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe¢ wodociggu o $rednicy Dz110mm oraz kanalizacji deszczowej
Dz250mm w ulicy Kolejowej.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu budowlanego stanowi:

e Umowa z Inwestorem;

e Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z uwzglgdnieniem
wprowadzonych pdzniej zmian;

e Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690);

e Rozporzadzenie z dnia 30 lipca 2001r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe ( Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1055);

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych ( Dz. U. z2003 r. Nr 47, poz. 401);

e Rozporzadzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 );

2. Qpis stanu istniejgcego

2.1 Zagospodarowanie terenu
Obszar, w ktorym planowane jest przedmiotowe przedsigwzigcie stanowi fragment Gminy Ornontowice
— ulica Kolejowa. Istniejgca zabudowa w rejonie inwestycji to gtownie budynki jednorodzinne.

2.2 Istniejace uzbrojenie terenu
W przedmiotowym obszarze zidentyfikowano nastepujgce urzadzenia podziemnej infrastruktury
technicznej, towarzyszacej zabudowie:
e kanalizacj¢ deszczows,
e sie¢ wodociagowa,
o kable teletechniczne i elektroenergetyczne,

2.3 Istniejacy uklad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny w rejonie przedsiewzigcia przedstawia sie nastepujaco: ulica Kolejowa — jest droga
gminna.
W przedmiotowym terenie nie jest prowadzona komunikacja zbiorowa.

2.4 Istniejaca szata roslinna

W miejscu prowadzenia robot znajduje si¢ niska zielen. Wszelkie prace w poblizu zieleni nalezy prowadzi¢
recznie chronigc system korzeniowy. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejacg zielenig sie¢ wodociggowa
nalezy uktada¢ metodg przewiertu w rurze ochronnej o dtugosci dostosowanej do Srednicy bryty korzeniowej. W
zwiazku z projektowang przebudowa nie ma potrzeby wycinki istniejacej zieleni.

2.5 Warunki gruntowo-wodne

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o korzystnych warunkach gruntowo-wodnych. Wedlug
klasyfikacji rodzajowej warunkow gruntowych, ujetej w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012,
poz. 463), na terenie projektowanej budowy sieci wodociggowej wystepuja proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna - druga.



2.6 Ochrona zabytkow
W przedmiotowym rejonie brak jest obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow.

2.7 Warunki gérnicze
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowy rejon znajduje
si¢ w granicy obszaru gorniczego Ornontowice I JSW S.A. KWK , . Budryk”.
Teren polozony jest w obszarze maksymalnie Il (trzeciej) kategorii szkod gorniczych. Prowadzona
eksploatacja gornicza moze powodowac okresowe zmiany stosunkéw wodnych.
Jako zabezpieczenie sieci wodociagowe] i kanalizacyjnej projektuje si¢ wykonanie jej z przewodow
majacych dopuszczenie GIG na tereny gornicze do III kategorii wlacznie.

2.8 Informacje o zagrozeniach istniejacych i przewidywanych zwigzanych z projektowana inwestycja

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla §rodowiska naturalnego oraz mieszkancoéw. Jedynie

na etapie prowadzenia robot budowlanych istnieje mozliwo$¢ czasowych utrudnien oraz emisji hatasu do
srodowiska. Po wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustang.

Opis stanu projektowanego

3. Opis stanu projektowaneqo

3.1 Projektowana sie¢ wodociggowa

Opracowanie obejmuje projekt budowlano - wykonawczy budowy wodociagu o $rednicy Dz110mm oraz
kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej.

Sie¢ wodociagowa W ulicy Kolejowej zlokalizowana bgdzie w nastepujacy sposob:

e Projektowana sie¢ wodociggowa Dz110mm zostanie wiaczona do istniejacej sieci stalowej Dn100mm w

pkt. 1

e  Wiaczenie nastapi poprzez kréciec stalowy DN100

e Na wlaczeniu do wodociagu zrodtowego zamontowana zostanie zasuwa odcinajaca DN100

e Na projektowanej sieci zostanie zamontowany hydrant nadziemny DN80 poprzez montaz trojnika PE
110/90

e Odpowietrzenie wodociggu odbywac si¢ bedzie poprzez zabudowane hydranty

e Na koncu wodociggu zamontowana bgdzie prostka zakonczona tuleja zaslepiong kotnierzem pelnym.

Sie¢ gtowna zostanie wykonana metoda przewiertu sterowanego. Rury przewodowe uktadane metoda
przewiertu powinny by¢ rurami PE100 SDR11 dwuwarstwowymi typu RC. Dopuszcza si¢ wykonanie metoda
wykopu.

W miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania symbolem ,HN”  zaprojektowano hydrant
nadziemny z podwdjnym zamknigciem 0 Wysokosci nasady hydrantowej 1,1 m n.p.t (tolerancja 0,1m).

W miejscu wiaczenia zaprojektowano zasuwe odcinajacg 0 Dn100.

W zwiazku z brakiem informacji o systemie drenarskim w miejscu inwestycji nalezy przewidzie¢ jego
odtworzenie w pasie prowadzonych prac. Nalezy powiadomi¢ spotke wodng celem prowadzenia nadzoru
branzowego.

Po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ teren do stanu pierwotnego.

Sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej zlokalizowana bedzie w nast¢pujacy sposob:

e Projektowane sie¢ kanalizacji deszczowej Dz250 zostanie wlaczona do istniejgcej studni kanalizacji
deszczowej przy ul. Kolejowej, ktora nalezy przebudowaé na studnie z kregéw betonowych Dn1000

e Na projektowanym ciggu zamontowane zostang studnie rewizyjne Dn1000

Sie¢ gtowna zostanie wykonana metoda wykopu z zastosowaniem rur PVC-U SN16 oraz PVC-U SN8
Dz250. Na projektowanym ciggu kanalizacji deszczowe] zastosowane beda studnie betonowe Dn1000
wyposazone we wilazy zeliwne i fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe.

3.2 Zestawienie dlugosci projektowanego uzbrojenia
Projektowana dhugo$¢ sieci wodociggowe] wynosi:
-Dz110mm - 710m
RAZEM - 710m
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Projektowane dlugosci sieci kanalizacji deszczowe] wynosza:

-Dz250x7,3mm - 665m
-Dz250x9,6mm - 995m
RAZEM - 166,0m

3.3 Zgodnos¢ przedsiewziecia z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
W miejscu opracowania jest obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
uchwalony uchwata Rady Gminy Ornontowice numer XXI/196/12 z dnia 29.08.2012r.

3.4 Odbudowa nawierzchni
Projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji deszczowej zostata zlokalizowana poza pasem jezdni.
Teren zielony nalezy odtworzy¢ 30cm warstwag humusu. Teren na calej dilugosci i szerokosci
prowadzonych prac nalezy obsia¢ trawa i rozplantowac.

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej przy ulicy Kolejowej w Ornontowicach 7



Projekt budowlany - czg¢s¢ technologiczna

1. Przeznaczenie i program uZytkowy obiektu

Opracowanie obejmuje projekt budowlano - wykonawczy budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji
deszczowej w ulicy Kolejowej w Ornontowicach.

2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

2.1. Warunki terenowe
Projektowane sieci znajduja sie pod zielencem.

2.2. Wykopy i zasypywanie wykopow

Projektowane sieci utozone bedg w ziemi na calej dtugoséci. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-EN 805:2002; PN-B-10736:1999, a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi
warunkow bezpieczenstwa pracy.

Wykopy pod rurociagi nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne. W miejscach wystgpowania intensywnej
podziemnej infrastruktury technicznej wykopy nalezy wykonaé r¢cznie. Ze wzglgdu na zaleganie w czeSci
podtoza gruntéw spoistych i matospoistych, fatwo wchtaniajacych wode przy rownoczesnym pogarszaniu swych
wiasciwosci nosnych, zaleca si¢ na czas prowadzenie robot przestrzegaé nastgpujacych zasad:

—  roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadow, poza okresem zimowym,

—  wykopy nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem wodociagu,

—  wykopy wykonywa¢ na odcinkach umozliwiajacych szybkie utozenie wodociagu i jego obsypanie,

— nalezy chroni¢ wykopy przed doplywem wod gruntowych, a wody opadowe i przypadkowe odprowadzac
na biezaco,

—  wykopy nalezy wzmocnic.

2.3. Ukladanie rurociagéw w wykopie
Glebokos¢ utozenia rurociggdw musi gwarantowa¢ minimalng wielko$¢ naziomu ponad goérng tworzaca
rury. W przypadku uktadania rur w wykopie, nalezy z wykopu usung¢ kamienie, gruz, elementy betonowe.
Przewody z rur PE100 SDR11 RC dwuwarstwowe nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym bez zanieczyszczen.
Rurociagg musi by¢ utozony na glebokosci min. 1,40m (od wierzchu rury przewodowej do poziomu
terenu). Przed zasypaniem wodociagu zgtosi¢ odbior do Inwestora. Po probie szczelno$ci nalezy wykonad
dezynfekcje i plukanie.
Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o tagcznej grubosci:
e 20cm - podsypka o zaggszczeniu Is nie mniejszym niz 0,97 wg normalnej préby Proctora,
e Srednica kanatu,
30 cm - zasypka piaskowa o zaggszczeniu 1s=0,97 + 1,0 w zaleznosci od lokalizacji rurociggu.

2.4 Rozwigzania techniczne rurociagéow kanalizacyjnych

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa zaprojektowano z rur PVC-U SN16 oraz PVC-U SN8 z wydtuzonym
kielichem $rednicy Dz250 z atestem do stosowania na IV kategorii szkod gorniczych. Laczenie przewodu
wykona¢ za pomocg ztgcza kielichowego na wcisk uszczelnionego za pomoca pierscienia gumowego. Potaczenie
wykonywa¢ w wykopie, wzglednie na poziomie terenu. Potaczenie bosych koncow rur wykona¢ za pomoca
ztgczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych.

Laczenie przewodow oraz przewodow ze studzienkami kanalizacyjnym wykonaé $cisle wg instrukcji
podanej przez producenta rur z zastosowaniem krotszych odcinkéw rur przy studniach dla zwigkszenia
przegubowosci potaczenia. Po zakonczeniu prac wykonawczych kanalizacji nalezy wykonaé probe szczelnosci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Kolektor wykona¢ zachowujac spadki i odlegtosci pomiedzy studzienkami zgodnie z rysunkami
dotaczonymi rysunkami.

Montaz studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, uzywajac odpowiedniego
Sprzetu.

2.5 Rozwigzania techniczne studzienek kanalizacyjnych
Studzienki na sieci kanalizacji deszczowej wykonane beda jako betonowe o $rednicy wewnetrznej:
e Dn1000 mm
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Studnie wyposazone zostang w pierScien odcigzajacy oraz wiaz zeliwny klasy D400 Wszystkie przej$cia
rurociggow przez $ciany studzienki nalezy wykonac jako szczelne i elastyczne.

Posadowienie studzienek przeprowadzi¢ przy pelnym odwodnieniu wykopu.

Szerokos¢ wykopu pod studzienki kanalizacyjne powinna wynosi¢ okoto (2x0,5+$rednica zewngtrzna
studni) x (2x0,5+$rednica studni) m. Wykop pod studzienki zabezpieczy¢ liniowa obudowa wykopu o konstrukcji
stupowej z rozporg skrzyniowa. Wiazy studni posadowionych w terenie zielonym nalezy wynie$¢ minimum
0,08m ponad teren celem uniknigcia zamulenia.

Montaz rurociaggdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, uzywajac odpowiedniego
sprzetu.

Po ulozeniu kanalizacji wykona¢ proby szczelno$ci zgodnie z obowiazujacymi normami.

2.4. Zasypywanie wykopow

Uzyty material i sposéb zasypywania wykopow nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu i zabudowanych na nim elementow oraz powlok ochronnych. Wykopy nalezy zasypywac
oczyszczonym gruntem rodzimym, o ile jego wlasciwosci gwarantujg uzyskanie wlasciwego stopnia
zaggszczenia, warstwami o grubosci 20 — 30 cm. Warstwy te nalezy zageszcza¢ recznie lub mechanicznie, o ile
nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu zasypowego powinny wynosi¢ Is =0,98.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce uzgodnione ze stluzbami Inwestora. Usytuowanie
wysokosciowe sieci pokazano na profilach podtuznych.

2.6. Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o glebokosci wigkszej niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub elementami
prefabrykowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
(Dz. U. Nr 47 z 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych). Mozliwe jest zastosowanie
obudow samopograzalnych dostosowanych do glebokosci wykopdw i srednic kanalow lub szalunkow z wyprasek
stalowych.

2.7. Warunki stosowalno$ci materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0
wyrobach budowlanych” (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem
budowlanym (z zastrzezeniem ust. 4.), atakze posiada¢ atest Panstwowego Instytutu Higieny. Wszystkie
elementy sieci wodociggowej muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiatow powinno
by¢ uzgodnione z Inwestorem.

2.8. Skrzyzowania projektowanej sieci wodociagowej z przeszkodami

Wedlug aktualnej mapy i uzgodnien branzowych projektowany wodociag i kanalizacja deszczowa
krzyzuja si¢ z kablami teletechnicznym i elektrycznym.

Wszystkie zaistniale skrzyzowania z nie zinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami wykonaé
zgodnie z Dz.U. Nr 97 z 30.07.2001r. Poz. 1055 Roz. 1, 2., PN-91/M-34501 oraz innymi obowigzujacymi
przepisami i normami.

Zabezpieczenie kabla teletechnicznego i elektrycznego

Po wytyczeniu trasy pod sie¢ wodociagowa nalezy w miejscach skrzyzowan z istniejagcymi kablami
wykonac ich zabezpieczenie zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce sieci.

Wszelkie prace w poblizu istniejacego kabla teletechnicznego nalezy wykonywaé recznie zgodnie z
normami:

- PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane

Dhugos¢ rury ochronnej powinna by¢ wieksza o 1m niz szeroko§¢ wykopu (min. po pot metra z kazdej
strony). Minimalna dlugo$¢ rury ostonowej powinna wynosi¢ 2m. Konce rury oprze¢ na gruncie statym. W/w
rury mogg stanowi¢ docelowo zabezpieczenie skrzyzowania kabli z projektowang siecig cieplna. Powyzsze prace
nalezy wykona¢ po uprzednim wytaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich wtasciciela.

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalezy zageSci¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktory nalezy
zabezpieczyC rurg ostonowa typu PS o $rednicy 120mm.

Nastepnie wykona¢ podsypke z piasku o szerokosci 30cm i grubosci 20cm pod i nad rurg ochronng
zabezpieczajacg kabel. Na podsypce z piasku umiesci¢ folg kalandrowang o szeroko$ci 20cm np.: TO-ENN/20/50
np. firmy Arot. Pozostatg cze$¢ wykopu wypethié¢ gruntem rodzimym i zagescic.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela.
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Zabezpieczenie sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej.
— nie przewiduje si¢ wzajemnych zabezpieczen

Zabezpieczenie systemu drenarskiego
W terenie zadania inwestycyjnego istnieje mozliwo$¢ wystagpienia drenazu melioracyjnego. Przerwane

ciagi drenarskie w trakcie wykonywania wykopu pod wodociag nalezy na biezaco znakowac i zabezpieczy¢
przed zamulenie. Uszkodzone ciagi drenarskie nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego zgodnie z normami i
przepisami. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela i Inwestora.

2.10. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy

zapewni¢ dojécia i dojazdy do zabudowan. Przejécia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac ktadki o nosnosci 150
kg/m2. Minimalna szeroko$¢ ktadki winna wynosi¢ 0,75 m.
Ktadki musza posiada¢ barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15

m,

Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

2.11. Zalecenia ZUD i jednostek branzowych

W miejscu skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem
Zaktadu Energetycznego;

Migejsca skrzyzowania istniejacych kabli energetycznych i teletechnicznych z projektowanym kolektorem
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu AROT oraz wykonaé przekopy kontrolne a prace prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika telekomunikacji;

W celu ochrony znakéw geodezyjnych nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzoér nad
zabezpieczeniem znakéw przed ich naruszeniem;

Wszystkie prace w rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykonywa¢ pod nadzorem jego wilasciciela.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnic obstuge geodezyjng
Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ wykonane projekty ZUDP pod katem
aktualno$ci mapy na ktdrej zostat wykonany projekt.

2.12. Przewody rurowe

Rury przewodowe wodociggowe

Rurociagi uktadane przewiertem (lub wykopem) nalezy wykona¢ z rur tréjwarstwowych PE100 SDR 11 RC
na cis$nienie 1,6 MPa 0 $rednicy Dz110mm.

Rury przewodowe kanalizacji deszczowej

Rurociggi nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN16 oraz PVC-U SN8 Dz250

2.13. Uzbrojenie sieci

Na sieci wodociggowej przewiduje si¢ zabudowanie nastgpujacego uzbrojenia:

- zasuwa Dn100 kotnierzowe

- hydrant nadziemny Dn80 z podwdjnym zamknigciem.
Projektuje si¢ zasuwe z zeliwa sferoidalnego z ogumowanym zamknigciem i uszczelnieniem typu ,,0-ring”.
Wewnatrz i zewnatrz pokrycie epoksydowe-proszkowe min250 pum, certyfikat RAL. Skrzynke uliczng nalezy
zabudowac¢ tak aby odlegto$¢ od konca trzpienia do skrzynki ulicznej wynosita min. 16cm. Stosowana
armatura oraz przewody powinna mie¢ atest PZH.
Nie dopuszcza si¢ do kontaktu przewoddéw wykonanych PE z materiatami bitumicznymi.
Skrzynki zasuwowa i hydrantowa powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ poprzez
utwardzenie nawierzchni wokot skrzynki. Hydranty nadziemne powinny posiada¢ podwodjne zamkniecie.
Nalezy pamigta¢ aby wokot hydrantow wykonaé zasypke zwirowa celem umozliwienia odwodnienia
hydrantow pod ich zamknigciu.
UtozZenie sieci wodociggowej z zaprojektowanym spadkiem w kierunku istniejacego wodociggu nie wymaga
wykonania dodatkowego odwodnienia.

UWAGA:

Armature ustawia¢ w wykopie na plytach chodnikowych 50x50x6 cm, odpowiednio wypoziomowanych,
uloZonych na zageszczonym na mokro podlozu piaskowym.

Wokot hydrantu nalezy wykona¢ drenaz odwadniajacy.
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2.14. Polaczenia rurowe
Rury PE-HD o $rednicy od Dz75 wzwyz taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe, a o §rednicach mniejszych
przy uzyciu muf do zgrzewania elektrooporowego. Mufy elektrooporowe nie zostaty uwzglednione w
zestawieniu materiatdw. Nie dopuszcza si¢ wykonania polgczen poprzez skrecanie lub inne. Ksztattki do
zgrzewania doczolowego musza by¢ wykonane jako wtryskowe, nie dopuszcza sie ksztaltek segmentowych.
Rury taczy¢ za pomoca ztacza kielichowego na weisk uszczelnionego za pomoca pier§cienia gumowego.

2.15. Izolacja antykorozyjna przewodow i armatury
Przewody wodociggowe z rur PE-HD oraz rury do kanalizacji deszczowej nie wymagaja izolacji. Nalezy
zastosowa¢ armature z fabrycznie wykonang izolacja.

UWAGA:
Niedopuszczalny jest kontakt przewodow z PE z powlokami bitumicznymi.

2.16. Proba szczelnosci
Przewody nalezy poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-EN 805:2002 oraz obowigzujacymi
przepisami. Cisnienie prébne powinno wynosic:
STP = MDPa x 1,5
Przed oddaniem projektowanych odcinkow wodociagow do eksploatacji nalezy poddaé je
plukaniu i dezynfekcji.

2.17. Oznakowanie trasy

Zasada znakowania wodociagu i kanalizacji deszczowej utozonych w ziemi polega na oznakowaniu ich
przebiegu przez utozenie polietylenowej tasmy (kolor niebieski — wodociag, kolor bragzowy — kanalizacja
deszczowa) 40 cm nad rurociggiem z zatopionym drutem miedzianym, a ok. 5¢cm nad rurociggiem przewodu
lokalizujacego YdY 1 x 2,5mm’ w powloce PE podiaczonego do armatury.

Miejsca lokalizacji armatury oznakowaé tablicami informacyjnymi umieszczonymi na budynkach lub
innych trwatych elementach zagospodarowania zgodnie z PN-86/B-09700.

2.18. Odwodnienie wykopow

Ze wzgledu na warunki posadowienia, rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem wod z terenu przyleglego.

Wody przypadkowe oraz wody gruntowe mogace pojawi¢ si¢ w wykopie nalezy odpompowac. Odbiornikiem
tych wod moze by¢ istniejaca kanalizacja, pod warunkiem uzgodnienia warunkow odprowadzenia z wlasciwymi
stuzbami wiasciciela sieci. Niewielkie ilo§ci wod mozna réwniez odpompowac na tereny zielone.

Ze wzglgdu na zaleganie w czg$ci podloza gruntdw pylastych i matospoistych, tatwo wchtaniajgcych
wode przy réwnoczesnym pogarszaniu swych wilasciwosci nosnych, zaleca si¢ na czas prowadzenia robot
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

e roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw z wylgczeniem sezonu
zimowego
e unika¢ wykonywania wykopoéw na dtugi okres przed przystapieniem do prac montazowych

chroni¢ wykopy przed doptywem wod gruntowych, a wody opadowe odprowadzaé na biezgco.

e Sie¢ wodociagowa nalezy uklada¢ w wykopie odwodnionym. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
naptywem wadd z terenu przylegtego.

2.19. Uwagi wykonawcze

Catosc¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z:

* niniejsza dokumentacja,

e _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. cz.Il ,Instalacje

sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami

e . Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociaggowych” (COBRTI INSTAL 2001 r.)

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (COBRTI INSTAL 2003 r.)

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” (COBRTI INSTAL 2003 r.)

W miejscach intensywnego uzbrojenia podziemnego wykonaé probne przekopy kontrolne dla doktadnego
ustalenia usytuowania przewodow i ewentualnej korekty trasy lub dokonania dodatkowych zabezpieczen, w
przypadkach zbyt bliskich odleglosci pomigdzy przewodami niezgodnych z przepisami.

Wszystkie prace w poblizu urzadzen podziemnych wykonywaé pod nadzorem ich wilascicieli. Stosowacé sig
do uwag zawartych w uzgodnieniach.
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Przej$cie wodociggu przez $ciane budynku i pod tawami fundamentowymi przewidzie¢ w systemowych
przejsciach szczelnych lub przepustach ochronno uszczelniajacych.

Rzedne zaglebien skrzyzowan nalezy sprawdzi¢ na budowie poza pasem jezdnym, w miejscu zielenca lub
chodnika.

Po przekazaniu placu budowy, a przed zakupem materialow, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji uzytych rur, armatury i kompletnych zestawdéw wodomierzowych.
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1.

1.1

DANE OGOLNE

Przedmiot przedsiewziecia i temat opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlano- wykonawczy budowy sieci

wodociaggowej oraz sieci kanalizacji deszczowej.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

Tematem n/n opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor
Gmina Ornontowice
ul. Zwycigstwa 26a, 43-188 Ornontowice

Podstawa opracowania i materialy wejSciowe
Projekt Budowlano - Wykonawczy przedmiotowej Inwestyciji.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
bedacej podstawa do sporzadzenia przez przysziego wykonawce robdt ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Zakres opracowania - obejmuje budowe sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji deszczowe;j.

a. Przepisy i normy
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuje przebudowe i budowe sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji
deszczowej.

Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow
Przebudowe sieci rozpoczynaja roboty przygotowawcze w terenie: wytyczenie osi i punktow
charakterystycznych, wycinki kolidujacych drzew i krzewow.
Zasadnicze roboty przy przebudowie i budowie sieci wodociggowej:
- roboty pomiarowe
- zdjecie warstwy humusu z pasa przeznaczonego pod wodociag
- wykonanie wykopow
- roboty montazowe
- zasypanie wykopow
- odtworzenie nawierzchni i terenow zielonych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- Uktad komunikacyjny.

- Sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej takich jak , kable teletechniczne, elektyczne i inne.
- Obiekty zieleni wysokiej.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia i ludzi

W czasie realizacji inwestycji wystgpowaé begda nastgpujace roboty stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- roboty z wykorzystaniem dzwigu
- wykonanie wykopdw o glebokosci wigkszej od 1,5 m

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej przy ulicy Kolejowej w Ornontowicach 15



5.

- roboty budowlane prowadzone pod i w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych niskich
napigc¢
- roboty gazoniebezpieczne.

Elementy zagospodarowania ktére w czasie budowy moga powodowaé zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to
e istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego
e szczupto$¢ pasa terenu, w ktérym beda wykonywane roboty
e budynki mieszkalne, do ktorych beda wykonywane przytacza.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci.

5.1.a)

Roboty ziemne przy budowie sieci cieptowniczej - przy ktorych realizacji beda wykonywane wykopy o

$cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5 m

5.1.b)

- zagroZenie przysypaniem — zagroZenie wystepuje w miejscu wykonywania robét, przez caly
okres istnienia wykopow.

- zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie woda, wstepujace przy prowadzeniu
robét w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodéw gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych. Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopow w poblizu tych sieci

- zagrozenie upadkiem do glebokiego wykopu. Wystepuje przez caly okres prowadzenia
wykopoéw w ich miejscu.

e zagrozenie uderzeniem przez rami¢ koparki dla ludzi znajdujacych si¢ w zasiegu jej pracy.
Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopow w ich miejscu.

Roboty montazowe zwigzane z zabezpieczeniem istniejacych sieci gazowych - roboty gazoniebezpieczne
e zagroZzenie wybuchem wystepujace w miejscu i w czasie wykonywania tych robdét.

5.1.¢) Roboty budowlano montazowe wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w

5.1.d)

b)

odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 0d 1 kV lecz nieprzekraczajacym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym od 15 KV lecz nieprzekraczajacym 30kV,

- 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym 0d 30 kV lecz nieprzekraczajacym 110KV,

- 30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym od 110kV,

- zagrozenie porazenia pradem. Dotyczy to przede wszystkim urzadzen dzwigowych i koparek
pracujacych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie wystepowalo przez
caly okres pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastalo przy wystapieniu
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (np.; mgly, opady deszczu)

Roboty prowadzone w poblizu drog lokalnych:
- zagrozenie potraceniem przez przejezdzajacy pojazdy. Zagrozenie wystepuje w miejscu
wykonywania robot przez caly okres, w ktorym beda wykonywane.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przez prace szczegdlnie niebezpieczne rozumie si¢ prace, o ktorych mowa w rozdziale 6 ,,Prace
szczegodlnie niebezpieczne” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r
w sprawie ogoélnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz prace okreslone jako szczeg6lnie
niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy lub w instrukcjach
eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze inne prace o zwigkszonym zagrozeniu lub wykonywane w
utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawce jako szczego6lnie niebezpieczne.

Kierownik budowy jest obowigzany do wustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie
niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie.
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6.3.2)
6.3.b)
6.3.0)
6.3.d)

Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegdlowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:

bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob;

zagwarantowanie wykonywania robot przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

odpowiednie $rodki zabezpieczajace;
instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy,
- kolejnos¢ wykonywania zadan,
- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczeg6lnych czynno$ciach.

d) Do robot szczegdlnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26

6.4.a)

6.4.b)

6.4.c)

6.4.d)

7.1.

wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz innych przepiséw
zaliczono:

Roboty budowlane, rozbiorkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu w
miejscach przebywania pracownikow zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych
urzadzen technicznych powinny by¢ organizowane w sposob nie narazajacy pracownikow na
niebezpieczenstwa i ucigzliwos$ci wynikajace  z prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegodlnych srodkow ostroznosci.

Prace w zbiornikach, kanatach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych, do ktoérych wejscie odbywa sie
przez wlazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposob utrudnione, zwanych dalej
,,zbiornikami".

Prace przy uzyciu materialdow niebezpiecznych a w szczegdlnosci substancje i preparaty chemiczne
zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzajacych
zagrozenia dla zdrowia lub zycia.

Prace gazoniebezpieczne zwigzane z zabezpieczeniem istniejacych gazociaggow

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacg
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy si¢ przed rozpoczeciem robot

budowlanych, co najmniej w zakresie:

7.1.a)
7.1.b)

7.1.c)

7.1.d)
7.1e)
7.1.)
7.1.9)
7.1.h)

7.2.
7.2.2)

7.2.b)

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

Wykonania drog, wyjs$¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdow uzywanych na
budowie.

Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami" oraz odprowadzania lub
utylizacji Sciekow.

Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

Zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego.

Zapewnienia wlasciwej wentylacji.

Zapewnienia tgcznos$ci telefonicznej.

Urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.

W szczegblnosci nalezy wykonaé i zastosowac:
Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nie-
upowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub roboét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice
terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié¢ staly nadzor. Ogrodzenie terenu
budowy wykona¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢é daszkami ochronnym.
Stref¢ niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogrodzic
balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6 m.
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7.2.0)

7.2.d)

7.2.)

7.2.1)
7.2.9)

7.2.h)

7.2.0)

7.2)

7.2.K)

7.2.0)

7.2.m)

7.2.n)

Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktoérych dokonuje si¢ r¢cznego przenoszenia
cigzaréw, nie powinny mie¢ spadkoéw wigkszych niz 10%. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie
mogg by¢ nachylone wigcej niz:

- dla wozkéw szynowych — 4%;

- dla wozkow bezszynowych — 5%;

- dlataczek—10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkoéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m, zabezpieczy¢
balustradg. Balustrada, powinna si¢ sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomig¢dzy deska kraweznikowa a porecza
nalezy wypeli¢ si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownika przed upadkiem z wysokosSci.
Przej$cia o pochyleniu wickszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem.

Wyjscia z magazynéw oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpieczy¢
porgczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposob, w szczegodlnosci
labiryntami.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w odleglo$ci nie mniejszej
niz 15 m, ustawi¢ oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci,
wyznaczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy o$wietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Nad przejsciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowa¢ daszki ochronne na
wysokosci  nie  mniejszej niz 24 m nad terenem W  najnizszym  miejscu
i 0 nachyleniu pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢, co
najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow. Sktadowiska materiatdéw, wyrobow i1 urzadzen technicznych wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy
informacj¢ o tym zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary te na terenie budowy nalezy przechowywaé i uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta.
Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywac i1 przemieszczac na terenie budowy w opakowaniach
producenta.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow na budowie winno si¢ odbywac¢ w taki sposéb, aby zapewnic
petne bezpieczenstwo pracownikom, ktorzy ich beda uzywac.

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz przepisow
przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatrzy¢, w przypadku
awarii oswietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie o$wietlenia.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych trasy mediow i zapoznaé z
symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzgt do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w

system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wlasciwosci substancji znajdujacych si¢ na
terenie budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb

7.3.

Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujac srodki techniczno - organizacyjne opisane w

Roz. Min. Inf. z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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I11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH

SIEC WODOCIAGOWA
L.p. Nazwa Symbol kat. Jedn. llosé Uwagi
Nr normy
RURY
1 |Rury PE 100 SDR 11 RC
dwuwarstwowe PN=1,6 MPa PN-EN 12201-2 mb
Dz110x10,0mm 71,0
ARMATURA
2 | Zasuwa klinowa kotnierzowa z korpusem
z zeliwa sferoidalnego w wykonaniu
iekk Inial ) “O-ring” PN-EN 1074-2/A1
miekko- uszczelniajgcym typu “O-rin
¢ 1acy 'yp ) g PN-EN 1092-2
PN16 wraz ze skrzynkg uliczng i
Katalog producenta
teleskopowg obudowg do zasuw
Dn100 Szt. 1
HYDRANTY DN 80 - KSZTALTKI
3 | Tuleja kotnierzowa PE 90/80 PN-EN 12201-3 szt. 1
4 | Kotnierz stalowy Dn80 PN-EN 12201-3 Szt. 1
5 | Prostka zeliwna kotnierzowa FF Dn80 PN-EN 545 szt. 1
6 | Kolano stopowe kotnierzowe Dn80 PN-EN 545 szt. 1
7 | Zasuwa klinowa kotnierzowa z korpusem
. ) . PN-EN 1074-2/A1
z zeliwa sferoidalnego w wykonaniu
. . PN-EN 1092-2
migkko- uszczelniajgcym PN16 Dn80 Szt.
Skrzynki uliczne do zasuw Katalog producenta szt.
Skrzynka uliczna do hydrantow Katalog producenta szt.
10 | Teleskopowa obudowa do zasuw
Katalog producenta
Dn80 szt. 1
11 | Hydrant Dn80 PN16 z podwdjnym
o . PN-EN14384
zamknieciem nadziemny szt. 1
KSZTALTKI
12 | Kotnierz stalowy galwanizowany
PN-EN 1092-2
Dn100 Szt. 2
13 | Kotnierz stalowy petny galwanizowan
ypeiny g y PN-EN 1092-2
Dn100 Szt. 1
14 | Tréjnik stalowy
PN-EN 1092-2
Dn100 Szt. 1
15 | Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11
PN-EN 12201-3
Dz110/100 szt. 2
16 | Trojnik redukeyjny PE100 SDR11
PN-EN 12201-3
Dz110/90 szt. 1
17 | Kolano PE100 SDR11
PN-EN 12201-3
Dz90/90° szt. 1
18 | Tabliczki informacyjne PN-86/B-09700 szt. Hydrant z zasuwg i zasuwy
19 | Tasma znacznikowa PN-EN12613 mb. 71
20 | Rury ochronne Arot PS L=3,0m
Katalog producenta
-Dz120 Szt. 2
21 | Przekopy kontrolne Sszt. 10
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SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

L.p. Nazwa Symbol kat. Jedn. llos¢ Uwagi
Nr normy
RURY
1 | Rury PVC-U SDR34 z wydtuzonym
kielichem do stosowania na ternach do IV
kat. Szkdd goérniczych PN-EN 1401-1
- Dz250x9,6mm mb. 99,5
- Dz250x7,3mm mb 66,5
STUDNIE
2 | Studnia betonowa typowa Dn1000 z Studnia k do zabudowy na
pierscieniem odcigzajacym, z wlazem Zgodnie z rysunkiem istniejgcym kanale
zeliwnym z zamknigciem z wypetnieniem 04/ katalogiem
betonowym klasy D400 i fabrycznie producenta
zamontowanymi stopniami zlazowymi. kpl. 10
MATERIALY POZOSTALE
3 | Przejscie szczelne elastyczne przez Sciane
studni Katalog producenta
- Dn250 kpl. 18
4 | Tasma ostrzegawcza koloru brazowego Katalog producenta
mb. 166,0
5 | Przekopy kontrolne istniejgcego uzbrojenia
kpl. 10
6 | Rury ochronne Arot PS L=3,0m
Katalog producenta
-Dz120 kpl. 3
7 | Likwidacja istniejgcej studni kpl. 1 studnia k
e Wszystkie materialy powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania na terenie szkdd gorniczych do IV
kategorii wiacznie.
e W zwiazku z wystepowaniem wody gruntowej nalezy obnizy¢ zwierciadto wod gruntowych poprzez
pompy w wykopie lub zabudowe igtofiltrow.
e Nalezy uja¢ inne elementy nie wpisane w zestawieniu, tj: przedtuzki hydrantéw, tby pod klucz dla zasuw,
itd.
IV. ZALACZNIKI
1. Kserokopia uprawnien izby projektanta 1 sprawdzajacego oraz wpis do izby projektanta
1 sprawdzajacego,
2. Kserokopia wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pismo znak
ZWWSPiGG.6727.00125.2014.KE19 z dnia 26.11.2014r.
3. Kserokopia informacji o terenie gorniczym pismo JSW S.A. KWK ,,Budryk” pismo znak TMG.488-
240/14 z dnia 29.12.2014r.,
4. Kserokopia protokotu narady koordynacyjnej znak GE.6630.4.2015 z dnia 12.01.2015r,
5. Kserokopia warunkow technicznych ZGKiW pismo znak ZWZGKiW.MS.7020-40/14 z dnia
17.10.2014r.
6. Kserokopia uzgodnienia przez ZGKiW pismo znak ZWZGKiW.MS.6213-34/14 z dnia 13.10.2014r.
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