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dotyczy: warunkéw technicznych do projektowanej sieci wodociggowej ul. Kolejowej w Ornontowicach.

W odpowiedzi na pismo nr 083/LK/I14 z dnia 30.09.2014r., Zaklad Gospodarki Komunalnej i
Wodociagowej podaje warunki techniczne do projektu budowy sieci wodociagowej przy ul. Kolejowej w
Ornontowicach, jak nizej:

1. Zasilenie nastapi z sieci wodociagowej @ 100 mm (stal) przy ul. Kolejowej (zatacznik graficzny —
kolor niebieski),

2. Wilaczenie do istniejacej sieci wodociagowej zaprojektowac poprzez trojnik réwnoprzelotowy 100/100
Wraz z zasuwa.

3. Nowa sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé z rur @ 110 mm do wody pitnej, klasy PE 100,
dwuwarstwowa, PN 16 do ukladania w technologii bez podsypki i obsypki piaskowej. W przypadku
przewiertu sterowanego wraz z rura nalezy prowadzi¢ miedziany drut w celu namierzenia wodociagu,
ktérego koncowki nalezy wyprowadzi¢ w skrzynkach ulicznych.

4. Koncowke nowej sieci wodociagowej zakonczy¢ tuleja kolnierzowa wraz z kolpakiem.

5. Przed zasypaniem wykopu w miejscach zabudowy armatury (zasuwy liniowe, nawiertaki, hydranty)
nalezy wykona¢ dokladna fotografie z opisem miejsca. i

6. Hydranty nadziemne nalezy rozmieSci¢ na calej dlugosci sieci wodociagowej, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa lokalizujac je w miejscach dostepnych poza prywatnymi posesjami
oraz przekaza¢ inwestorowi klucz gorny do otwierania hydrantow.

7. Po uruchomieniu nowej sieci wodociaggowej przeprowadzi¢ probe wydajnosci dynamicznej
hydrantow.

8. Po wybudowaniu sieci wodociagowej teren nalezy uporzadkowaé stosownie do terenu: humus -
wysiew trawy, przelozenie kostki: uzupeknienie thucznia o tej samej frakcji oraz kolorze.

9. Uszkodzenie sieci wodociagowej podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa wodociagu
wykonawca usuwa na wlasny koszt z materialéow wilasnych pod bezposrednim nadzorem Zaktadu
Gospodarki Komunalnej i Wodociagowej.

10. W przypadku uszkodzenia systemu drenarskiego nalezy go odtworzy¢ z materialéow wiasnych pod
bezposrednim nadzorem inwestora lub przedstawicieli spotki wodnej lub wiaciciela posesji.

11. Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy wykonaé¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna celem
aktualizacji mapy zasadniczej i zglosi¢ obiekt do odbioru koficowego w tut. Zakladzie oraz przekazaé
jeden egzemplarz tejze inwentaryzacji do tut. Zakladu. Inwentaryzacja powinna zawieraé mape
zasadniczg z naniesionym przebiegiem przylacza wodociggowego. szkice polowe oraz domiary do

zasuw (karty zasuw). O

12. Zasuweg liniowg wyposazy¢ zgodnie ze sztuka budowlana w obudowe teleskopowq wyposazonq w

kaptur (leb pod klucz), skrzynke uliczna i plyte zelbetonowa. y
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