Zakiad Gospodarki

Komunalnej i Wodociggowej

ul. Zwycigstwa 26 / 43-178 Ornontowice
tel./fax. 32 336 12 33/ e-mail: zgkiw@xl.wp.pl
NIP: 635-16-36-896 / REGON: 276988486

Omontowice, dnia 23.03.2016r.

Urzgd Gminy Ornontowice
Wydzial Rozwoju i Inwestycji
W miejscu

Znak wptywu: PP.38103/2016-03-15
ZWZ7GKiW.MS.7033-44/16

Dotyczy: Przebudowy sieci wodociggowych.

W odpowiedzi na pismo nr ZWWRIil.ZD.00044.2016 z dnia 15.03.2016r., Zaklad Gospodarki

Komunalnej i Wodociagowej, informuje o koniecznosci dopisania nastepujacych uwag do projektow.

I. Ul Kolejowej - etap II cz. I od nr 90 do ul. Chudowskiej:

1. Na dzialce nr 2496/259 nalezy zabudowal tréjnik 160/110 wraz z zasuwa dla zaprojektowanego
wodociagu dla dziatek 2495/259, 2499/259, 2500/259.

2. W budynku nr 94 zabudowaé nalezy dwa niezalezne wezly wodomierzowe,

3. w budynku 94a nalezy zabudowa¢ nowy wezet wodomierzowy wraz z zgrzewaniem elektrooporowym
przed weztem wodomierzowym.

4. Do budynku nr 145 nalezy doprowadzi¢ przylacze wodociagowe wraz z kompletnym wezlem
wodomierzowym. Odbiorca ktory nie byl ujety w projekcie a posiada stare przylacze.

5. Do przetaczenia do nowej sieci wodociagowej wraz z zabudowa nowego wodomierza w istniejacej studni
wodomierzowej jest dziatka nr 2057/270 (dziatka za budynkiem nr 147).

6. Na dzialce nr 767/280 (Kolejowa 151) znajduje si¢ budynek, ktéry nalezy przylaczyé do sieci podczas
inwestycji wraz z zabudowa wezla wodomierzowego.

7. W budynku 104a nalezy zabudowa¢ nowy wezet wodomierzowy wraz z zgrzewaniem elektrooporowym
przed weztem wodomierzowym.

8. Sposob wykonania przyfacza w budynku: przejscie z rury przylaczeniowej do wezla wodomierzowego
polaczy¢ poprzez ksztattk¢ elektrooporowa DN 40 / adapter PE/mosiadz DN 40-1/. Zawoér przed
wodomierzem DN 25, konsola DN 25 redukcja DN 25/20 — pozostale elementy wezta wodomierzowego
DN 20 — zawor, zawor zwrotny antyskazeniowy, reduktor ci$nienia z manometrem zawér kulowy. Caly
wezel wodomierzowy wykonany z elementéw mosigznych zabudowany w pozycji poziomej. Po
zabudowaniu nowego wezla nalezy poinstruowaé odbiorce jak regulowaé reduktorem ciénienia.

9. Wejscie nowym przylaczem wodociagowym do budynku nalezy uszczelnié¢ wewnatrz jak i na zewnatrz
budynku. W budynku wegzel wodomierzowy ma by¢ wykonany estetycznie, a przejscie przez $ciang lub
posadzke doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

10.Laczenie nowego wezta wodomierzowego z wewnetrzng siecia wodociagowa budynku wykonaé z rur i
ksztattek PP. ) _

11.Wezly wodomierzowe zaprojektowaé wraz z konsolg (poziomo) zabudowaé na wewnetrznej Scianie,

bezposdrednio za wejsciem do budynku w pomieszczeniu gospodarczym tatwo dostepnym do-odezytu jak

i eksploatacji wyposazajac nastgpujaco: zawor kulowy, wodomierz DN-20-mm (Firmy PoWoGaz) —

z nakladka impulsacyjng 16-2 lub nowsze, zawor kulowy, zawér antyskazeniowy, reduktor cisnienia,

zawor kulowy. Armaturg wezta wodomierzowego wykonaé z zastosowaniem ztaczek mosieznych.

Z posrod zaplanowanych do zabudowy naktadek radiowych 7 szt. powinno byé z przedhizonym torem

radiowym. ZGKiW wskaze miejsca udowy. ) . O
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12.Przed zasypaniem wykopu w miejscach zabudowy armatury (zasuwy liniowe, nawiertaki, hydranty)
nalezy wykona¢ doktadna fotografie z opisem miejsca.

13.Hydranty nadziemne nalezy rozmiesci¢ na calej dlugosci sieci wodociagowej, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa lokalizujac je w miejscach dostgpnych poza prywatnymi posesjami oraz przekazaé
inwestorowi klucz gorny do otwierania hydrantéw 1 szt.

14.Po uruchomieniu nowej sieci wodociagowej przeprowadzi¢ probe wydajnosci dynamicznej hydrantow
wraz ze stosowymi protokolami.

15.Po uruchomieniu nowego przylacza oraz po polaczeniu z instalacja wewngtrzng budynku nalezy
zlikwidowaé stare przylacze wodociagowe na zewnatrz budynku uszczelniajac miejsce po starym
przylaczu, a elementy starego przytacza wodociagowego wraz z wodomierzem pozostawi¢ w budynku.

16.Po uruchomieniu nowej sieci wodociagowej zlikwidowac nalezy stare: tabliczki zasuw, betoniki zasuw,
obudowy zasuw, skrzynki uliczne oraz hydranty. Miejsca demontazu uporzadkowaé stosownie do terenu
a zdemontowane elementy armatury przekaza¢ Zaktadowi Gospodarki Komunalnej i Wodociagowe;j.

17.Po wybudowaniu sieci wodociggowej teren nalezy uporzadkowaé stosownie do terenu: humus - wysiew
trawy, przelozenie kostki; uzupehienie tlucznia o tej samej frakcji oraz kolorze.

18.Uszkodzenie sieci wodociagowej podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa wodociagu
wykonawca usuwa na wilasny koszt z materialdw wlasnych pod bezposrednim nadzorem Zaktadu
Gospodarki Komunalnej i Wodociagowej.

19.W przypadku uszkodzenia systemu drenarskiego nalezy go odtworzy¢ z materialéw wiasnych pod
bezposrednim nadzorem inwestora lub przedstawicieli spolki wodnej lub wlasciciela posesji.

20.Zasuwg przylaczeniowa wyposazy¢ zgodnie ze sztuka budowlana w obudowe teleskopowa wyposazona
w kaptur (feb pod klucz, skrzynke uliczng i plyte Zelbetonowa.

21.Tabliczki informacyjne z domiarami do zasuw (odleglosci wybijane numeratorem) umiesci¢ nalezy w
miejscach ogdlno dostgpnych na ogrodzeniach, a w przypadku braku punktu statego tabliczki umiesci¢ na
shupkach z tworzywa sztucznego PE. Niezaleznie od miejsca zabudowy tabliczki maja by¢ zawieszone
estetycznie i trwale.

22.0kolo 5 cm nad rura przylaczeniowa nalezy poprowadzi¢ miedziany drut lokalizacyjny, ktérego
koncowki nalezy wyprowadzi¢ w skrzynce ulicznej i budynku wraz z przytaczem wodociagowym.

II. Ul Kolejowa — odcinek zasilajacy dzialki budowlane w rejonie komory wodociagowe;j:
1. Zasilenie nastapi z sieci wodociggowej DN 160 mm PE.

IIL. UL Solarnia — etap I przebudowa komory wodociggowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodnie;j:

1. W studni redukcyjnej nalezy zabudowac reduktor cisnienia DN 150, Hawido 1515, PN 16.

2. W komorze wodociggowej przy ul. Zachodniej na ciagu w kierunku ul. Solarnia zamiast przeloZenia
istniejacego reduktora ci$nienia z powodu jego zuzycia zabudowa¢ nalezy nowy DN 80, Hawido 1515,
PN16.

3. Wodomierz w kierunku ul. Solarnia zamiast przelozenia istniejacego z powodu jego zuzycia zabudowad
nowy DN 80, MWN z nadajnikiem kontaktronowy, impulsowanie 100L=1impuls.

4. Wodomierz w kierunku ul. Chudowa zabudowa¢ DN 80, MWN z nadajnikiem kontaktronowy,

impulsowanie 100L = 1 impuls.

Z powazaniem




