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I.OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa i zakres opracowania

1. Informacja o terenie numer 36/09 wydane pismem znak: ZWWSPiGG.KW.01337/09 z

dnia 09.12.2009r.

Opinia ZUDP numer 443/2009 z dnia 15.12.2009r.

3. Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Wodociggowej W
Ornontowicach pismem znak: ZWZGKiW.MS.6213-25/09 z dnia 26.08.2009r.

4. Uzgodnienie wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Wodociggowej W
Ornontowicach pismem znak: ZWZGKiW.MS.6215-25/09 z dnia 16.11.2009r.

5. Wywiad branzowy VATTENFALL pismo znak: UDD/RSZ/4174/S09/058124
z dnia 24.08.20009r.

6. Uzgodnienie VATTENFALL pismo znak: VNSP/NTY/PJ/407/09 z dnia 19.11.2009r.

7. Wywiad branzowy Telekomunikacji Polskiej S.A. pismo znak:
STTSRECU/AP.215-0885/09 z dnia 21.08.2000r.

8. Uzgodnienie Telekomunikacji Polskiej S.A. pismo znak: STTSRECU/AP.215-0885/09
z dnia 16.11.2000r.

9. Uzgodnienie Telekomunikacji Polskiej S.A. pismo znak: STTSRECU/AP.211-27210/09
z dnia08.12.2009r.

10. Wywiad branzowy Jastrzgbskiej Spotki Weglowej S.A. KWK ,,Budryk” pismo znak:
TMG/MGM-P/543/574/5571/2009 z dnia 21.09.2000r.

11. Warunki techniczne Jastrzgbskiej Spotki Weglowej S.A. KWK ,,Budryk™ pismo znak:
TJ-JO/813/5833/09 z dnia 30.09.2009r

12. Uzgodnienie Jastrzgbskiej Spotki Weglowej S.A. KWK ,,Budryk™ pismo znak:
TJ-JO/939/6696/09 z dnia 04.11.2009r

13. Postanowienie Powiatowego Zarzadu Droég w Mikotowie z/s w Laziskach
Gornych pismo znak: PZD-5443-196/1308/2009 z dnia 20.10.2009r

14. Postanowienie Powiatowego Zarzadu Drég w Mikotowie z/s w Laziskach
Gornych pismo znak: PZD-5443-207/1359/2009 z dnia 30.10.2009r

15. Wywiad branzowy Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. pismo znak:
DwiK-6215amz/19/713.2009 z dnia 21.09.2000r.

16. Wywiad branzowy Rozdzielni Gazu Knuréw pismo znak: Z11-(682)-432-90/09
z dnia 14.08.2000r.

17. Uzgodnienie Rozdzielni Gazu Knurow pismo znak: Z11-(1045)-432-65/09
z dnia 08.12.2000r.

18. Postanowienie Okregowego rzedu Gorniczego w Gliwicach pismo znak:
GL1/5140/0092/09/07856/Za/Wan z dnia 02.11.2000r.

19. Wywiad branzowy GAZ-SYSTEM znak: OGP/TT/JS/C-1508/09 z dnia 08.12.20009r.

20. ZWZGKIiW.MS.7033-44/16 z dnia 23.03.2016r

21. Wizja w terenie przeprowadzona przez Projektanta .

22. Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

N

W zakres dokumentacji wchodzi projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci
wodociggowej przy ul. Kolejowej w Ornontowicach obrgb 62.1 na dziatkach nr jak na stronie

tytutowe;.



2.Rurociag i jego uzbrojenie

Projektuje si¢ budowe wodociagu z rur polietylenowych posiadajacych atest do
stosowania na terenach szkdod gorniczych do III kategorii wigcznie.

Projektowany wodociag zostal podzielony na 3 etapy:

Kazdy z etapow moze zosta¢ wybudowany samodzielnie 1 oddzielnie od pozostatych
nie powodujac zakldcen w pracy systemu wodociggowego.

Budowa wodociagu w etapie Il rozpoczyna si¢ od komory wodomierzowej
potaczenia z przewodem Dz110 w punkcie 3wl. Wodocigg na catym odcinku od komory do
ulicy Chudowskiej projektuje si¢ srednicy Dz160mm.

Na projektowanej sieci wodociggowej projektuje si¢ zabudowanie zasuw wezlowych oraz
strefowych. Zamontowa¢ zasuwy kotierzowe z zeliwa sferoidalnego z sercem ogumowanym
np. firmy ,,HAWLE” nr kat. 4000 lub rownowazne. Lokalizacje zasuw 1 skrzynek ulicznych
nalezy uzgodni¢ z wtascicielem nieruchomosci i inwestorem lokalizujac je mozliwie poza
terenem prywatnym. Skrzynki uliczne montowac¢ na ptytkach betonowych. Hydranty nalezy
rozmie$ci¢ na catej dlugosci sieci wodociggowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa lokalizujac je w miejscach dostepnych poza prywatnymi posesjami oraz przekazaé
inwestorowi klucz goérny do otwierania hydrantow — 1szt. Po uruchomieniu sieci
wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ probe wydajnosci dynamicznej hydrantow wraz ze
stosownymi protokotami.
Przed zasypaniem wykopu w miejscu zabudowy armatury (zasuwy liniowe, nawiertki,
hydranty) nalezy wykona¢ doktadng fotografi¢ z opisem miejsca.
W miejscach wilaczenia do wodociggu gtownego przylaczen do budynkow zastosowaé
odgatezienia siodtowe lub trojniki z mufami elektrooporowymi z zasuwa za odgat¢zieniem.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych zasuw 1 opasek oraz rozwigzanh na wlaczenie
posiadajacych wymagane certyfikaty.
Zestaw wodomierzowy montowa¢ w odlegtosci maksymalnej 1,0m od $ciany wewngtrzne;j.
Cisnienie na reduktorze domowym ustawi¢ na maksymalnie 0,35 MPa. Wymiany zestawow
wodomierzowych dokona¢ we wszystkich budynkach znajdujacych si¢ przy ulicy Kolejowe;.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty nadziemne Dn80mm z zeliwa sferoidalnego
z podwojnym zamknigciem p.poz..
Zmiany kierunku wodociggu do 20° wykonywa¢ tagodnymi tukami, natomiast zmiany
kierunku o kat wigkszy niz 20° wykona¢ kolanami wtryskowymi PE.
Zmiany kierunkow na wodociggu o srednicy mniejszej niz PE 90mm wykona¢ kolanami lub
tagodnymi tukami o promieniu zaleznym od temperatury otoczenia w czasie budowy zgodnie
z nizej przedstawionymi wielkosciami:

+20°C - min. 20 x Dz rury przewodowej

+10°C - min. 35 x Dz rury przewodowej

0 °C - min. 60 x Dz rury przewodowej

Sposéb ulozenia wodociggu oraz jego uzbrojenie pokazano na zalaczonych profilach i
schematach montazowych.
W miejscach gdzie wykonywane jest przepigcie przylaczy nalezy rowniez dokona¢ ich
wymiany i dokona¢ zgrzewania elementéow rozlacznych. Nalezy przewidzie¢ demontaz
istniejacej armatury zewnetrznej tj. hydrantow, zasuw, obudowy zasuw, betoniki zasuw,
tabliczki zasuw, a zdemontowane elementy armatury przekaza¢ Zaktadowi Gospodarki
Komunalnej 1 Wodociagowej. Teren nalezy uporzadkowaé stosownie do nawierzchni. PO
uruchomieniu nowego przytacza oraz po potaczeniu z instalacja wewnetrzng budynku nalezy
zlikwidowa¢ stare przylacze wodociggowe na zewnatrz budynku uszczelniajac miejsce po



starym przylaczu, a elementy starego przylacza wodociggowego wraz z wodomierzem
pozostawi¢ w budynku

Przylacza na calej dtugosci powinny by¢ zgrzewane. Nie dopuszcza si¢ potaczen roztacznych.
Wszystkie ksztattki zestawu wodomierzowego nalezy wykona¢ z mosigdzu. Nalezy stosowac
wodomierze z naktadka do komunikacji dwukierunkowej. Nowe przylacze za zestawem
wodomierzowym nalezy polaczy¢ z wewnetrzng instalacjg za pomoca przewodow PP PN 16
wedhug indywidualnych rozwigzan zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”. Nalezy takze wykona¢ nowe przejscia szczelne dla przylaczy w
budynkach. Wejscie nowym przytaczem wodociaggowym do budynku nalezy uszczelni¢
wewnatrz jak 1 na zewnatrz budynku. W budynku we¢zet wodomierzowy ma by¢ wykonany
estetycznie, a przejscie przez $Sciang lub posadzke doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Po
uruchomieniu nowego przytacza oraz po potaczeniu z instalacjg wewnetrzng budynku nalezy
zlikwidowa¢ stare przylacze wodociggowe na zewnatrz budynku uszczelniajgc miejsce po
starym przylaczu, a elementy starego przylacza wodociggowego wraz z wodomierzem
pozostawi¢ w budynku.

W budynku przej$cie z rury przylaczeniowej do wezta wodomierzowego potaczyé poprzez
ksztattke elektrooporowa DN 40 / adapter PE/mosigdz DN 40-1/. Zawor przed wodomierzem
DN 25, konsola DN 25 redukcja DN 25/20 — pozostate elementy wezta wodomierzowego DN
20 — zawor, zawor zwrotny antyskazeniowy, reduktor ci$nienia z manometrem zawor kulowy.
Caly wegzet wodomierzowy wykonany z elementow mosieznych zabudowany w pozycji
poziomej. Po zabudowaniu nowego wezla nalezy poinstruowac¢ odbiorce jak regulowad
reduktorem cis$nienia. Nalezy zabudowaé¢ wodomierz firmy PoWoGaz Dn20mm z naktadka
impulsacyjng 16-2 lub nowsze.

Wezly wodomierzowe zaprojektowano wraz z konsola (poziomo) na wewnetrznej $cianie,
bezposrednio za wejsciem do budynku w pomieszczeniu gospodarczym tatwo dostepnym do
odczytu jak i eksploataciji.

Po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ teren do stanu pierwotnego. Teren nalezy
uporzadkowaé stosownie do zagospodarowania: humus - wysiew trawy, przetozenie kostki;
uzupelnienie thucznia o tej same;j frakcji oraz kolorze.

3. Studnia wodomierzowa i reduktora przy ulicy Kolejowej

W istniejacej studni wodomierzowej znajdujg si¢ dwa wodomierze Dn80 oraz dwa
reduktory ci$nienia. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje si¢ zabudowe
urzadzen prowadzacych monitoring przeptywu oraz ci$nienia na istniejgcej armaturze. Projekt
techniczny monitoringu znajduje si¢ w oddzielnym opracowaniu. Studnia nie jest obj¢ta
niniejszym projektem.

4. Kolizje

W rejonie przedsiewziecia nie wystepuje sie¢ gazowa bedac wlasnoscig GSG sp. z 0.0. W
Zabrzu Rozdzielnia Gazu w Knurowie.

Przekroczenie drogi asfaltowej wykona¢ przewiertem w polietylenowej rurze ochronne;.

Rurg przewiertowa wykona¢ zgodnie z (rys. nr 31). Istniejace kable energetyczne w
miejscach kolizji z projektowanym wodociagiem zabezpieczy¢ rurami ochronnymi AROTA
110 PSdlaNNi 160 PS dla SN i WN o dlugosci 3,0m.

Zaglebienie istniejgcego uzbrojenia przyjeto orientacyjnie ze wzgledu na brak danych
posadowienia od gestorow sieci.

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne 1 w przypadku wystgpienia istotnych réznic pomiedzy
zatozonymi kolizjami a stanem istniejagcym nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.



Wszystkie inne zaistniale skrzyzowania z niezinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami
wykona¢ zgodnie z PN-91/M-34501 i innymi obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku uszkodzenia systemu drenarskiego nalezy go odtworzy¢ z materiatow wiasnych
pod bezposrednim nadzorem inwestora lub przedstawicieli spotki wodnej lub wiasciciela
poses;ji.

Uszkodzenie sieci wodociggowej podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa
wodociggu wykonawca usuwa na wiasny koszt z materiatow wilasnych pod bezposrednim
nadzorem Zaktadu Gospodarki Komunalnej 1 Wodociggowe;.

5. Roboty ziemne

Trasa projektowanego rurociggu przebiegac be¢dzie przez pola uprawne, tereny luznej
zabudowy jednorodzinnej oraz drogi. Kategori¢ posadowienia zaliczono do grupy pierwszej,
natomiast wystepujace warunki geologiczne jako proste i ztozone.

W wycenie nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania odwodnienia wykopow za pomocg

iglofiltrow do 100 % sumarycznej dlugosci danego etapu.

Przed rozpoczgciem robot zleci¢é nadzor wszystkim uzytkownikom istniejacych sieci

uzbrojenia terenu zgodnie z uzgodnieniami branzowymi zatagczonymi do projektu.

Zleci¢ rowniez obstuge geodezyjng. Tras¢ wytyczy w terenie uprawniony geodeta. Z uwagi

na wystepujace szkody gornicze przed rozpoczeciem robdt nalezy dokonaé sprawdzenia

rzednych wysokosciowych.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, natomiast w odleglosci 2,0m od istniejacego

uzbrojenia i 5,0m od napowietrznej linii energetycznej niskiego napigcia, roboty ziemne

prowadzi¢ recznie na odktad.

Sie¢ glowng zaleca si¢ wykona¢ metodg przewiertu rurami PE100 SDR11 RC z dwoma

taSmami aluminiowymi zawinigtymi spiralnie pod ptaszczem z PE plus. W miejscach

przewiertow nalezy wykona¢ minimum co 50m wykop rozpr¢zny o wymiarach ok.

1,0x1,0x2,0m. Przej$cia poprzeczne pod droga nalezy wykonaé w rurze przewiertowe;.

Przylacza domowe wykonane zostang metoda rozkopu, chyba ze na profilu podano inaczej.

Ziemia z wykopow winna by¢ sktadowana w wyznaczonym miejscu - z rozbiciem na ziemig

urodzajng 1 pozostala, wykorzystang do prac budowlanych; ziemia urodzajna winna by¢

ponownie wykorzystana i1 rozplantowana, a nadmiar ziemi z wykopow winien zosta¢

zagospodarowany i wywieziony z terenu budowy na sktadowisko. Nastepnie po wykonaniu

prac teren przywroci¢ do stanu pierwotnego a ziemi¢ obsiaé trawa.

Urobek sktadowa¢ w odleglosci 1 m poza klinem odtamu gruntu, lub, w przypadku braku

miejsca, odwozony samochodami na teren tymczasowego sktadowania.

Wykonawca robdt budowlanych winien prowadzi¢ prawidtowa gospodarke odpadami

(rowniez ziemna z wykopu) 1 przed rozpoczeciem robot budowlanych musi ztozy¢ w

Urzedzie Gminy Ornontowice informacje o rodzaju, ilosci powstajacych odpadéw, sposobie

1 miejscu czasowego sktadowania, sposobie neutralizacji lub utylizacji powstajacych w czasie

prac budowlanych odpadéw. Kopa¢ na glgbokos¢ o 0,Ilm wigksza niz posadowienie

rurociagu, ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania podsypki piaskowej. Minimalne przykrycie

rurociggu musi wynosi¢ 1,4m.

Zasypywany grunt zagesci¢ do min. 95% w skali Proctora w terenie zielonym i 100% w

drogach co wyeliminuje drenowanie wod na trasie rurociggu.

Teren po wykonaniu rurociggu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z:

- PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-10725: 1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.



- PN-EN 13331-1:2004, 1:2005 Obudowy $cian wykopu.

6. lzolacja
Rurociag polietylenowy nie wymaga izolacji antykorozyjne;.

7. WarunKki gornicze

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gorniczym KWK , Budryk” w Ornontowicach
zaliczany od I (pierwszej) do III (trzeciej) kategorii przydatnosci do zabudowy. W celu
zabezpieczenia projektowanego obiektu przed wplywem szkdd goérniczych projektuje sie
zabudowe przewodow posiadajgcych atest do stosowania na terenach szkod gorniczych do 111
kategorii wiacznie.

8 Przekroczenie rowow melioracyjnvych.

Wzdhuz ulicy Kolejowej oraz w poprzek niej znajdujg si¢ rowy melioracyjne. Przekroczenie
rowoOw zaleca si¢ wykonanie przewiertem horyzontalnym.

9. Proba ciSnienia, plukanie i dezynfekcja

Wodociag nalezy podda¢ godzinnej probie szczelnosci na ci$nienie 1,5 MPa.
Probe wykonac¢ zgodnie z PN-81/B-10725 przed catkowitym zasypaniem rurociggu .

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ wodociag doktadnemu ptukaniu oraz
dezynfekcji chloraming i ponownie przeptuka¢. Dezynfekcje wykona¢ $cisle wg zasad BHP.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan bakteriologicznych wody przeprowadzonych przez
stacje epidemiologiczng mozna przekaza¢ wodociag do eksploatacji. Hydranty p.poz. nalezy
podda¢ dynamicznej probie wydajnosci zgodnie z warunkami ZGKiW w Ornontowicach.

10.0znakowanie wodociagu

Zasada znakowania wodociggu ulozonego w ziemi polega na oznakowaniu przebiegu
wodociggu przez utozenie niebieskiej polietylenowej tasmy 40 cm nad wodociggiem z
zatopionym drutem miedzianym, a ok. Scm nad wodociagiem przewodu lokalizujacego YdY
1 x 2,5mm? w powtoce PE podtaczonego do skrzynki ulicznej i budynku.

Odcinki wodociaggu wykonane przewiertem rurag z wktadka aluminiowa nie wymagaja
uktadania dodatkowego lokalizatora w postaci przewodu lokalizacyjnego.

Tabliczki informacyjne z domiarami do zasuw (odleglos$ci wybijane numeratorem) umiescic¢
nalezy w miejscach ogdlno dostepnych na ogrodzeniach, a w przypadku braku punktu statego
tabliczki umiesci¢ na stupkach. Niezaleznie od miejsca zabudowy tabliczki maja by¢
zawieszone estetycznie i trwale oraz zgodnie z PN-86/B-09700.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna,
ktora ma zawiera¢: mape¢ zasadniczg z naniesionym przebiegiem przytacza wodociggowego,
szkice polowe oraz domiary do zasuw (karty zasuw).

11. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

11.1. Zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢ i jakos¢ Sciekow.

Realizacja projektu nie wymaga doprowadzenia wody natomiast §cieki nie beda wytwarzane.



11.2. Emisja zanieczyszczen gazowych.

Projektowany wodocigg nie emituje gazdw do Srodowiska. Jedynie podczas realizacji
projektu pewne niewielkie ilosci pytdéw moga by¢ emitowane do srodowiska z uwagi na prace
sprzetu budowlanego, jednakze z uwagi na krotkotrwato$¢ prac budowlanych nie wptyna
negatywnie na jako$¢ powietrza atmosferycznego.

11.3.0dpady stale

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra $§rodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpady zwigzane z budowa wodociagu
zakwalifikujemy do grupy 17 05 04.

Rozporzadzenie ministra srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy odpadow, ktore
posiadacz odpaddéw moze przekaza¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym lub
przedsiebiorcom do wykorzystania na ich wlasne potrzeby lub odbiorcom posiadajacym
zezwolenie na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie odzysku odpadow dopuszcza odpady

z grupy 17 05 04 na przekazanie ich w/w jednostkom.

Zaktada si¢, ze odpady z w/w grupy (jako odpady obojetne) zostang rozprowadzone na
powierzchni ziemi w celu nawozenia lub ulepszenia gleby lub rekultywacji gleby i1 ziemi,
dopuszcza si¢ sktadowanie w/w odpadow na sktadowisku odpadéw obojetnych.

Na podstawie Dz. U. Nr 7 z 23 stycznia 2003r. w sprawie zmiany ustawy o odpadach poz. 78
art. 17 ust. 1 pkt. 1, oraz art. 24 ust. 1 pkt. 1. Inwestor obowigzany jest do przedlozenia
informacji o wytwarzanych odpadach, oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami w terminie 30 dni przed rozpoczeciem dziatalno$ci powodujacej powstawanie
odpadow lub zmiang tej dziatalnosci wplywajaca na ilos¢ lub rodzaj wytwarzanych odpadow
lub sposobu gospodarowania nimi. Informacje przedktada si¢ w trzech egzemplarzach

w Urzedzie Gminy Ornontowice.

11.4. Emisja halasu, wibracji i promieniowania

Projektowany wodociag nie jest Zrédtem emisji halasu, wibracji oraz promieniowania.
Jedynie podczas budowy bedzie wystgpowala krotkotrwata emisja hatasu podczas prac
sprzetu budowlanego. Dlatego prace budowlane prowadzone beda jedynie w porze dzienne;.

11.5. Wplyw na glebe¢, wody powierzchniowe i podziemne oraz istniejacy drzewostan.

Projektowane przedsigwzigcie nie pogorszy jakosci wod powierzchniowych i podziemnych.
Podczas prowadzenia wykopow gorng warstwg gleby nalezy pryzmowaé a nastgpnie
wykorzysta¢ ponownie do plantowania po zasypaniu wykopow.

Do minimum nalezy ograniczy¢ przeksztalcenie terenu.

Realizacja inwestycji nie wymaga przeprowadzania wycinki drzew.

12.Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i aktualnie obowigzujacymi
aktami 1 normami , z ktérych podstawowe to :

- Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U.Nr 207 p0z.2016) z pdzniejszymi zmianami.



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U.RP z 15 czerwca 2002 r. Nr 75 p0z.690 z pdzniejszymi zmianami)

- Catos¢ terenu budowy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas
wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Roboty montaiowe i ziemne wykonaé zgodnie 7 przepisami BHP i aktualnie
obowiqzujgcymi aktami i normami. Calosé robot wykonaé zgodnie 7 Wytycznymi
technicznymi wykonania i odbioru robot instalacyjnych cz.2., Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych, warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-MontaZowych T II, BHP oraz uzgodnieniami
branzZowymi i instrukcjami producentow zabudowanych materialow. Dopuszcza si¢ zmiane
podanych w opisie i przedmiarze technologii wykonania robot ziemnych i przekraczania
rowow melioracyjnych za zgodq projektanta.

W zasiegu oddzialywania planowanej inwestycji nie znajduja si¢ zadne formy ochrony
przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r.

0 ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880), oraz jej realizacja nie wymaga wycinki
drzew.

W zasiegu inwestycji nie znajduja si¢ zabytki wpisanej do rejestru zabytkéw oraz tereny
podlegajace opiece konserwatora zabytkow.

Projektowany wodociag jest siecia rozdzielcza i wedlug paragrafu 3 ust. 1 pkt. 63
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2004r. nie jest przedsiewzieciem ktore
mozna kwalifikowaé¢ do sporzadzania raportu oddzialywania na Srodowisko gdyz nie
jest to wodociag magistralny.

Przed przystapieniem do prac w odlegtos$ci mniejszej niz

5 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych nN,

10m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

15m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca sie¢. Odleglosci powyzsze
dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegto$¢ od najdalej wysunigtej czgsci maszyny do
skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob, aby nie naruszaé ustrojow
stupéw linii jw.: inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem 1 staraniem winnego ich
uszkodzenia.

13.0dbudowa nawierzchni drogi

Projektowana sie¢ wodociagowa zostata zlokalizowana poza pasem jezdni. Wszystkie
przekroczenia jezdni asfaltowej zaprojektowano przewiertem. W miejscach gdzie siec
uktadana bedzie w ciggu drogi utwardzonej lub pod kostka brukowa i chodnikami nalezy
przyja¢ petna renowacje pasa prowadzonych robot.

Do odbudowy pasa drogowego nalezy stosowac¢ materialy nowe, ewentualnie pochodzace z
rozbidrki po stwierdzeniu przydatnosci do powtdrnego zastosowania przez zarzadce drogi.
Teren zielony nalezy odtworzy¢ 30cm warstwa humusu. Teren na catej dtugosci i szerokosci
prowadzonych prac nalezy obsia¢ trawg 1 rozplantowac. Po wybudowaniu sieci wodociggowe]



teren nalezy uporzadkowac¢ stosownie do terenu: humus wysiew trawy, przetozenie kostki;
uzupeltnienie thucznia o tej samej frakcji i kolorze.

14. Ukladanie rurociagow w wykopie

Glebokos¢ utozenia wodociggu musi gwarantowa¢ minimalng wielko$¢ naziomu ponad goérna
tworzaca rury. Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktorego muszg by¢ usuniete kamienie, gruz,
elementy betonowe. Przewody z rur PE100 SDR11 RC nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym
bez zanieczyszczen.

Rurocigg musi by¢ utozony na glgbokosci min. 1,40m (od wierzchu rury przewodowej do
poziomu terenu). Przed zasypaniem wodociggu zglosi¢ odbior do Inwestora. Po probie
szczelnos$ci nalezy wykona¢ dezynfekceje 1 plukanie.

15. Zasypywanie wykopow

Uzyty material 1 sposob zasypywania wykopow nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i zabudowanych na nim elementéw oraz powtok ochronnych. Wykopy
nalezy zasypywaé oczyszczonym gruntem rodzimym, o ile jego wlasciwosci gwarantuja
uzyskanie wlasciwego stopnia zaggszczenia, warstwami o grubosci 20 — 30 cm. Warstwy te
nalezy zageszczac¢ rgcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego powinny wynosié¢ Is =0,98.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce uzgodnione ze shuzbami Inwestora.
Usytuowanie wysokosciowe sieci wodociggowej pokazano na profilach podtuznych.

16. Zabezpieczenie wykopow
Wykopy o glebokosci wigkszej niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub
elementami prefabrykowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robdt budowlanych). Mozliwe jest zastosowanie obudéw samopograzalnych
dostosowanych do giebokosci wykopoéw 1 $rednic kanatow lub szalunkow z wyprasek
stalowych.

17. Warunki stosowalnosci materiatlow
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, zgodnie z ustawag z dnia 16

kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych” (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) powinny by¢
oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym (z zastrzezeniem ust. 4.), a takze posiadac
atest Panstwowego Instytutu Higieny. Wszystkie elementy sieci wodociggowej musza
posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiatdow powinno by¢ uzgodnione
Z Inwestorem.

18. Przewody rurowe

Rury przewodowe wodociggowe

Rurociagi uktadane przewiertem oraz wykopem o $rednicy Dz160mm nalezy wykona¢ z rur
PE100 SDR 11 RC z dwoma tasmami aluminiowymi nawinigtymi spiralnie na rurg¢ rdzeniowa
umiejscowionymi mig¢dzy rurg rdzeniowg a ptaszczem ochronnym z PE plus na ci$nienie 1,6
MPa spetniajacymi PAS1075 typ-3. Przylacza nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11 RC na
ci$nienie 1,6 MPa 0 $rednicy Dz63mm, Dz40mm. Wszystkie rury musza posiada¢ opini¢ GIG
do stosowania na terenu gornicze na zabudowang nazwe wyrobu. Nalezy stosowac¢ rury od
jednego producenta. Wewnetrzng instalacje wodociggowa wykona¢ z rur zgrzewanych PP
PN16.
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19. Uzbrojenie sieci
Na sieci wodociggowej przewiduje si¢ zabudowanie nastepujacego uzbrojenia:

- zasuwy Dn150, Dn100, Dn50, Dn32 kothierzowe
- hydrant nadziemny Dn80 z podwdjnym zamknig¢ciem z zeliwa sferoidalnego.
Projektuje si¢ zasuwy z zeliwa sferoidalnego z ogumowanym zamknig¢ciem 1 uszczelnieniem
typu ,,0-ring”. Wewnatrz i zewnatrz pokrycie epoksydowe-proszkowe min250 um, certyfikat
RAL. Skrzynke¢ uliczng nalezy zabudowac tak aby odleglo$¢ od konca trzpienia do skrzynki
ulicznej wynosita min. 16cm. Stosowana armatura oraz przewody powinna mie¢ atest PZH.
Na zatamaniach nalezy zabudowac¢ bloki oporowe. Nie dopuszcza si¢ do kontaktu przewodow
wykonanych PE z materialami bitumicznymi.
Skrzynki zasuwowe i hydrantowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
poprzez utwardzenie nawierzchni wokot skrzynki. Zasuwe przylaczeniowg nalezy wyposazy¢
zgodnie ze sztuka budowlang w obudowe teleskopowa wyposazong w kaptur (teb pod klucz,
skrzynke uliczng i ptyt¢ betonowa).
Hydranty nadziemne powinny posiada¢ podwojne zamknigcie. Nalezy pamigta¢ aby wokot
hydrantow wykona¢ zasypke zwirowa celem umozliwienia odwodnienia hydrantéw pod ich
zamknieciu.
Ulozenie sieci wodociggowej z zaprojektowanym spadkiem w kierunku istniejacego
wodocigg nie wymaga wykonania dodatkowego odwodnienia.
Na przylaczach w budynkach nalezy zabudowac zestawy wodomierzowe zgodnie z
zatgczonymi rysunkami oraz PN-B-10720 i PN-1SO 4064-2+Ad1.
UWAGA:
Armature ustawia¢ w wykopie na plytach chodnikowych 50x50x6 cm, odpowiednio
wypoziomowanych, ulozonych na zageszczonym na mokro podlozu piaskowym.
Wokodl hydrantu nalezy wykona¢ drenaz odwadniajacy.
Po uruchomieniu nowej sieci wodociggowej zlikwidowaé nalezy stare: tabliczki zasuw,
betoniki zasuw, obudowy zasuw, skrzynki uliczne oraz hydranty. Miejsca demontazu
uporzadkowac stosownie do terenu a zdemontowane elementy armatury przekaza¢ Zaktadowi
Gospodarki Komunalnej 1 Wodociggowe;.
Po wybudowaniu sieci wodociggowej przekaza¢ inwestorowi klucz gorny do otwierania
hydrantow. Obudowy teleskopowe wyposazy¢ w kaptur (teb pod klucz),
Przed zasypaniem wykopu w miejscach zabudowy armatury (zasuwy liniowe, nawiertaki,
hydranty) nalezy wykona¢ doktadng fotografi¢ z opisem miejsca.

20. Polaczenia rurowe
Rury PE-HD o $rednicy od Dz75 wzwyz laczy¢ przez zgrzewanie doczotowe, a o §rednicach
mniejszych przy uzyciu muf do zgrzewania elektrooporowego. Mufy elektrooporowe nie
zostaty uwzglednione w zestawieniu materiatow. Nie dopuszcza si¢ wykonania polaczen
poprzez skrecanie lub inne. Ksztattki do zgrzewania doczotowego musza by¢ wykonane jako
wtryskowe, nie dopuszcza sie ksztaltek segmentowych.

21. Izolacja antykorozyjna przewodow i armatury
Przewody wodociaggowe z rur PE-HD nie wymagaja izolacji. Nalezy zastosowaé armature
z fabrycznie wykonang izolacja.

UWAGA:
Niedopuszczalny jest kontakt przewodow z PE z powlokami bitumicznymi.
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22.0dwodnienie wykopow
Ze wzgledu na warunki posadowienia, rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod z terenu przylegltego.
Wody przypadkowe oraz wody gruntowe mogace pojawi¢ sie w wykopie nalezy
odpompowac. Odbiornikiem tych woéd moze by¢ istniejgca kanalizacja, pod warunkiem
uzgodnienia warunkéw odprowadzenia z wlasciwymi stuzbami wiasciciela sieci. Niewielkie
ilosci wod mozna réwniez odpompowacé na tereny zielone. Ze wzgledu na wysoki poziom
wody gruntowej nalezy stosowac iglofiltry.
Ze wzgledu na zaleganie w czg¢$ci poditoza gruntéw pylastych 1 matospoistych, tatwo
wchianiajacych wodg przy réwnoczesnym pogarszaniu swych wlasciwosci nosnych, zaleca
si¢ na czas prowadzenia robot przestrzegac nastgpujacych zasad:
e roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ w okresach o malym nasileniu opadow z
wylaczeniem sezonu zimowego
e unika¢ wykonywania wykopéw na dlugi okres przed przystgpieniem do prac
montazowych
e chroni¢ wykopy przed doptywem wod gruntowych, a wody opadowe odprowadzaé na
biezaco.
e Sie¢ wodociagowa nalezy uklada¢ w wykopie odwodnionym. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed naplywem wad z terenu przylegltego.

23. Uwagi wykonawcze
Catos$¢ robodt nalezy wykonaé zgodnie z:
¢ niniejsza dokumentacja,
e _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. cz.I1
,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujagcymi normami
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” (COBRTI
INSTAL 2001 r.)

e . Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (COBRTI
INSTAL 2003r.)

e ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” (COBRTI
INSTAL 2003r.)

W miejscach intensywnego uzbrojenia podziemnego wykona¢ probne przekopy kontrolne dla
doktadnego ustalenia usytuowania przewodow i ewentualnej korekty trasy lub dokonania
dodatkowych zabezpieczen, w przypadkach zbyt bliskich odlegtosci pomigedzy przewodami
niezgodnych z przepisami.

Wszystkie prace w poblizu urzagdzen podziemnych wykonywac¢ pod nadzorem ich wtascicieli.
Stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach.

W przypadku uszkodzenia systemu drenarskiego nalezy go odtworzy¢ z materiatow witasnych
pod bezposrednim nadzorem inwestora lub przedstawicieli spotki wodnej lub wtasdciciela
poses;ji.

Przejécie wodociggu przez $ciang budynku i pod tawami fundamentowymi
przewidzie¢ w systemowych przejSciach szczelnych.

Rzedne zaglebien skrzyzowan nalezy sprawdzi¢ na budowie poza pasem jezdnym, w
miejscu zielenca lub chodnika.

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ istniejacy wodocigg przed
wptywami prowadzonych prac budowlanych. Wystepujace awarie na istniejagcym wodociggu
od momentu przekazania placu budowy do catkowitego przetaczenia na nowy wodociag
wykonawca zobowigzany jest usuwa¢ na wlasny koszt z materiatdw wlasnych pod
bezposrednim nadzorem Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Wodociagowe;.
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13. Informacja dotyczaca
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
do projektu budowy sieci wodociagowej przy
ul.Kolejowej w Ornontowicach.

Inwestor: GMINA ORNONTOWICE
ORNONTOWICE UL. ZWYCIESTWA 26A

Wykonal: mgr inz. Lukasz Klak

Kwiecien, 2016
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13.Informacja dotvczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

13.1 Podstawa opracowania

Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostala na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

13.2 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowania obejmuje projekt budowy sieci wodociggowej przy
ul. Kolejowej w Ornontowicach.

13.3 Wykaz istniejacych, obiektow budowlanych.
W zakresie zadania jest budowa sieci wodociggowe;j.
13.4 Istniejace elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenia.

W przedmiotowym zakresie planowanych robot znajdujg si¢ nastgpujace, istniejgce

elementy zagospodarowania, terenu mogace stwarza¢ zagrozenia:

e sie¢ wodociggowa;
sie¢ energetyczna;
sie¢ teletechniczna
ulica Kolejowe, Chudowska, Posrednia, Dworcowa,;
napowietrzna linia energetyczna;
linia kolejowa

13.5 Zagrozenia mogaca wystgapi¢ w toku realizacji robot.

Wykonywane roboty beda mogly stwarza¢ nastepujace zagrozenia:
e zagrozenia przysypania ziemig w calym zakresie wykonywanych prac
prowadzonych na glebokosciach do 1,0m;
e niebezpieczenstwo od ruchomych elementdw sprzgtu mechanicznego,
wykonujacego roboty ziemne - w catym zakresie prowadzonych prac;
e niebezpieczenstwo od istniejacego ruchu drogowego w bezposrednim
sgsiedztwie prowadzonych prac - w obrebie przejs¢ przez ulice, wzdtuz ulic.

13.6 Instruktaze i szkolenia pracownikow

Realizacje zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikéw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych i recznych robdt ziemnych ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopow
glebokich, prowadzenia robot w poblizu uzbrojenia terenu oraz w obrebie drog
komunikacyjnych przeprowadzonym przez specjalist¢ d/s bhp. Nastepnie z chwilg wejscia, na
teren budowy kazdy z pracownikow musi zosta¢ poddany szkoleniu stanowiskowemu w
zakresie realizowanych prac co powinno zosta¢ odnotowane w ,zeszycie szkolen”.
Instruktaze winne by¢ powtarzane w cyklach tygodniowych.

Podstawowa tematyke szkolen nalezy prowadzi¢ w oparciu o nastepujace akty normatywne:
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e Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania - PN-B 10736: 1999;

e Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i. badania przy odbiorze
BN -7883602;

e Wytyczne bhp dla pracownikéw zatrudnionych w kanatach 1 przy robotach
kanalizacyjnych -Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Dz. U nr 96/93;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);

e Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. I -
Budownictwo ogoélne. pkt. 3 Roboty ziemne

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2002 r. w sprawie bhp podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych (DzU Nr 118, poz.1263);

Stosownie do ww. przepiséw, kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozen, tzn. :
e wykonywania rob6t w wykopach; przebywania w poblizu pracujacego sprzetu
mechanicznego (koparek, tadowarek itp.);
e robot w poblizu uzbrojenia energetycznego i gazowego;

W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w
niebezpiecznej strefie, powinni si¢ z niej wycofa¢, powiadamiajagc jednocze$nie dozor
bezposredni o powstalej sytuacji, np.:

. obsuniecie si¢ ziemi w wykopie;

o uszkodzenie deskowania §cian wykopu;
o uszkodzenie przewodu wodociggowego;
o uszkodzenie przewodu gazowego;

Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik winien posiada¢ niezbedny sprzet
ochrony osobistej, tj. kask ochronny, rekawice ochronne, ubranie i obuwie robocze.

Prowadzenie rob6t powinno odbywac si¢ pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub
mistrza budowy za§ dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno by¢ przeprowadzane na
podstawie szczegdotowych przepisow.

13.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Wykopy na glebokosci powyzej 1,0m winne posiadaé zabezpieczenie w postaci
Scianek pelnych. Montaz jak 1 demontaz deskowan winien przebiega¢ pod nadzorem od-
powiedzialnych oséb. W celu zawezenia aktualnego miejsca prowadzenia robot 1 ograniczenia
zagrozenia sugeruje si¢ prowadzenie robot matymi odcinkami.

Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych robot ziemnych powinien odbywac si¢ poza
klinem odlamu gruntu tzn.. w odleglosci wickszej od krawedzi wykopu niz glebokos¢
wykopu, co wymaga wtasciwego ustawiania ogrodzen.

Zejscia do wykopow nalezy wykona¢ przy uzyciu drabin, rozstawionych w od-
legtosciach nie przekraczajacych 20 m.
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Teren prowadzenia prac nalezy w sposob wyrazny oznakowaé przy pomocy:
e znakow ostrzegawczych,

barierek i siatek;

e nocnego o$wietlenia koloru zottego;

e tasm ostrzegawczych.

Prace wykonywane w obrebie wystepowania oznaczonych elementéw uzbrojenia
podziemnego terenu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem i wg wskazan ich wilascicieli.
Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢ potozenie istniejgcego uzbrojenia.

Urobek wydobywany z wykopow powinien by¢ sktadowany co najmniej w odleglosci
1 m poza klinem odtamu gruntu, lub, w przypadku braku miejsca, odwozony samochodami na
teren tymczasowego sktadowania.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz
5 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych nN,
10m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
15m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca sie¢. Odleglosci powyzsze
dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegto$¢ od najdalej wysunigtej czeSci maszyny do
skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob, aby nie narusza¢ ustrojow
stupow linii jw.: inaczej beda musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich
uszkodzenia.
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14.Z.estawienie podstawowych wyrobow budowlanych

L.p. Nazwa Symbol kat. Jedn. llos¢ Uwagi
Nr normy
1 2 3 4 5 6
ETAP Il —sie¢ glowna
RURY
1.1 | Rury PE 100 SDR 11 RC z dwoma tasmami
zawinigtymi spiralnie pod ptaszczem z PE PN-EN 12201-2
plus PN=1,6 MPa PAS1075-typ3 mb 598,0
Dz160x14,6mm
1.2 |Rury PE 100 SDR11RC (dodatkowo po 1,0m na
PN=1,6 MPa PN-EN 12201-2 hydrant 7*1,0)
Dz90x8,2mm PAS1075-typ2 mb. 7,0
RURY PRZEWIERTOWE
1.3 |Rury PE 100 SDR 17
PN=1,0 MPa PN-EN 12201-2
Dz315x18,7mm mb./szt. 9,01
ARMATURA
1.4 | Zasuwa klinowa kotnierzowa z korpusem z | PN-EN 1074-2/A1
zeliwa sferoidalnego w wykonaniu migkko- PN-EN 1092-2
uszczelniajacym typu “O-ring” PN16 wraz | Katalog producenta
ze skrzynka uliczng i teleskopowa obudowsg
do zasuw oraz fundamentem i betonikiem
do zasuw
Dn150 szt. 1
Dn100 szt. 1
HYDRANTY - KSZTALTKI
1.5 | Tuleja kotnierzowa PE 90/80 PN-EN 12201-3 szt. 7
1.6 | Kohierz stalowy Dn80 PN16 PN-EN 1092-2 Szt. 7
1.7 | Prostka zeliwna kotnierzowa FF Dn80 szt. 14
PN16 PN-EN 545
1.8 | Kolano stopowe kotierzowe Dn80 PN16 PN-EN 545 Szt. 7
1.9 | Zasuwa klinowa kotnierzowa z korpusem z | PN-EN 1074-2/A1
zeliwa sferoidalnego w wykonaniu migkko- PN-EN 1092-2
uszczelniajacym typu “O-ring” PN16 wraz | Katalog producenta
ze skrzynka uliczng i teleskopowag obudowsg
do zasuw oraz fundamentem i betonikiem
do zasuw
Dn80 szt. 7
1.10 | Skrzynki uliczne do zasuw Katalog producenta szt. 7
1.11 | Skrzynka uliczna do hydrantow Katalog producenta szt. 7
1.12 | Teleskopowa obudowa do zasuw Dn80 Katalog producenta szt. 7
1.13 | Hydrant nadziemny Dn 80 PN-EN 14384 szt. 7
KSZTALTKI
1.14 | Kotnierz stalowy galwanizowany PN16
Dn150 PN-EN 1092-2 szt. 2
Dn100 Szt. 1+1 (petny)
1.15 | Tuleja kolnierzowa PE100 SDR11
Dz160/150 PN-EN 12201-3 szt. 2
Dz110/100 szt. 1
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1.16 | Trojnik redukcyjny PE100 SDR11

Dz160/110 PN-EN 12201-3 szt. 1

Dz160/90 szt. 7
1.17 | Kolano PE100 SDR11

Dz160/45° PN-EN 12201-3 szt. 2
1.18 | Mufa elektrooporowa PE100 SDR11

Dz160 PN-EN 12201-3 szt. 13
1.19 | Tabliczki informacyjne PN-86/B-09700 szt. 16
1.20 | Rura ostonowa dwudzielna L=3,0m PS Katalog producenta

Dz160 szt. 4

Dz120 Szt. 16
1.21 | Przekopy kontrolne kpl. 43
1.22 | Likwidacja istniejacego:

- wodociagu Dn100, mb. 20

- hydrantow, kpl. 7

- Zasuw kpl. 9
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L.p. Nazwa Symbol Kkat. Jedn. Ilos¢ Uwagi
Nr normy
1 2 3 4 5 6
ETAP Il — przylacza
RURY
21 | Rury PE 100 SDR 11 RC PN=1,6 MPa PN-EN 12201-2
Dz60x5,8mm PAS1075-typ2 mb. 42,5
22 | Rury PE 100 SDR 11 RC PN=1,6 MPa PN-EN 12201-2 437,5 +66,0m
Dz40x3,7mm PAS1075-typ2 mb. 503,5 (dodatkowo po 3,0m na
przytaczach 22*3.0)
RURY PRZEWIERTOWE
2.3 | Rury PE 100 SDR 17
PN=1,0 MPa PN-EN 12201-2
Dz160x9,5mm mb./szt. 15,0/2
2.4 | Rury PE 100 SDR 17
PN=1,0 MPa PN-EN 12201-2
Dz125x7,4mm mb./szt. | 109,0/13
ARMATURA
2.5 | Zasuwa klinowa kolierzowa z korpusem z | PN-EN 1074-2/A1
zeliwa sferoidalnego w wykonaniu migkko- PN-EN 1092-2
uszczelniajagcym typu “O-ring” PN16 wraz | Katalog producenta
ze skrzynka uliczng i teleskopowa obudowsa
do zasuw oraz fundamentem i betonikiem
do zasuw
-Dn50 szt. 2
-Dn32 szt. 25
KSZTALTKI
2.6 | Komhierz stalowy galwanizowany PN16
Dn50 PN-EN 1092-2 szt. 4
Dn32 Szt. 50
2.7 | Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11
Dz63/50 PN-EN 12201-3 szt. 4
Dz40/32 szt. 50
2.8 | Odgatezienie siodtowe elektrooporowe
PE100 SDR11 PN-EN 12201-3
-Dz160/63 szt. 20
2.9 | Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11
Dz63/50 PN-EN 12201-3 szt. 1
Dz63/40 szt. 24
2.10 |Kolano elektrooporowe PE100 SDR11
Dz40/90° szt. 11
Dz40/45° PN-EN 12201-3 szt. 8
Dz40/30° szt. 5
2.11 | Mufa elektrooporowa montazowa PE100
SDR11
Dz63 PN-EN 12201-3 szt. 4
Dz50 szt. 1
Dz40 szt. 50
2.12 | Trojnik redukeyjny elektrooporowy PE100

SDR11

PN-EN 12201-3
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Dz63/40 szt. 2
2.13 | Trojnik elektrooporowy PE100 SDR11
Dz63 PN-EN 12201-3 Szt. 1
2.14 | Montaz nowych zestawow 23=22+1 (jedno
wodomierzowych przytacze podwojne)
-hOV\.Ie'prth;cze Zgodnie z rysunkiem szt. 23 W tyrr% 7 naktadek
-istniejgce przytacze szt. 2 radiowych z
przedtuzonym torem
radiowym
2.15 | Studnia wodomierzowa Zgodnie z rysunkiem szt 1
2.16 | Przejscie szczelne systemowe przez $ciang Na przytgczach
budynku dla rury Dz40mm wewngtrzne i kol -
zewngtrzne
2.17 | Polaczenie przewodami PP PN16
zgrzewanymi zestawéw wodomierzowych z
wewnetrzng instalacja wodng wraz z
uchwytami i ksztaltami kpl. 225
2.18 | Tasma znacznikowa oraz drut miedziany PN-EN 12613
DY 1x2,5mm? w ostonie PE mb. 480,0
2.19 | Tabliczki informacyjne PN-86/B-09700 szt. 27
2.20 | Rura ostonowa dwudzielna L=3,0m PS Katalog producenta
Dz160 szt. 4
Dz120 Szt. 44
2.21 | Likwidacja istniejacego:
- wodociggu Dn50, mb. 90
- Zasuw kpl. 27
2.22 | Przekopy kontrolne kpl. 43
1. Wszystkie materiaty powinny posiadac certyfikat GIG stosowania na terenie szkod gorniczych do
III kategorii wiacznie wydany na zabudowywany produkt.
2. Nalezy przewidzie¢ przepiecie istniejagcego wodociagu oraz zapewnienie wody mieszkancom na
czas budowy.
3. W zwiazku z wystgpowaniem wody gruntowej nalezy obnizy¢ zwierciadto wod gruntowych
poprzez pompy w wykopie lub zabudowe iglofiltrow.
4. Ze wzgledu na ujednolicenie systemu nalezy stosowa¢ rury od jednego producenta.
5. Uwaga: Wykonawca musi uaktualni¢ wywiady branzowe przed wejsciem w teren.
6. Nalezy zweryfikowac nawierzchnie terenu, gdyz projekt zawiera nawierzchnie z 2009r.
7. Dhugos¢ przewiertow sterowanych rurami Dz160mm -598,0m
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