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dotyczy: warupkdw technicxnych do projektowane] siecl wodociggowe)j ul Solarnia w Ornontowicach.

W odpowiedzi na pismo nr ZWWRIl.KW.00033.2013 z dnia 30.01.2013r., Zaklad
Gospodarki Komunalnej i Wodociagowej podaje warunki techniczne do projektu przebudowy sieci
wodociggowej przy ul. Solamia w Ornontowicach, jak nizej:

l. Zasilenie nastapi od komory redukcyjno-pomiarowej (M6) usytuowanej przy
ul. Zachodniej, ktéra wczesniej nalezy przebudowaé w/g projektu budowlano-
wykonawczego — w zalaczeniu.

2. W celu poprawnego funkcjonowania komory redukcyjno-pomiarowej (monitoring sieci,
sterowanie reduktorem cisnienia) do komory nalezy doprowadzi¢ zlacze energetyczne.
Rozwazy¢ nalezy réwniez zaprojektowanie grawitacyjnego odwodnienia komory wzdhiz
projektowanego wodociagu przy ul. Zachodniej.

3. Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektiowaé z rur @ 110 mm do wody pltnej, klasy PE 100,
dwuwarstwows, PN 16 do ukladania w technologii bez podsypki i obsypki piaskowe;.
W przypadku przewiertu sterowanego wraz z rurg nalezy prowadzi¢ miedziany drut w celu
namierzenia wodociagu, ktérego koncéwki nalezy wyprowadzi¢ w skrzynkach ulicznych i
budynkach wraz z przylaczem wodociggowym.

4. Sie¢ wodociagowg przy ul. Solamia zaprojektowal piericieniowo, co zapobiegnie
pogarszaniu si¢ jakosci wody jak i pozwoli utrzymywaé odpowiednie cisnienie.

' 5. Przylacza zaprojektowaé z rur @ 40 mm do wody pitnej, klasy PE 100, typoszeregu
SDR 11, dwuwarstwowej do ukladania w technologii bez podsypki i obsypki piaskowej,
taczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

, 6. Wezly wodomierzowe zaprojektowa¢ wraz z konsolg (poziomo) zabudowaé na
wewngtrznej  $cianie, bezposrednio za wejsciem do budynku w pomieszczeniu
gospedarczym latwo dostgpnym do odczytu jak i eksploatacji wyposazajac nastgpujaco:
zawor kulowy, wodomierz DN 20 mm — z nakisdks impulsacyjng do zdalnego odcxytn
wodomierzy, zawor kulowy, zawér antyskazeniowy, reduktor cinienia, zawér kulowy.

7. W projekcie nalezy uwzglednié rowniez wylaczenie istnicjacej sieci wodociagowej (100
mm stal) | wykonanie fragmentu nowego odcinka © 90 mm do wody pitnej, klasy PE 100,
dwuwarstwowa, PN 16 od wlaczenia do wodociagu przy ul. Zwyciestwa wraz z przylaczem
do budynku nr 115 przy ul. Zwyciestwa. Do wybudowanej sxccx wodociagowej przetaczy<¢
nalezy rownie2z budynki nr 117, 119 i 12la. Nalezy rowmlez quglqdmé likwifacje
istniejacej studni wodomierzowej w rejonie budynkow 117 119 w kierinku ul. Solarma -
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8. Hydranty nadziemne nalezy rozmiesci¢ na calej dlugosei sieci wodociagowej, zgodnic z
obowiazujacymi przepisami prawa lokalizujgc je w miejscach dostgpnych poza prywatnymi
posesjami.

9. Po uruchomieniu nowej sieci wodociagowej przeprowadzié probg wydajnosei dynamicznej

" hydrantéw.

10. Po zakoriczeniu wszystkich prac nalezy wykonaé powykonawczy inwentaryzacje
geodezyjna celem aktualizacji mapy zasadniczej i zglosic obiekt do odbioru koficowego w
tat. Zaktadzie oraz przekazaé jeden egzemplarz tejze inwentaryzacji do tut. Zakiadu,
Inwentaryzacja powinna zawicra¢ map¢ zasadniczg z naniesionym przebicgiem przylacza
wodociggowego, szkice polowe oraz domiary do zasuw (karty zasuw).

L1, Przewody ukiada¢ zgodnie z PN-B-10 725 na podsypce piaskowej gr.20 cm i od gory
obsypa¢ 30 cm warstwa piasku od wierzchu rury poczawszy oraz ponizej poziomu
przemarzania gruntu 1,2-1,4 m.

12. Zasuwg przylaczeniows wyposazy¢ zgodnie ze sztukg budowlang w obudowe teleskopows,
skrzynke uliczng i plyte zelbetonows.

13. Na trasie — na stupkach lub ogrodzeniu umiesci¢ tabliczki informacyjne.

14. Nalezy uzyskaé zgody na wejécie w teren od ich wlascicieli.

I5. Ponadto nalezy uzyska¢ w formie pisemnej (umowa stron, jednostronne oswiadczenie
wlasciciela) zgoda na ustanowienie nieodplatnej shuzebnodci przesytu.

16. Warunki wazne sg przez okres 2 lat.
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1.Mapa z zakresem przy ul Zwycicstwa
2 Projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy komory przy ul. Zachodniej




